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1. Allgemeines. 


Geiger und Karl Scheel. Handbuch der Physik. Band XX. Licht als 
ellenbewegung. Redigiert von H. Konen. Mit 225 Abbildungen. XV u. 
78. Berlin, Verlag von Julius Springer, 1928. Enthalt folgende Kapitel: 
Grebe: Klassische und moderne Interferenzversuche und Interferenzapparate. 
smentare Theorie derselben; L. Grebe: Beugung; R.Mecke: Andere Falle 
on Beugung (atmospharische Beugungserscheinungen); G. Szivessy: Polari- 
ion; L. Grebe: Weies Licht. GesetzmaBigkeiten schwarzer und nicht- 
warzer Strahlung; W. Konig: Elektromagnetische Lichttheorie; G. Wolf- 
hn: Strenge Theorie der Interferenz und Beugung; A. Landé: Optik, Mechanik 
d Wellenmechanik; A.Landé: Optik und Thermodynamik; K. L. Wolf 
d K.F. Herzfeld: Absorption und Dispersion; G. Szivessy: Kristalloptik; 
Levy: Polarisation und chemische Konstitution. Scheel. 


Brodetsky. Prof. G.H. Bryan. Nature 122, 849-850, 1928, Nr. 3083. 
Staiger. Albert Gockel }. S.-A. Gerlands Beitr. 17, 1 8., 1927, Nr. 2. Scheel. 


ristian Felix Klein 1849—1925. Proc. Roy. Soc. London (A) 121, I—XIX, 
28, Nr. 788. 


ndrik Antoon Lorentz, 1853—1928. Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 
C—XXVIII, 1928, Nr. 788. 


eodore William Richards, 1868—1928. Proc. Roy. Soc. London (A) 
|, XXIX—XXXIV, 1928, Nr. 788. Gintherschulze. 


ritz von Rohr. P.L. Guinands Anweisung zum Glasschmelzen. 
. f. Instrkde. 48, 438—453, 501—514, 548—559, 600—613, 1928, Nr. 9, 10, 
u. 12. Ubersetzung der Altesten ausfiihrlichen Anweisung fiir die Schmelzung 
ischen Glases, die iiberhaupt bekannt geworden ist, und das Grundwerk 
tir, was zu Benediktbeurn in den Jahren von 1809 bis zum Ende von 1813 
ch gemeinsame Arbeit als das Guinand-Fraunhofersche Verfahren ent- 
‘kelt wurde. Fliigge. 


ing P.Langmuir. Die Entstehungsgeschichte der gasgefiillten 
ihlampe. Ein Beitrag zur Frage der technisch-wissenschaftlichen Forschung. 
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370 1. Allgemeines. — 2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 
Naturwissensch. 16, 1019—1024, 1928, Nr. 48. Auszug aus einem Vortra: 


Atomic hydrogen as an aid to industrial research‘, veroffentlicht in Science 77 
201, 1928. Dziober 


D. M. Wrineh. On Spheroidal Harmonics as Hypergeometric Func 
tions. Phil. Mag. (7) 6, 1117—1122, 1928, Nr. 40. Giintherschulzz 


George A. Campbell. The Practical Application of the Fourier Integran 
Bell Syst. Techn. Journ. 7, 639—707, 1928, Nr. 4. Zum Zwecke der Anwendur 
namentlich auf die Lésung nichtperiodischer Vorgaénge wird eine tabellarisel; 
Darstellung der Fourierintegrale in besonderer Form gegeben, die besondes 
fiir Falle von Wert sein soll, wo eine mechanische Auswertung der auftretendd 
bestimmten Integrale nicht angangig ist. Zur Erleichterung der Anwenduri 
der geschlossenen Lésungen der Fourierintegrale ist eine Reihe derselben VAY 
sammengestellt, aber nicht als bestimmte Integrale, sondern als Funktioner 
paare, von denen die eine Funktion den Koeffizienten fiir die komplexe e-Funktioz 
die andere den reziproken Koeffizienten fiir den Einheitsimpuls darstellt. Sew 


U. Adelsberger. Ein Apparat zur Bestimmung des mechanische 
Warmeadquivalents. Phys. ZS. 28, 375—377, 1927, Nr.10. Es wird e¢ 
Praktikumsapparat zur Bestimmung des mechanischen Warmedaquivalei 
beschrieben, bei welchem die mechanische (Reibungs-) Kupplung anderer Apparas 
durch ein magnetisches Drehfeld ersetzt ist. Der Apparat besteht aus eine¢ 
horizontalen ringférmigen Stator, der die dreiphasige Magnetisierungswicklum 
tragt und in dessen Innerm sich ein an einer Schraubenfeder drehbar aufgehangt 
zylindrischer Kupferklotz befindet. Bei wirkendem Drehfeld wird der Klox 
um einen durch das Feld und die Direktionskraft D der Feder gegebenen Winkeb 
gedreht; aus D, y, der Frequenz des Drehstromes und der Zeit ergibt sich d 
mechanische Arbeit. Die Temperaturerhéhung wird mit Kupfer-Konstantaé 
thermoelementen gemessen, die in Bohrungen des Klotzes eingelassen sind. 0 
Genauigkeit der Einzelmessung wird mit 4%% angegeben, bei Verwendung eint 
Quecksilberthermometers an Stelle der Thermoelemente mit 2%. Sewi 


- 

W. Deutsch und G. Fiek. Dauerpriifmaschinen. ZS. d. Ver. d. Ing. @ 
1760— 1764, 1928, Nr. 48. Von den auf der Werkstoffschau 1927 ausgestellté 
Dauerversuchsmaschinen fiir Priifung von Werkstoffen durch Schlag 

Schwingung auf Zug, Druck, Zug—Druck, Biegung und Verdrehung wea 
niher beschrieben: die Dauerversuchsmaschine fiir schwingende Zug-Drue 
belastung und die Dauerbiegemaschine von Schenk; die Maschine fiir schwingen; 
Verdrehungsbeanspruchung, Bauart Losenhausen; die Dauerversuchsmase ail 
fiir Biegungsschwingungen und die Drehschwingungsmaschine Bauart. 

die Drehschwingungsmaschine Bauart Féppl-Busemann; die Universalprit 
maschine fiir Wechselbeanspruchungen, Bauart Losenhausen; der zur & 
zeugung von Zusatzschwingungen an mittels Druckwasser betriebenen Pri 
maschinen dienende Pulsator, Bauart Amsler. Da man an den Dauerprt 
maschinen die Beanspruchung nicht unmittelbar ablesen kann, sondern d 
erst aus dem Elastizitaétsmodul berechnet werden mu, so sind — infolge ¢ 
Verschiedenartigkeit der Beanspruchungen auf den einzelnen Maschinen — 
Ergebnisse nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar. Be 


K. H. Fraenkel und W. Eckenberg. Hilfsmittel zur Boisichanseeleae 
Maschinenbau 7, 1157—1164, 1928, Nr. 24. In diesem dritten Teil werden ¢ 
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brauchlichsten Hilfsmittel zur Betriebsiiberwachung an Beispielen aus ver- 
hiedenen Industriezweigen besprochen, wie sie zur Rationalisierung oder Akkord- 
stsetzung und Vorrechnung erforderlich sind. Sie werden eingeteilt in 1. Gerate 
i Uberwachung von Originalbewegungen, 2. Bandschreiber, 3: Kreisschreiber, 

schaubildliche Instrumente. Es werden in jedem Falle verschiedene Aus- 
hrungsformen dafiir angegeben, sowie auf ihre Arbeitsweisen und etwaige Fehler 
mgewiesen. Berndt. 


.Gramenz. Genauigkeitsermittlungen an Werkstticken zur Be- 
jimmung zweckmaBiger Passungssitze. Maschinenbau 7, 1036—1041, 
150 — 1157, 1928, Nr. 22 u. 24. Die Untersuchungen wurden angestellt, um 
on Ubergang von den Schlesinger-Loewe-Passungen auf DIN-Passungen zweck- 
Big vorzunehmen. Dazu wurden aus der Fabrikation oder nach erfolgtem 
usammenhbau 20 bis 40 zu paarende Werkstiicke wahllos entnommen und mit 
chraublehre oder Fiihlhebel an zweckma®ig verteilten und durch MeBfelder- 
nteilung bezeichneten Stellen gemessen. Notiert wurden die beobachteten 
r6Bt- und Kleinstwerte, sowie die daraus berechneten GroBt- und Kleinst- 
viele, ferner wurde auch auf die Form (Kegel-, Tonnenform, Ovalitaét usw.) 
sachtet. Fiir die Auswertung werden die Kleinstmafe der Bohrungen in fallender, 
ie GréBtmaBe der Wellen in steigender Linie einander gegeniibergestellt. Das 
erfahren wird an mehreren Beispielen erlautert. Dabei zeigt sich, daB die Grébt- 
1aBe der Bohrungen und die Kleinstmae der Wellen haufiger auBerhalb der 
‘oleranz liegen. Durch die erzieherische Arbeit derartiger in entsprechenden 
eitraumen wiederholter Untersuchungen wurde eine Verbesserung der Fertigung 
zielt. An diinnwandigen Buchsen zeigten sich — durch nachfolgendes Ver- 
chen — unzulassig groBe Unterschiede von Gré8t- und Klemstdurchmesser, 
‘e sich aber beim Aufziehen auf die Wellen teilweise ausgleichen, so da man 
‘er besser die mittleren Durchmesser zur Beurteilung heranzieht. Zum Teil 
urden die Untersuchungen derart wiederholt, daB an je fiinf Kreisen auf den 
eiden zu paarenden Werkstiicken die GréSt- und Kleinstdurchmesser fest- 
estellt und die fiir jeden MeBkreis sich ergebenden GroBt- und Kleinstspiele 
erechnet wurden. Dieses umstandlichere Verfahren fiihrte im wesentlichen 
i denselben Ergebnissen wie das friihere. Berndt. 


2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


lans Bauer. Die Brechung der Materiewellen vom Standpunkte der 
peziellen Relativitatstheorie. ZS. f. Phys. 52, 221—224, 1928, Nr. 3/4. 
im Ubertritt eines Massenteilchens (Elektrons) aus dem Vakuum in ein Medium 
Kristall) wird die mit demselben verbundene de Brogliewelle wie eine Lichtwelle 
ebrochen. Mit der Anderung der Gruppen- (Teilchen-) Geschwindigkeit ist im 
inne der speziellen Relativitaétstheorie auch eine Anderung der Masse des 
‘silchens verbunden, wahrend die Frequenz der Materiewelle und damit die 
‘esamtenergie des Teilchens ungeandert bleibt. Fiir den Brechungsquotienten 
rgibt sich so eine Formel, die in erster (Newtonscher) Naherung mit der sonst 
ur Deutung der Elektronenstreuungsversuche herangezogenen, nichtrelati- 
istischen iibereinstimmt. Die neue Formel hat den Vorzug, auch auf sehr rasch 
eweete Teilchen (Elektronen und Photonen) anwendbar zu sein. Hans Bauer. 


24 * 
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Arnold Sommerfeld. Atombau und Spektrallinien. Wellenmechanische. 
Ergaénzungsband. Mit 30 Abbildungen. X u. 3528. Braunschweig, Verlag vo: 
Friedr. Vieweg & Sohn Akt.-Ges., 1929. ,,Ich glaubte einem allgemeinen Wunsch 
zu entsprechen, wenn ich versuche, in diesem Erganzungsbande die neue Ent 
wicklung darzustellen, welche seit den Jahren 1924 bis 1926 (L.de Broglie 
Heisenberg, Schrédinger) die auBere Form der Atomphysik umgestal 
hat. DaB der innere Gehalt der Theorie, d. h. ihre mit der Erfahrung vergleich 
baren quantitativen Aussagen, diesen ErneuerungsprozeB in den meisten Punkte 
iiberdauert hat, ist fiir den Sachkundigen unverkennbar. Die neue Entwicklun, 
bedeutet nicht einen Umsturz, sondern eine erfreuliche Weiterbildung des Be 
stehenden mit vielen grundsatzlichen Klarungen und Verscharfungen ... A 
Leser habe ich, wie auch bei den friiheren Auflagen des Hauptteiles, ebensose 
den experimentell, wie den theoretisch gerichteten Physiker vor Augen gehab 
Ich habe mich deshalb wesentlich auf soleche Probleme beschrankt, die unmitte 
bares physikalisches Interesse beanspruchen diirfen. Die allgemeinen Spekulatione 
der Transformations-Theorie von Wahrscheinlichkeiten kommen demgeg2 
iiber sehr zu kurz, ebenso die prinzipiellen Fragen iiber Unscharfe und Beobachti 
barkeit ...‘‘ Ejinteilung in zwei Kapitel: Einfiihrung in die Wellenmechani 

Grundlagen und einfachste Anwendungen. Stérungs- und Beugungsprobler 
das Kreisel-Elektron. Scheei 
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Fritz Sauter. Intensitatsproblem und Lichtquantentheorie. ( 
Comptonsche StreuprozeB.) ZS. f. Phys. 52, 225—234, 1928, Nr. 3/4. Dil 
Lichtquantentheorie kann den Streuprozef qualitativ befriedigend erklarem 
vermag jedoch aus den beiden Erhaltungssatzen fiir Energie und Impuls alleii 
keinen Aufschluf iiber die Intensitiatsverhaltnisse zu geben. Daher leiten Compton 
und andere Forscher Intensitatsformeln aus halbklassischen Vorstellungen ak! 
Verf. zeigt nun, da8 eine mit dem Experiment befriedigend iibereinstimmend: 
Intensitatsformel rein quantentheoretisch abgeleitet werden kann, sofern map 
geeignete Zusatzannahmen iiber die Natur der Elektronen und Lichtquanter 
heranzieht. Die auf diese Weise abgeleiteten Formeln stehen mit der Comptont 
schen Theorie der Streuung fiir das Gebiet radioaktiver Strahlungen in guter Uberein 
stimmung. [Ks ist bemerkenswert, da trotz der groBen Diskrepanz der beider 
Theorien fiir langwelliges Licht durch das Experiment keine Entscheidung fii 
eine der beiden getroffen werden kann. Sauter 


J. A. Gaunt. A Theory of Hartree’s Atomic Fields. Proc. Cambridg! 
Phil. Soc. 24, 328—342, 1928, Nr. 2. Der Verf. wendet die von Hartree enti 
wickelte Theorie zur Berechnung atomarer Felder an. Er zeigt, daB die Hartree 
sche Methode eine gute Naherung fiir die Schrédingerfunktion ergibt. Estermann 


J. Holtsmark. Zur Theorie des Ramsauereffektes. Naturwissenseh 
16, 614—615, 1928, Nr. 31. Die Anwendung der Rayleighschen Theorie de 
Gitterbeugung auf die Frage des Ramsauereffektes fiihrt nach Ehrenfest unt 
Rutgers auf die Schwierigkeit, daB nach diesen Anschauungen das Vorkommei 
elastischer St68e unterhalb der kleinsten Anregungsspannung iiberhaupt. uni 
verstandlich ware. Verf. zeigt in einer kurzen Notiz, daB die von ihm und Faxé! 
friiher durchgefiihrte wellenmechanische Theorie des Ramsauereffektes sic] 
ebenfalls als vollstindige Analogie zum Rayleighschen Satz auffassen laBt 
An Stelle des Fourierkoeffizienten tritt hier der Entwicklungskoeffizient nacl 
der Eigenfunktion; hierin steckt gleichzeitig das friiher nicht beriicksichtigt 
Anwachsen des Brechungsindex der Elektronenwellen beim Eindringen in da 
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arke Kraftfeld des Atomkernes. Als Folgerung ergibt sich dann, daB, wenn 
ine Streuung des Elektrons eintreten soll, die Phasenénderung, die die, Welle 
| Atom erleidet, gegentiber einer freien Welle gleich einem ganzen Vielfachen 
m xz sein mu. G. Mierdel. 


Landé. Optik, Mechanik und Wellenmechanik. Handbuch der Physik 
1.XX, 8. 317—452, 1928. 


lix Joachim von Wisniewski. Fortpflanzung des Lichtes durch fremde 
raftfelder. III. ZS. f. Phys. 52, 280—286, 1928, Nr. 3/4. [S.416.] Scheel. 


Rasetti. Sopra la meccanica ondulatoria di un atomo alcalino 
1 campo elettrico. Lincei Rend. (6) 7, 1010—1014, 1928, Nr. 12. [S. 426.] 


Prazibram. 
,Ellett and H. F. Olson. Reflection of atoms by a crystal. Phys. Rev. 
) 31, 643—647, 1928, Nr. 4. [S. 435.] Estermann. 


. Polanyi und E. Wigner. Uber die Interferenz von Higenschwingungen 
is Ursache von Energieschwankungen und chemischer Um- 
tzungen. ZS.f. phys. Chem. (A) 139, 489—452, 1928 (Haberband). Versuch 
aer molekulartheoretischen Deutung der Geschwindizkeitskonstanten mono- 
olekularer Reaktionen. ErfahrungsmaBig enthalt diese Konstante neben einem 
ponentiellen Faktor einen temperaturunabhangigen Faktor von der GréBen- 
dnung 1044. Zur theoretischen Berechnung dieses Faktors betrachten die 
srff. ein System aus einer Anzahl von Atomen, die durch quasielastische Krafte 
| Gleichgewichtslagen gebunden sind. Die méglichen Bewegungen eines solchen 
ystems lassen sich aus Higenschwingungen zusammensetzen, die durch Inter- 
renz zuweilen an einzelnen Stellen eine so starke Amplitude erzeugen konnen, 
18 die Reaktionsenergie erreicht wird. Die Durchfiihrung der Rechnung im 
eidimensionalen Falle ergibt fir die Geschwindigkeitskonstante 


Q 


2”Q sha 

aa eee 

9 Q die Aktivierungswarme der Reaktion und » die Eigenschwingung der Atome 
deuten. Der Zahlenwert des Ausdrucks 2 »Q/R T wird fiir die meisten Reaktionen 
m der GréSenordnung 101% bis 10%, was der Erfahrung entspricht. Die Uber- 
yungen werden angewandt auf monomolekulare Reaktionen in Gasen und 
jsungen, auf die Verdampfungsgeschwindigkeit und schlieBlich auf Wand- 
aktionen. Estermann. 


ite 


sear Knefler Rice. The energy distribution of complex molecules. 
ays. Rev. (2) 82, 142—149, 1928, Nr. 1. Fiir viele Zwecke, z. B. fiir die Durch- 
hrung einer Theorie der Gasreaktionen ist es wiinschenswert, eine Methode 
| haben, mit der man die Verteilung der Energie auf die einzelnen Molekiile 
schatzen kann. Hierzu muB man Annahmen iiber die Struktur der Molekiile 
achen. Verf. versucht nun, spezielle Annahmen zu vermeiden und setzt lediglich 
raus, daB die Molekiile in verschiedenen definierten Quantenzustiénden 
istieren kénnen, und daB®B sich die Gesamtenergie auf diese Quantenzusténde 
ch dem Boltzmannschen Satze verteilt. Dies wird im Grenzfall hoher Tem- 
raturen zutreffen. Dann gilt 
dnw  *w4 
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. 
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wobei W den Bruchteil der Molekiile in den betrachteten Quantenzustandenm 
éw die mittlere Energie der Molekiile in diesen Zustinden und é die mittlers 
Energie aller Molekiile angibt. (Z absolute Temperatur, k Boltzmannsch 
Konstante.) Bei naherungsweiser Betrachtung kann man dieses Verteil gs 
gesetz als kontinuierlich ansehen. Bezeichnet man mit W. de den Bruchte 
der Molekiile mit der Energie zwischen e und ¢ + de, so wird 


elinW, 1 
Otis Aten Ae : 
Die Durchfiihrung der Rechnung gibt das Verteilungsgesetz tiber emen Bereicl 


von Energien, wenn die mittlere Energie gegeben ist. Die Ergebnisse werde 
auf die Zersetzung von Azomethan angewendet. Estermani 


3. Mechanik. 


H. Geppert. Sulle onde progressive di tipo permanente nelle vaschf 
circolari. Lincei Rend. (6) 7, 988—994, 1928, Nr. 12. ; 


E. Gugino. Sul profilo dei corpi ruotanti la cui deformazione no» 
resta turbata quando si decompongano in tronchi mediante piani 
normali all’asse. Lincei Rend. (6) 7, 980—988, 1928, Nr. 12. Géintherschulze 


Hikoroku Shoji. Uber den Bauschingereffekt. ZS. f. Phys. 51, 728—722 
1928, Nr. 9/10. Fiir den Bauschingereffekt 1l48t sich, fuBend auf dem Prinziz 
der Superposition, eine Kurvenform ableiten, die mit dem durch friihere Versuchi 
gefundenen Verlauf einigermafien tibereinstimmt. v. Golex 


ND. Graffi, Sulla teoria delle oscillazioni elastiche con ereditarieté 
Cim. (N. 8.) 5, 310—317, 1928, Nr. 8. Es wird die Theorie elastischer Schwim 
gungen mit Nachwirkung und innerer Reibung entwickelt. Bei einer passende 
Form des Nachwirkungskoeffizienten wird die Lésung der Integraldifferentiak 
gleichung des Problems verhaltnismaBig einfach. Zum Zwecke des Vergleich! 
mit der Erfahrung wird der Ausdruck fiir das logarithmische Dekrement dé 
Schwingung gesucht; er wird unter einigen vereinfachenden Annahmen gefundes 
und vermag die Abhingigkeit des Dekrements von der Periode, nicht aber dil 
Abhangigkeit von der Amplitude darzustellen. K. Przibram 
bi 
Harold Jeffreys. Wave Propagation in Strings with Continuous an. 
Concentrated Loads. Proc. Cambridge Phil. Soc. 28, 768—778, 1927, Nr. 7 
Die Bewegung einer an diskreten aquidistanten Stellen mit gleicher Masse be 
legten Saite wird mit Hilfe der Operatorenmethode untersucht. Es zeigt sicli 
da das System eine Art Dispersion aufweist, obwohl es nur endlich viele Freihei 
grade besitzt. Der bei der Diskussion der stetig gleichférmig belasteten Sa 
auftretende Exponentialoperator erweist sich als Grenzfall eines hier angegebene’ 
allgemeineren, aus dessen Untersuchung sich eine Verallgemeinerung des Taylor 
schen Satzes ergibt. Es tritt kein Phaénomen auf, das der Warmeleitung analo 
wire. Jede UnregelmiBigkeit in der Massenverteilung erzeugt innere Reflexio: 
der kiirzesten Wellen. Killa: 


T. H. Gronwall. The longitudinal vibrations of a liquid containe 
in a tube with elastic walls. Phys. Rev. (2) 80, 71—83, 1927, Nr. 1. 


ity tee: 
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ge der allgemeinsten Longitudinalschwingungen in einer elastischen, teilweise 

Flissigkeit gefiillten Réhre ftihrt auf eine Gleichung, die durch Nullsetzung 
er unendlichen Determinante entsteht. Zwecks praktischer Handhabung 
ses exakten Resultats, das in der Arbeit gegeben wird, werden Approximationen 
geftihrt, aus denen sich ein Ausdruck fiir die Reduktion der Schallgeschwindig- 
t in der Fliissigkeit infolge der Schwingungen der Réhrenwande ergibt. Dies 
sultat ist eine Verscharfung eines Lambschen Resultats, das auch die Voraus- 
zung einer vollstandig gefiillten Roéhre machen mubBte. Kullat. 


Benedicks und P. Sederholm. Vergleichende metallphotographische 
ufung des Zeissschen Monobromnaphthalin-Immersionsobjektivs 
d anderer Immersionsobjektive niedrigerer Apertur. §S.-A. Ark. 
Mat., Astron. och Fys. (A) 21, Nr. 4, 8S., 1928. [S. 416.] Korfanty. 


mst Schmidt. Versuche iiber den Warmeitbergang in ruhender Luft. 
3. f. d. ges. Kalte-Ind. 35, 213—219, 1928, Nr. 11. [S. 439.] 


, Gregory and ©. T. Archer. The Thermal Conductivities of Carbon 
onoxide and Nitrous Oxide. Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 285—293, 
28, Nr. 787. [S. 439.] Max Jakob. 


Ferrari. La piastra piana e la legge di Kutta-Joukowski. Lincei 
end. (6) 7, 821—822, 1928, Nr. 10. In einer friiheren Mitteilung (Lincei Rend. 
487, 1928) hatte der Verf. fiir den Grenzwert der Resultierenden des Druckes 
ner wirbelfreien Stromung von der Dichte ¢ und der asymptotischen Geschwindig- 
it c mit einer Zirkulation C an einer ebenen Platte den dem Kutta -Joukowski- 
hen Theorem entsprechenden Wert ecC erhalten, wobei der Druck auf eine 
schlossene, die Platte immer enger umschlieBende Flache berechnet wurde, 
ren Querschnitt sich aus zwei Geraden und zwei Parabelbogen mit den Brenn- 
inkten auf den Begrenzungen der Platte zusammensetzt. Es war dabei a priori 
cht klar, ob diese Beziehung auch fiir den Druck auf die Platte selbst gilt. Es 
ird nun gezeigt, da dem so ist. K. Przibram. 


Levi-Civita. Determinazione rigorosa delle onde irrotazionali perio- 
iche in acqua profonda. Lincei Rend. (5) 38 [2], 141—150, 1924, Nr. 5/6. 

; Scheel. 
limien. Berechnung turbulenter Ausbreitungsvorgange. ZS. d. 
er. d. Ing. 71, 996, 1927, Nr. 28. Ein von Prandtl herrihrender Ansatz fur 
e bei einer turbulenten Strémung in den Gleichungen fiir die Hauptbewegung 
iftretende scheinbare Schubspannung wurde zur quantitativen Berechnung 
wm turbulenten Ausbreitungsvorgaingen, wie Vermischung eines Luftstromes 
m. gleichférmiger Geschwindigkeit mit der ruhenden Luft, Austritt eines Luft- 
romes aus einem Spalt oder einem runden Loch in den umgebenden Luftraum, 
mutzt. Die Resultate wurden im Falle der freien Strahlgrenze und des runden 


aftstrahles mit experimentellen Ergebnissen in guter Ubereinstimmung ge- 


Bani Killat. 


_L. Lederer. Anwendung der Fourierfunktionen auf die Diffusion. 
olloid-ZS. 46, 169—173, 1928, Nr. 3. Um aus den liblichen Versuchsanordnungen 
x. Diffusionskoeffizienten zu ermitteln, wendet Verf. seine auf die Fourier- 
nktionen. beruhende Theorie auf diese Erscheinung an. Er leitet Tabellen 
», welche mit denen von Stefan-Kawalki iibereinstimmen. Die Werte, die 
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Oeholm auf Grund der letzteren fiir den Diffusionskoeffizienten von Kochsa 
und Rohrzucker errechnet hat, sind jedoch etwas kleiner als die big 

yema 
E. L. Lederer. Anwendung der ¥ourierfunktionen auf die Sedimen 
tation. Kolloid-Z8S. 46, 173—176, 1928, Nr. 3. Die Theorie des Verf. wird a 
die Sedimentation nichtkoagulierender Teilchen angewendet, wobei auch je 
Zustande erfaBt werden, welche vor dem Gleichgewicht auftreten. Die Perrir 
schen Ergebnisse werden bestatigt. DafS Burton und Bishop an ihrem Kupfers 
negative Ergebnisse hatten, wird verstandlich, da nach der Theorie erst i 
200 Jahren eine merkliche Verschiebung der Verteilung auftreten dirfte. Fern 
ergibt sich, daB an bestimmten Héhen die Teilchendichte stets konstant bleibe 
muB. Gyeman 


James R. Lorah, K. T. Williams and Thomas G. Thompson. Improved appa 
ratus for the removal of dissolved gases from water. Journ. Ames 
Chem. Soc. 49, 2991—2994, 1927, Nr. 12. Die neue Apparatur zur Trennum 
eines gelésten Gases vom Wasser vereinigt in sich die Vorziige sowohl der vos 
van Slyke, wie der von Treadwell-Hall. Hi. Eber 


Ole Lamm. Zur Bestimmung von Konzentrationsgradienten mitteb 
gekriimmter Lichtstrahlen. Eine neue Beobachtungsmethode. ZS. 

phys. Chem. (A) 188, 313—331, 1928, Nr. 5. Die Konzentrationsbestimmun 
in Starkelésungen kann nicht nach der gebréuchlichen Methode mit Hilfe dd 
Lichtabsorption im Ultraviolett erfolgen, da diese zu klein ist. Es wurde dahe 
eine Methode ausgearbeitet, die es gestattet, in einer gleichen Apparatur di 
Lichtabsorptionsmethode und die Methode der gekriimmten Lichtstrahlen zu 
Bestimmung von Konzentrationsgradienten in raschem Wechsel zu verwenden 
Bei Diffusionsversuchen und Verwendung der Svedbergschen Ultrazentrifug 
kann man nach dieser Methode nunmehr den gesamten Konzentrationsverlav 
in der Zelle verfolgen. Der schiefe Spalt wird vermieden, so daB die Fliissigkeits 
schicht nicht breit und planparallel sein mu8. Die Brechkraft einer Diffusions 
schicht erhalt man aus der Gleichung D = — any, die sich lings des Licht 
strahles bei kleinem ® nach 


Pee » 

- 

: 

verallgemeinern li Bt. Gewisse Approximationen, um zu einer praktischen end 
giiltigen Formel zu gelangen, finden sich im Original. Ein durch die Konzer 
trationsschicht gesehenes virtuelles Bild einer Skale wird nunmehr photographier 
und die Deformation des Skalenbildes durch Vermessung der photographische 
Aufnahme bestimmt. Ein Versuch mit einer 2 %igen Rohrzuckerlésung un 
Uberschichtung mit Wasser erbringt den Beweis der Brauchbarkeit der Method 
fir genaue Bestimmungen der Konzentrationsverteilung in jedem Augenblick 
' : Nehein 
Willi M.Cohn. Das Auftreten des plastischen Zustandes und Ve! 
suche zu seiner Deutung. Keram. Rundsch. 36, 771—775, 873—876, 192! 
Nr. 41 u. 47. In der vorliegenden Arbeit wird eine Ubersicht tiber die ve) 
schiedenen Gebiete gegeben, in denen der plastische Zustand beobachtet wirt 
Es wird unterschieden zwischen Systemen aus mehreren Komponenten ~- 
z. B. Tonen — und Systemen aus einer Komponente — z. B. Metallen — it 


4. Flissigkeiten und Gase; 5. Akustik. 377 


stischen Zustand. — Ein in der Natur im festen Zustand vorkommender 
, welchem Wasser zugefiigt wird, besitzt die Higenschaft, eine plastische 
sse zu bilden. Hin fester Kérper, der auf hohe Temperatur erhitzt wird, erreicht 
Kintritt in den fliissigen Zustand den plastischen Zustand. Auch bei geo- 
ischen Erscheinungen zeigt sich infolge des Einwirkens von hohem Druck 
hoher Temperatur der plastische Zustand, desgleichen bei Festigkeits- 
ersuchungen, einseitigem Druck (stress), Modifikationsinderungen usf. — 
m verschiedenen Seiten gegebene Deutungsversuche fiir das Auftreten des 
stischen Zustandes bei Systemen aus mehreren und Systemen aus einer Kom- 
ente werden zusammengefaBt und kritisch behandelt. — Im zweiten Teil 
Arbeit wird versucht, das Auftreten des plastischen Zustandes unter einheit- 
en Gesichtspunkten zu deuten. Das Auftreten des plastischen Zustandes 
i Systemen aus mehreren Komponenten ist immer an das Vorhandensein 
d Zusammenwirken von fester und fliissiger Phase gekniipft; die 
im Phasen wirken in der Weise aufeinander ein, daB sich die einzelnen Teilchen 

festen Phase mit einer kolloidalen Oberflichenschicht (Gelhaut) tiberziehen. 
uf Grund dieser Anschauung werden die verschiedenen Eigenschaften der- 
tiger Systeme erklart, insbesondere Verarbeitbarkeit, Standfestigkeit, Alterungs- 
d Bindevermégen. Bei den Systemen aus einer Komponente wird eine Auf- 
ssung des plastischen Zustandes ebenfalls unter Zuhilfenahme von fester und 
issiger Phase entwickelt. Bei Festigkeitsuntersuchungen (Zug, Druck usw.) 
ll der plastische Zustand durch die Ausbildung von Gleitebenen gekennzeichnet 
in; der Mechanismus des Gleitens wird dadurch zu erkliren versucht, 
8B an den Begrenzungsflachen der gegeneinander verschobenen Lamellen durch 
leichférmige Belastung ein Zweistoffsystem fest—fltissig entsteht (ahnlich 
r Theorie von Beilby und Rosenhain), da eine teilweise Schmelzung be- 
steter Teilchen stattfindet. Bei erhéhter Temperatur wird ebenfalls das Vor- 
gen einer fliissigen und einer festen Phase angenommen, sowie bei gleichzeitiger 
nwirkung von hoher Temperatur und hohem Druck. Es ergeben sich einige 
teressante Parallelen zwischen dem Auftreten des plastischen Zustandes bei 
mstemen aus mehreren und Systemen aus einer Komponente. Walli M. Cohn. 


Zeise. Uber die Temperaturabhangigkeit der Gasadsorption. 
3. f. phys. Chem. (A) 188, 289—299, 1928, Nr. 5. Im Anschlu8 an eine friihere 
‘beit werden die Isothermen von Titoff, Homfray und Richardson mittels 
r Langmuirschen Gleichung behandelt. Die Gleichung lautet: x = ane : 
ir c, erhaélt man empirisch: c, = a, — 6,7, fiir c: Ince, = da —b,InT. Die 
mperatur TJ’ = a,/b, ist die kritische Adsorptionstemperatur, von welcher 
die Adsorption negativ wird. Auch die Anzahl maximal adsorbierter Molekeln 
wie die Verweilzeit sind dadurch in ihrer Temperaturabhangigkeit dargestellt. 

Gyemant. 
y. Raschevsky. Beitrag zur Theorie der physikalisch-chemischen 
sriodizitat. ZS.f. Phys. 52, 372—381, 1928, Nr. 5/6. Versuch einer allgemeinen 
trachtung iiber periodische Vorgaénge in der physikalischen Chemie. Es wird 
1e Reaktionsfolge betrachtet, welche zur Bildung zusammenhangender Tropfen 
hrt, welche sich im Laufe der Zeit weiter teilen. Die Bildung dieser Struktur 
rd einen gewissen Rhythmus erkennen lassen. Gyemant. 


,E.Hollmann. Réumliche Wiedergabe von Musik. Elektr. Nachr.- 
chn. 4, 180—184, 1927, Nr. 4. Es wird der Unterschied zwischen ,,plastischem 
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Sehen“ und ,,plastischem Héren‘ dargelegt und gezeigt, welchen Finflus di 
Umgebung auf ein Klangbild ausiibt. Infolge Fortfalls der natiirlichen, binaurald 
Richtungsempfindungen bei der Wiedergabe durch Grammophon und*Rundfum 
muB der EinfluB der Raumakustik bereits bei der Aufnahme unterdriickt werdex 
Es wird ein Verfahren angegeben, die fehlende, raumakustische Wirkung bi 
der Wiedergabe kiinstlich hervorzubringen. Schee 


Erwin Meyer und Paul Just. Zur Messung von Nachhalldauer und Schall! 
absorption. Elektr. Nachr.-Techn. 5, 293—300, 1928, Nr. 8. Die Arbeit bt 
schreibt ein neues Verfahren der objektiven Aufzeichnung und Messung ve’ 
Nachhallzeiten. Mit Hilfe eines Uberlagerungssummers und eines Lautspreches 
wird ein Tongemisch erzeugt, dessen Abklingen im Raume mit einer Reiszsche 
Mikrophonanordnung, mit einem Verstarker und einem Galvanometer aut 
gezeichnet wird. Die Kurven bestatigen zum erstenmal direkt den exponentielle 
Abfall der Schallstarke beim Nachhall. Sie erlauben weiter eine genaue quanti 
tative Messung der Nachhalldauer. Es zeigt sich, da schon in einem leere 
Raume ein betrachtlicher Frequenzgang der Nachhallzeit vorhanden:-ist. Dd 
Verfahren wird weiter dazu benutzt, Schallabsorptionskoeffizienten von Materialie 
oder Personen zu bestimmen. Es stellt sich eine starke Frequenzabhangigkes 
der GréBe der Absorption heraus, auch die réaumliche Anordnung der Materialid 
wird als wichtig fiir die Gré8e der Absorption erkannt. Schee 
Milton Metfessel. A photographic method of measuring. pitch. Sciena 
(N. 8.) 68, 430—432, 1928, Nr. 1766. Mit der Frequenz der Tonquelle inte 
mittierendes Licht fa]lt auf eine rotierende Scheibe, in der Lochreihen mit Locl 
zahlen etwa im Verhaltnis der Téne der temperierten Skale angebracht sine 
und trifft hinter der Scheibe den photographischen Film. Zwischen Lichtquel: 
und Scheibe sorgt ein Spalt dafiir, daB das Licht in jeder Reihe nur ein Loo 
treffen kann; seine Weite ist entsprechend gewahlt. Wenn der Film ruht, win 
die Lichtquelle nur durch jene Lécher der rotierenden Scheibe als Punkt ah 
gebildet, fiir die der folgende Lichtblitz das Loch immer wieder am gleiche 
Orte findet (sonst als Strich). Dann ist die Frequenz der untersuchten Tonquel! 
gleich der Zahl der an dem gegebenen Punkte in der Zeiteinheit vorbeieilende 
Lécher. Bei bewegtem Film findet die punktférmige Abbildung statt, weni 
der Lageabstand zweier Lécher zwischen zwei Lichtblitzen gerade so gro isi 
wie die in dieser Zeit vom Film zuriickgelegte Strecke. Auf dem entwickelte 
Film lat sich die Frequenz direkt ablesen. Die Methode lat sich nach Beda: 
den verschiedenartigsten Versuchsbedingungen anpassen. Cermas 


Irving B. Crandall. Dynamical Study of the Vowel Sounds. Part i 
Bell Syst. Techn. Journ. 6, 100—116, 1927, Nr. 1. Die Analyse von Oszill 
grammen hatte fiir jeden Vokal zwei Amplitudenmaxima im Frequenzspektrur 
(Formanten) ergeben (diese Ber. 5, 1408, 1924). Dies legt nahe, das Ansatzrol 
als gekoppeltes System von zwei hintereinandergeschalteten Resonatoren av 
zufassen: Mundhdhle (V,) und Pharynx (V’,), durch die Lippenéffnung (K,) m 
der AuBenluft, durch die Spalte zwischen Zungenriicken und weichem Gaumen (K 
untereinander kommunizierend. Die Eigenfrequenzen des Systems-hangen vo 
den beiden VolumengréBen — deren Summe man annahernd konstant setze 
kann — und.dem Verhiltnis (K,/K,) der beiden Offnungen ab. Bei den Vokale 
zwischen U und A ist die Kopplung schwach (K, eng) und V, > V’,, bei den Vokale 
zwischen A und I ist die Kopplung stark (K, weit) und V, > V,.’ Verf. entwicke 
die Theorie des Systems, gibt eine Uberschlagsrechnung fiir die Variablen bi 
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‘verschiedenen Vokalen und konstruierte auf Grund der Berechnung Modelle 
Pappe, Gummischlauch und Plastilin, ahnlich den von Paget gebauten, 
angeblasen Fliistervokale, mit einer Zungenpfeife angetént, kiinstliche Sing- 


ale geben. Am besten gelang A, befriedigend auch O, Aund E. Die Sonanten 
lisch AR, ER, L, N, NG, M konnen auf diese Weise nicht erzeugt werden, 
sie ein System von 3 oder mehr Freiheitsgraden (Nasenresonanz) voraus- 
en. Ferner ist fiir die natiirlichen Vokale die Dampfung von Belang, die sich 
hanisch schwer nachmachen 1a48t; so klingt beim L der hohe Formant schneller 
als der tiefe. v. Hornbostel. 


ucken. Warmeleitfahigkeit von Nichtmetallen und Metallen. 
s. ZS. 29, 563—566, 1928, Nr. 16. Leipziger Universitétswoche Juni 1928. 
439.] Max Jakob. 


Kniehahn. Konstruktionsgrundlagen der feinmechanischen Tech- 
- ZS. d. Ver. d. Ing. 72, 1773—1780, 1928, Nr. 49. Es werden die Kon- 
uktionsgrundlagen der feinmechanischen Industrie, wie sie Im mechanischen, 
ktrischen, optischen und akustischen Geraten und Maschinen vorkommen, 
systematischer Ordnung zusammengestellt, unter Beschrankung auf Werkstoffe, 
rbindungen und Hilfsmittel innerhalb der Gerate. Sie dienen zur geregelten 
ts- und Formaénderung von Energie als Arbeitsorgane (Speicher, Leitungen, 
aformer und Wandler) und als Anpassungsorgane zur Steuerung und Regelung 
shalter, Widersténde und Regler). Fiir den Werkstoff ist in der Feinmechanik 
erster Linie die Bearbeitbarkeit ausschlaggebend. Insofern weichen auch 
. Priifverfahren von den im Maschinenbau iiblichen ab. Die Verbindungen 
d Hilfsmittel werden, unterteilt nach mechanischen, elektrischen, optischen 
d akustischen, im einzelmen aufgezihlt, wobei auf die zu stellenden An- 
derungen und die Unterschiede gegen den Maschinenbau hingewiesen wird. 

Berndt. 
Zipperer. Grundlegende Betrachtungen zur Mengenmessung mit 
augeradten. Gas- u. Wasserfach 71, 1033—1035, 1928, Nr. 43. Es werden 
nachst die grundlegenden Formeln kurz entwickelt, dann em Kurvensystem 
- DurchfluBzahlen fiir Staurainder nach Angaben der Warmestelle Diisseldorf 
; Vereins deutscher Eisenhiittenleute mitgeteilt. Dieses System beruht auf 
rlaufigen Angaben von Jakob und Kretzschmer tiber ihre MeBergebnisse. 
f die definitive Mitteilung aus der Reichsanstalt wird verwiesen, die mittler- 
ile in der Sammlung ,,Forschungsarbeiten auf dem Gebiete des Ingenieur- 
sens‘‘ als Heft 311 erschienen ist. Max Jakob. 


‘liam S. Denham and Thomas Lonsdale. Testing instruments for yarns 
d fibres. Journ. scient. instr. 5, 348—354, 1928, Nr. 11. Scheel. 


A. Fraenkel und W. Eckenberg. Hilfsmittel zur Betriebstiberwachung. 
wsehinenbau 7, 1157—1164, 1928, Nr. 24. [S. 370.] 

Gramenz. Genauigkeitsermittlungen an Werkstticken zur Be- 
immung zweckmaBiger Passungssitze. Maschinenbau 7, 1036—1041, 
50—1157, 1928, Nr. 22 u. 24. [S. 371.] 


Deutsch und G. Fiek. Dauerpriifmaschinen. ZS. d. Ver. d. Ing. 72, 1760 
1764, 1928, Nr. 48. [S. 370.] Berndt. 
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Felix Ehrenhaft and Emanuel Wasser. New Evidence of the Existens 
of Charges smaller than the Electron. a) The Micromagnet; b) T? 
Law of Resistance; c) The Computation of Errors of the Metho 
Phil. Mag. (7) 5, 225—241, 1928, Nr. 28. Beschreibung einer Kammer zur Bec 
achtung ultramikroskopischer Teilchen, deren obere und untere Platte von dc 
Polen eines Elektromagnets gebildet ist, so da das zu beobachtende Teilchl 
in einem inhomogenen Magnetfeld sich befindet. Die Richtung der Inhomogeniti 
ist vertikal, ihr kann ein elektrisches Feld iiberlagert werden, da in jedem P¢ 
schuh sich eine von ihm isolierte Messingplatte befindet. Ausgemessen wil 
das Feld mit Trépfehen einer FeCl,-Lésung; es kénnen dann die Suszeptibilitat, 
anderer kleiner Kérper bestimmt werden. Hiermit ist eine neue Methode z: 
Prifung der Natur der Teilchen gegeben, welche zur Bestimmung des Elemente 


quantums der Elektrizitaét verwendet werden. — Es werden sodann neue Untd 
suchungen tiber das Fallgesetz kleiner Teilchen und die Ermittlung der Fehld 
grenzen der Methode mitgeteilt. Gerlaa 


K. F. Herzfeld. On atomic properties which make an element a meté 
Phys. Rev. (2) 29, 701—705, 1927, Nr. 5. Die klassische Elektronentheorie liefe 
fir K6rper im festen oder fliissigen Zustand die Formel: 

w—1 ad 

vr+2° °° M i 
(d Dichte, M Molekulargewicht), wobei die Molekularrefraktion R aus di 
Dielektrizitaétskonstanten oder aus dem Brechungsindex durch Extrapolatiec 
auf lange Wellen berechnet werden kann. Die linke Seite ist stets kleiner als | 
Das Resultat einer n&iheren Untersuchung ist: wenn die rechte Seite grdBi 
als 1 ist, wird das Dispersionselektron in Freiheit gesetzt und der Ko6rper besiti 
metallische Leitfahigkeit. Notwendige und hinreichende Bedingung fiir metallisel 
Leitfahigkeit ist daher R > M/d. Dies theoretische Resultat wird im Falle di 
Metalle, fiir die der Brechungsindex bekannt ist oder berechnet werden kani 
bestatigt. Es wird weiter gezeigt, daB die Bedingung wahrscheinlich erfiillt i 
in Fallen, wo der Brechungsindex nicht mit Sicherheit berechnet werden kan: 


Zum Schlu8 wird die Leitfahigkeit von in fliissigem Ammoniak geléstem Natriv 
diskutiert. Kille 
a 


J. A. Prins. Onze voorstelling omtrent de bouw van de stof. Physi 
8, 257—268, 1928, Nr. 8. Eine Antrittsvorlesung. Kolkmeije 


W.V. Howard. Evolution of the odd-numbered elements. Jour 
phys. chem. 82, 1725—1742, 1928, Nr. 11. Verf. stellt Regeln fiir das Atomgewicl 
von Isotopen auf und versucht, die Existenz noch unbekannter Isotope vorau 
zusagen. Ferner versucht er, eine Theorie der ..Entwicklungsgeschichte“ di 
Elemente zu geben. Esterman 

z 


G. H. Cartledge. Studies on the periodic system. I. The ionic potentit 
as a periodic function. Journ. Amer. Chem. Soc. 50, 2855—2863, 192 
Nr. 11. Bei allen Versuchen der Klassifikation der chemischen Elemente zeij 
es sich, das eine Eigenschaft der Atome (Ordnungszahl, Elektronenstruktur 

nicht ausreicht, um eine in jeder Beziehung brauchbare Einteilung zu conte 
Es ist vielmehr erforderlich, mehrere EHigenschaften zu beriicksichtigen, um eit 
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sdergabe des chemischen Verhaltens zu bekommen. Bei der Betrachtung 
_Eigenschaften chemischer Verbindungen zeigt es sich besonders, dab die 
tronenstruktur der Atome nicht allein maBgebend ist, sondern da8 auch die 
ien der Ionen eine grofe Rolle spielen. Fiir die Aufstellung eines Systems 
Elemente benutzt der Verf. drei Eigenschaften, namlich die Ladung, die 
ktronenstruktur und die GréBe der Ionen. Fiir die letztere wird das ,,Ionen- 
ential® eingefiihrt, das durch den Ausdruck Z/r gegeben ist. (Z ist die durch 
Valenz des Ions gegebene Ladung, r der Ionenradius.) Tragt man dieses Ionen- 
ential als Funktion der ,,lonennummer‘“‘, die entsprechend der Atomnummer 
Zahl der Elektronen au®erhalb des Kernes definiert ist, auf, so zeigt sich, 
gewisse Ionenstrukturen bevorzugt auftreten und da chemische Verwandt- 
aft durch ahnliches Ionenpotential ausgedriickt wird. Insbesondere wird 
Verhalten des positiven und negativen Wasserstoffions durch diese Hin- 
ung gut wiedergegeben, auch die Elemente der achten Gruppe und die 
enen Erden passen sich dem System gut an. Natiirlich spielt auch die Elek- 
enstruktur der Ionen fiir die Eigenschaften eine wichtige Rolle, besonders 
nmt es darauf an, ob die auB®erste und die vorletzte Schale vollstaindig sind. 
f dieser Grundlage wird eine neue Einteilung der Elemente in Familien vor- 
lommen. Estermann. 


H. Cartledge. Studies on the periodic system. II. The ionic po- 
itial and related properties. Journ. Amer. Chem. Soc. 50, 2863—2872, 
8, Nr. 11. In dieser Arbeit werden einige Beziehungen zwischen dem in der 
anstehend referierten Arbeit definierten ,,lonenpotential‘* und verschiedenen 
renschaften der Stoffe untersucht. Es-werden folgende Ergebnisse erhalten: 
Die Hydratationswarme gasférmiger Ionen steigt mit zunehmendem Tonen- 
ential. 2. Die Lésungswarme von Salzen mit gemeinsamem Anion steigt mit 
ichmendem Jonenpotential des Kations an. Hine Ausnahme machen die 
joride. 3. Kationen, bei denen die Quadratwurzel aus dem lonenpotential 
= \Z/r (wo Z die Wertigkeit und r in A-Einheiten gemessen ist) kleiner 
2,2 ist, sind basisch. Liegt \@ zwischen 2,2 und 3,2, so sind sie amphoter, 
1 bei gréBerem Ionenpotential reagieren sie in wasseriger Losung sauer. 4. Das 
tladungspotential der Kationen in geschmolzenen Elektrolyten nimmt, in 
- Regel mit steigendem Ionenpotential ab. 5. Kationen, fiir die o> 2,2 
bilden fliichtige Chloride, die im fliissigen Zustand nicht elektrisch leiten. 
> elektrische Leitfahigkeit nimmt schnell zu, wenn / unter 2,2 fallt. Eine 
snahme machen die Ionen der Alkalimetalle, bei welchen die Reihenfolge 
gekehrt ist. 6. Bei binéren Kristallen nimmt.die Harte mit zunehmendem 
enpotential der Bausteine zu. Estermann. 


Vinassa. Elettronili simmetrici e molecole pluriatomiche. Lincei 
nd. (6) 7, 975—979, 1928, Nr. 12. Der Verf. dehnt seine Betrachtungen tiber 
Symmetrie der Elektronenhiillen auf Elemente aus, die nur als mehratomige 
lekeln auftreten kénnen, wie N,, O, und die Halogene. Allotropie wird auf 
schiedene Anordnung der Elektronen in der Hiille mehratomiger Molekeln 
iickgefiihrt. Ozon wird nicht als allotrope Modifikation, sondern als echte 
‘-bindung betrachtet, da die drei Sauerstoffatome in ihm nicht gleichwertig 
1 kénnen.. K. Przibram. 


Herz. Entropie und Schwingungszahl von Elementen. ZS. fie 
rg. Chem. 177, 116—118, 1928, Nr. 1. Innerhalb jeder Gruppe des periodischen 
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Systems steigen die Entropien der Elemente mit wachsendem Atomgewich 
wahrend die Schwingungszahlen in derselben Reihenfolge abnehmen, und Zw 
in dem MaBe, daB die Produkte aus dem Entropiewert bei 25° C und der Quadra 
wurzel der Schwingungszahl ziemlich konstant ausfallen. Dartiber hinaus giz 
daB auch beim Vergleich der Elemente verschiedener Gruppen die Annéherui 
an konstante Produkte fiir die Mehrzahl recht gut erfiillt ist. W. Her 


F. Rasetti. Sopra la meccanica ondulatoria di un atomo alealin 
nel campo elettrico. Lincei Rend. (6) 7, 1010—1014, 1928, Nr. 12. [S. 42¢ 


K. Przibras 
J. A. Gaunt. A Theory of Hartree’s Atomic Fields. Proc. Cambridk 
Phil. Soc, 24, 328—342, 1928, Nr. 2. [S. 372.] Estermar 


Ewald A. W. Schmidt. Uber die Halbwertszeit von RadiumD. My; 
teilungen aus dem Institut fiir Radiumforschung Nr. 227. Wiener Anz. 193 
S. 29, Nr. 21. Durch Vergleich der Strahlung der aus einer gegebenen Meni 
von Radon sukzessive gebildeten radicaktiven Substanzen wird eine Ne 
bestimmung der Halbierungszeit des Ra D vorgencmmen. Von den méglichl 
Aktivierungsverfahren werden die Daueraktivierung und die Kondensation 
methode gewaéhlt und in fiir den gegebenen Fall entsprechender Weise a 
gewendet. Die méglichen Fehlerquellen werden eingehend diskutiert. IT 
Messung der Praparate erfolgt mit drei bis vier verschiedenen Ancrdnunge 
Die gefundenen Resultate sprechen fiir einen Wert der Halbierungszeit des Ras 
von etwa 25 Jahren. K. W.F. Kohlrause 


William D. Harkins and Webster B. Kay. An attempt to add an electre 
to the nucleus of an atom. Phys. Rev. (2) 31, 940—945, 1928, Nr. 6. LE 
Versuche tiber die Streuung von a-Teilchen an Goldatcmen zeigen, daB di 
Coulombsche Gesetz in der Nahe der Kerne bis zum Abstand von 3. 10—-*a 
Giiltigkeit besitzt. Andererseits geht aus Wilsonaufnahmen von Harkins 
Shadduck hervor, daf ein a-Teilchen an einen Stickstoffkern angelagert werdl 
kann, wenn seine kinetische Energie unmittelbar vor dem ZusammenstoB d 
eines Elektrons von 7.10% Volt aquivalent ist. Wenn nun ein Elektron vi 
einem Gold- (oder auch Quecksilber-) Kern bis zum Abstand 3.10—12cm a 
gezogen wird, so wiirde es eine kinetische Energie, die einem Potentialfall v 
3. 10° Volt entspricht, erhalten. Es kénnte also vielleicht méglich sein, Elektron: 
an einen Kern anzulagern, wenn man sie ihm erst so weit nahert, daB die Al 
ziehung des Kernes wirksam wird. Zu diesem Zwecke lieBen die Verff. Elektr 
von einer Geschwindigkeit von rund 140000 Volt auf eine Quecksilberoberflael 
die als Antikathode in einer Réntgenréhre spezieller Konstruktion angebrat 
war, auftreffen. Die Anlagerung eines Elektrons an einen Quecksilberkern 
diesen in Gold verwandeln, und auch sehr geringe Goldmengen sind analyti 
noch gut nachweisbar. Die Versuche verliefen allerdings, wie es auch der E 
wartung der Verff. entsprach, vollkcmmen negativ. Ob dieses Ergebnis dw 
die zu niedrige Energie der Elektronen oder durch eine eventuell nur ge 
Lebensdauer der Umwandlungsprodukte verursacht wird, soll dahinge 
bleiben. Esterman 
William D. Harkins and Bernard Mortimer. The Separation of Isot p 
and a Further Separation of Mercury by Evaporative-Diffus 

Phil. Mag. (7) 6, 601—631, 1928, Nr. 37. Zur Trennung der Isotopen des Que 
silbers haben die Verff. die Diffusionsmethode und die Effusions- (Verdampfung' 
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hode kombiniert. Die aus Stahl gebaute Apparatur arbeitete sehr rasch 
wirksam und gestattete die Gewinnung von je etwa 100 g leichter und schwerer 
ktion, die sich um 0,189 Einheiten im Atomgewicht unterschieden. Dies 
ie gr6éBte bisher erreichte Isotopentrennung. Als Diffusionsmembran wurde 
rierpapier benutzt. Estermann. 


nskog. Magnetismus und Kernbau. ZS. f. Phys. 52, 203—220, 1928, 
3/4. Zu der bereits in diesen Ber. 9, 536, 1928 besprochenen ersten Arbeit 
r diesen Gegenstand wird zuerst ein Rechenfehler berichtigt und dadurch 
sehr gute Ubereinstimmung zwischen beobachteten und berechneten Zerfalls- 
rgien erhalten. Der Verf. verweist auch darauf, da durch seine magnetische 
orie des Atomkernes sich jener bekannte Widerspruch zwischen den aus 
fallsenergie einerseits und aus Ablenkungsversuchen andererseits erschlossenen 
mmdimensionen lést, ein Widerspruch, der Rutherford zu seiner Satellit- 
othese geftihrt hat. — Ferner wendet der Verf. seine Theorie an auf die Be- 
hnung der Packungsdefekte, die durch den Zusammenschlu8 von Protonen 
m Kernaufbau entstehen. Mit der Annahme, da das magnetische Moment 
3 Protons das m/M,-fache (MM, und m Masse des Protons und des ruhenden 
sktrons) eines Bohrschen Magnetons und die Magnetonenzahl des Kernes 
ich 2 ist, ergibt die -Rechnung den durchschnittlichen Massenverlust 0,0075, 
hrend Aston 0,0078 fand (fiir Kerne, deren Massen gleich M,, 2M,, 3M, 
). Wird nach dem dritten Proton ein viertes angelagert, so steigt der Massen- 
lust betrachtlich, die Stabilitét des Gebildes wird besonders groB. Beziiglich 
er Reihe weiterer Folgerungen dieser interessanten Uberlegungen mu8 auf 
3 Original verwiesen werden. K. W.F. Kohlrausch. | 


tthieen Lonsdale (née Yardley). Evidence of the Anisotropy of the 
rtbhon Atom. Phil. Mag. (7) 6, 433—446, 1928, Nr. 36. Durch réntgeno- 
yphische Aufnahmen konnte die Verf. zeigen, da das Molektil C,Cl, nur eine 
mmetrieebene und ein Pseudozentrum hat. Die Symmetrieebene geht durch 
de C-Atome und zwei Cl-Atome, die vier anderen Cl-Atome sind paarweise 
gleichen Abstaénden von der Symmetrieebene angeordnet. Eine derartige 
uktur ist mit der Annahme der volligen Gleichwertigkeit der vier Valenzen 
; Kohlenstoffatoms nicht vertraglich. Verf. schlagt vor, anzunehmen, da 
on den vier Valenzelektronen des Kohlenstoffatcms je zwei untereinander 
ich sind, entsprechend der Einteilung der Elektronenbahnen nach Main 
1ith und Stoner in 2,1- und 2,2-Bahnen, die mit je zwei Elektronen.besetzt 
d. Mit diesem Modell sind die bei den Réntgenaufnahmen kristallisierter 
hlenstoffverbindungen beobachteten Symmetrieverhaltnisse gut erklarbar. 
ch einer kritischen Diskussion der Untersuchungen iiber die, Verbindungen 
m Typ Ca,, wie z. B. Pentaerythrit, stellt die Verf. fest, daB in keinem Falle 
e pyramidale Struktur des Kohlenstoffatoms ausreichend bewiesen ist. 
Estermann. 
Asada, R. Ladenburg und W. Tietze. Messung der Lebensdauer meta- 
vbiler Hg-Atome. Phys. ZS. 29, 549—550, 1928, Nr. 15. 
Asada. Uber die Lebensdauer angeregter Hg-Atome. Phys. ZS. 
708—710, 1928, Nr. 19. Es wird die Lebensdauer optisch angeregter Hg- 
ome mittels rotierender Scheibe gemessen. Ein mit Hg-Dampf von Zimmer- 
aperatur und mit einigen Millimetern Stickstoff gefilltes Quarzresonanzgefial 
d von einer gekiihlten, im Magnetfeld befindlichen Hg-Lampe_beleuchtet 
1 die Fluoreszenzstrahlung senkrecht zum anregenden Lichte beobachtet- 
s von Fiichtbauer entdeckte ,,stufenweise erregte‘’ Linienfluoreszenz ist 
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als helles gelbgriines Lichtbiindel in der Kammer zu sehen und kann in 1/, Sekun 
photographiert’ werden. Eine mit geeigneten Offnungen versehene ie 
Scheibe steht unter 45° zum erregenden und zum untersuchten Strahlenbiiny 
Der Hg-Dampf wird erst mit dem gesamten Lichte der Hg-Lampe und 

Zeit spiter (nach einer gewissen ,,Dunkelzeit“‘) durch ein Violettfilter hind 
nur mit den Linien 4358 und 4047 (und 4078) bestrahlt, zugleich wird d 
Fluoreszenzlinie 5461 durch ein Griinfilter hindurch photographiert. So werd 
die aus dem*P,-Zustand durch ZusammenstéBe gebildeten metastabilen *Py-At 
die die Dunkelzeit iiberlebt haben, angeregt, und aus der Intensitaét der v: 
ihnen ausgesandten griinen Fluoreszenzlinie wird — unter Vermeidung jeglich 
Streulichtes — die Lebensdauer der metastabilen Hg-Atome bestimmt; s 
ergibt sich unter den benutzten Bedingungen zu etwa 1,5.10—-* Sek. Die; 
Zeit ist aber keine Atomkonstante, sondern hangt auBer vom Stickstoffdru 
auch etwas von der Intensitaét des anregenden violetten Lichtes ab, da dieses - 
neben den St6Ben zweiter Art — die angeregten Atome vernichtet. AuBerder 
wird ein erheblicher Teil der metastabilen *P)-Atome durch die Zusammer 
stoBe mit Stickstoff wieder in den *P,-Zustand zuriickbeférdert, wie sich dure 
Nachleuchten der Linie 2537 zeigt: wenn man mit dem gesamten Lichte de 
Hg-Lampe bestrahlt und die Fluoreszenzstrahlung einige Zeit spater bei rotierende 
Scheibe mit Quarzoptik photographiert, kann man z. B. bei 14mm Sticksto) 
noch nach 1/,9, Sekunde Dunkelzeit die Linie 2537 bereits bei einer Expositic 
von 4 Minuten erhalten. Diese Methode erlaubt ebenfalls, die Lebensdauer dé 
metastabilen Atome zu bestimmen, und zwar ohne Bestrahlung, so daB die s 
gemessene Lebensdauer nur durch ZusammenstéBe begrenzt ist. SchliefBlic 
wird die Lebensdauer auch durch das ,,Anklingen‘* der Fluoreszenzstrahlun 
gemessen: wenn man durch die rotierende Scheibe hindurch ohne Filter bestrah 
und nicht durch die rotierende Scheibe, sondern seitlich davon durch ein Grir 
filter hindurch beobachtet bzw. photographiert, so zeigt sich eine deutliche At 
hangigkeit der Helligkeit der Fluoreszenzlinie 5461 von der Drehgeschwindigke 
der Scheibe; je langsamer sie rotiert, desto heller ist die Fluoreszenz, weil dest 
mehr Zeit fiir die Bildung der *P,-Atome aus den durch das Licht geschaffene 
*P,-Atomen zur Verfiigung steht. Die vorliufigen Messungen liefern run 
*/1900 Sekunde fiir die Zeit, in der die Konzentration der angeregten Atome at 
1/e sinkt. Die n&éhere Diskussion der Versuche und der einzelnen Bildungs- un 
Zerstérungsprozesse der angeregten Atome soll in einer ausfiihrlicheren Arbe 
erfolgen. Die Versuche werden fortgesetzt. ee 


Jacques Errera et Victor Henri. Spectres d’absorption et structure dé 
molécules des dérivés dihalogénés du benzéne. Journ. de phys. + 
le Radium (6) 9, 249—264, 1928, Nr. 8. [S. 430.] ; Kaur 


W. Edwards Deming. Equipotential surface electrons as an explants 
tion of the packing effect. Phys. Rev. (2) 31, 453—465, 1928, Nr. 3. ZA 
Erklarung des ,,Packungseffektes“, d. h. der Differenz zwischen der Masse eins 
Atomkernes und der Masse der in ihm enthaltenen Protonen und Elektrone 
kann die gegenseitige Energie der positiven und negativen Ladungen, die aut 
einer Masse fquivalent ist, herangezogen werden. Verf. zeigt nun, dak ‘eB 
Annahme starrer Elektronen nicht méglich ist, aus der Wechselwirkungsenerg 
zwischen Elektronen und Protonen Packungseffekte von der experimenté 
gefundenen GréBe (besonders wie beim Helium) zu erhalten. Nimmt man d 
gegen an, da die Ladungsverteilung auf der Oberflache eines Elektrons dur 
die Protonen in der Weise beeinfluBt wird, daB die Oberflache eine Aquipotentié 
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che wird, so kann man unter der Annahme eines statischen Modells Packungs- 
ekte von der erforderlichen Gré8e berechnen. Fir ein dynamisches Modell 
r Atomkerne ist jedoch zu beriicksichtigen, daB nach der Relativitatstheorie 
» Bewegungsenergie der Protonen einer Zunahme der Masse entspricht, wodurch 
> zuerst im statischen Falle gewonnene Massenverminderung wieder aus- 
jlichen wird. Hine Uberwindung dieser Schwierigkeit ist nicht gelungen. 
Estermann. 
A. Tomlinson. Molecular Cohesion. Phil. Mag. (7) 6, 695—712, 1928, 
. 37. Verf. untersucht die zwischenatomaren Krafte in der Weise, da&B er die 
lhasionskraft zwischen zwei Glasfaiden oder Kiigelchen (auch Quarz wurde 
rwendet) experimentell bestimmt. Bestimmt wurde ferner das Verhiltnis 
r Adsorptionskrafte in normaler und tangentialer Richtung. Listermann. 


W. Richardson. The Hydrogen Molecule. Nature 121, 320, 1928, Nr. 3044. 
irch die neuesten Untersuchungen von Birge tiber das Spektrum des Wasser- 
ffmolektils wird das eine vom Verf. vorgeschlagene Modell fiir das Wasserstoff- 
lekiil bestatigt. Es besteht somit Ubereinstimmung zwischen den experi- 
mtellen Beobachtungen und den Forderungen der Quantenmechanik. 
EHstermann. 
M. Bose. Magnetism and the Structure of some Simple and Com- 
ex Molecules. Phil. Mag. (7) 5, 1048—1067, 1928, Nr. 32. Birge und 
alliken haben ftir die Struktur einer Anzahl zweiatomiger Molekiile eine 
eorie aufgestellt, nach der der Bau durch die Gesamtelektronenzahl mit ge- 
ssen Hinschrankungen beztiglich der K-Elektronen bestimmt ist. Diese Theorie 
rde zunaichst an Hand der Bandenspektren aufgestellt.. Verf. priift sie weiter 
rch Untersuchung der magnetischen Eigenschaften der Molekiile und ver- 
ichbaren Atome. In ahnlicher Weise wird auch die von Sidgwick fir die 
ordinationsverbindungen aufgestellte Theorie gepriift. Estermann. 


erre Weiss. Sur le moment atomique dans les complexes de la 
mille du fer. C. R. 184, 417—419, 1927, Nr. 8. [S. 407.] 


mund €. Stoner. Magnetism and Molecular Structure. Phil. Mag. 
| 8, 336—356, 1927, Nr. 14. [S. 406.] i Gerlach. 


Briiche und W. Littwin. Ahnliche Eigenschaften und ahnliche Radio- 
sterkurven von N,—CO und CO,—N,0O. ZS. f. Phys. 52, 334—335, 1928, 
. 5/6. Die Verff. wollen ein anschauliches Beispiel fiir die bekannte Tatsache 
oen, daB N, und CO (das gleiche gilt fiir CO, und N,O) ahnliche physikalische 
zenschaften besitzen. Zu einer solchen Demonstration eignet sich das RuB- 
gelradiometer, da der Gleichheit der die Radiometerkréfte bestimmenden 
ysikalischen Higenschaften beider Gase (Warmeleitfahigkeit, innere Reibung, 
ie Weglange usw.) Gleichheit der Radiometerkrafte entsprechen muB. — 
s Experiment ergibt erwartungsgema8 praktische Identitét der Radiometer- 
rven von N, und CO einerseits, CO, tnd N,O andererseits, wahrend die 
irven anderer durchgemessener Gase abweichenden Verlauf zeigen. 
Briiche-Berlin. 
W. Pennycuick. The structure of water. Journ. phys. chem. 32, 1681 
1696, 1928, Nr. 11. Zum Verstadndnis der Struktur der Wassermolekiile wird 
, Altivitat der Hilfsfelder der H- und O-Atome und ihre Beziehung zur Asso- 
tion besprochen. In Ubereinstimmung mit der X-Strahlenstruktur von Fis 
cd gefolgert, daB die assoziierten Molekiile des fliissigen Wassers die Zusammen-. 
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setzung (H,O), besitzen und daf das Wasser eine Mischung von relativ stal 
zusammengesetzten Molekiilen von Benzolstruktur in einem normalen Lésungy 
mittel ist. In Zusammenhang mit diesen Anschauungen weist Verf. auf dk 
Ringstruktur von assoziierten Essigsiuremolektilen hin. Mit dieser Ringstruktm 
theorie des Wassers wird der EinfluB8 von Druck auf wisserige Systeme, dt 
Effekt der Zugabe einer Lésung, die maximale Dichte, die latente Warme, di 
Dielektrizitatskonstante, die Autoionisation und die abnormalen Geschwindil 
keiten der H- und OH-Ionen des Wassers in Einklang gebracht. Auch in bez 
auf die abnormalen Hilfsfeldaktivitaten der O- und H-Atome sind die genanntd 
Erscheinungen zutreffend. St. er) 


A. vy. Antropoff. Die Haupttypen der chemischen Verbindungen ersté 
Ordnung, erlautert an den Carbiden. ZS. f. Elektrochem. 34, 533—53) 
1928, Nr. 9. Um die verschiedenen Bindungsarten zu untersuchen, mu8 ma 
ein Element heranziehen, welches Verbindungen mit allen Arten von Elemente 
und von allen Bindungsarten liefert. Dies kann nur ein Element mit einer zentrale 
Stellung im periodischen System sein, und man hat es im Kohlenstoff. DI 
Carbide weisen in der Tat gut definierte, stabile Verbindungen von allen fii 
von Grimm unterschiedenen Bindungsarten auf, wie vom Verf. in einer Tafe 
in der die Carbide in das periodische System eingetragen sind, veranschaulie: 
wird: 1. Bei den Alkali- und Erdalkalimetallen Carbide mit polarem, salzartige 
Charakter, wobei allerdings meist der Kohlenstoff in Form der C,-Gruppe ye 
handen ist; 2. die nichtpolaren Molekiile, wie Methan oder Tetrachlorkohlenstot 
3. die diamantartige oder Tetraederbindung im Diamant und Carborund 8% 
und 4. die metallische Bindung in Carbiden mit Legierungscharakter beim Titai 
Vanadin, Chrom, Mangan, Eisen und den meisten von deren Homologen; 5. € 
zwischenmolekulare Bindung, die man natiirlich bei den kondensierten Kohle 
wasserstoffen findet. Die Carbide und damit alle Verbindungen kann man > 
zwei groBe Kategorien teilen: erstens in. Verbindungen mit normaler Wertigke 
der Elemente und zweitens in Verbindungen, deren Zusammensetzung von dt 
gewohnlichen Wertigkeiten der Elemente unabhangig ist. Zu der ersten Kategor 
gehéren die salzartigen Verbindungen, wie das Natriumcarbid, die unpolar‘ 
Molekiile, wie das Methan, und die diamantartigen Stoffe, wie der Diamai 
selbst. Da alle diese Verbindungen durch Zusammentritt von Valenzelektron 
zu stabilen Schalen entstehen, bezeichnet der Verf. diese Verbindungsty 7 
als Valenzverbindungen. Die zweite Kategorie umfaBt die Carbide 
Gruppen IVa bis VIIIa des periodischen Systems. Diese Carbide untersche a 
sich scharf von den iibrigen durch ihre metallischen Eigenschaften, vor alle 
durch die metallische Leitung. Noch wesentlicher ist aber, da® ihre Zusamme 
setzung von den normalen Wertigkeiten, die man in den Valenzverbindung 
findet, ganz unabhiangig zu sein scheint. Zumeist haben sie die einfache Z 
sammensetzung AB, und selbst da, wo diese komplizierter ist, entspricht § 
nicht den normalen Wertigkeiten, wie die Carbide Mn,C und Fe,C beweise 
Die Ursache des Versagens der Wertigkeitsregeln liegt darin, daB diese V« 
bindungen weder Ionen- noch Molekiilgitter, sondern Atomgitter bilden. Jed 
Atom behalt seine Valenzelektronen fiir sich, ein Zusammentreten derselb 
zu stabilen Schalen findet nicht statt. Da diese Verbindungen als bloBe A 


einanderlagerung von Atomen zu denken sind, nennt sie der Verf. Ato1 
verbindungen oder Packungsverbindungen. Die Krafte, welche in ihn 
die Atome zusammenhalten, sind in dem extremen Falle, in dem die Elektrone 
hiillen nicht wesentlich verindert werden, van der Waalssche Krafte. x 
Zusammensetzung wird von den méglichen Kristallstrukturen bestimmt. 
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» diamantartigen Stoffe sind unpolare Valenzverbindungen mit der EHigen- 
nlichkeit, daf3 die Molekiile wie bei den Salzen unbegrenzt groB werden kénnen. 
 Gitter ist als ,,Pseudoatomgitter’’ zu bezeichnen. Kauffmann. 


Forrest. Magnetic Anisotropy of Cubic Crystals. Phil. Mag. (7) 3, 
L-— 476, 1927, Nr.14. [S. 407.] Gerlach. 


F. Stogoff und W. S. Messkin. Kupferstahle mit hohem Kohlenstoff- 
halt. Stahl u. Eisen 48, 1743—1744, 1928, Nr. 50. Auszug aus Arch. f. 
enhiittenw. 2, 321, 1928/29. Die untersuchten Stahle enthielten 0,69 bis 
2% C bei 1,19 bis 5,07% Cu; zum Vergleich wurden auch praktisch Cu-freie 
thle mit 0,66 bis 1,06% C herangezogen. Cu erniedrigte den Ar,-Punkt und 
groBerte die Temperaturhysteresis um 60 bis 90°, wahrend der Ac,-Punkt 
f unwesentlich beeinfluBt wurde. Die Messung der elektrischen Leitfaihigkeit 
tattete keine emdeutigen Schliisse tiber den Einflu8 des Cu. Es war auf das 
flige im gegliihten wie auch im geharteten Zustand ohne wesentliche Wirkung. 
r Hoéchstwert des Produktes 8, .§,. wurde mit etwa 700. 10% bei einem 
uhl mit 1,03% C und 5,07% Cu bei Hartung von 770° in Wasser erhalten. 
> gegliihten Proben zeigten mit steigendem Cu-Gehalt eine Erhéhung der 
erzitivkraft. Die Abhangigkeit der magnetischen Higenschaften einiger 
thle vom Cu-Gehalt ist in Kurven wiedergegeben. Der Induktionsflu8 blieb 
sh dreimonatigem Lagern praktisch ungedndert. Bei gegliihten Proben mit 
migem Perlit wuchsen Bruch-, Streckgrenze und Brinellharte mit zunehmendem 
-Gehalt, wahrend Dehnung, Einschniirung und Kerbzahigkeit sich oberhalb 
5 Cu umgekehrt verhielten. Bei Proben mit lamellarem Perlit zeigten diese 
yenschaften einen Wendepunkt bei etwa 3 bis 3,5% Cu. Die Festigkeit ver- 
eter Stahle, die nach ihrem C-Gehalt als unterperlitisch anzusprechen waren, 
Im mit wachsendem Cu-Gehalt ab, wahrend sie bei tiberperlitischen damit 
stieg. Streck- und Bruchgrenze hatten (bei verhaltnismabig guter Dehnung 
d Einschniirung) hohe Werte im abgeschreckten und angelassenen Zustand. 

Berndt. 
D. Preston and E. A. Owen. The Atomic Structure of AuSn. Phil. 
g. (7) 4, 1833—147, ,1927, Nr. 20. Die atomistische Struktur der Verbindung 
Sn wurde mit Hilfe der Pulver- und der Lauemethode untersucht. Die Er- 
misse der Pulvermethode wurden sodann durch die Drehkristallmethode 
tatigt. Die Analyse zeigt, da8 AuSn in einem hexagonalen Gitter mit der 
te 4,307 A und dem Achsenverhaltnis 1,276 kristallisiert. Die Dichte erfordert, 
3 zur EKinheitszelle zwei Molekiile AuSn gehéren. Die Raumgruppe ist D#,, 
» oder Di ,: Die Reflexionsintensitaéten lassen auf eine Struktur schlieBen, 
der die Au-Atome in den Punkten (000) und (00 4%) und die Sn-Atome 
den Punkten (1/3 2/,1/,) und (2/3 1/,%/,) befindlich sind. Killat. 


Bauer und M. Hansen. Der Aufbau der Kupfer-Zinklegierungen. 
. f. Metallkde. 19, 423—434, 1927, Nr.11. Durch die bisher ausgefiihrten 
tersuchungen tiber das Cu-Zn-Diagramm waren die grundlegenden Fragen 
Jart, doch zeigten die einzelnen Ergebnisse quantitative Unterschiede gegen- 
ander. Die noch bestehenden Zweifel wurden durch thermische und chemische 
alyse, metallographische Untersuchungen und zum Teil auch durch Messungen 
-elektrischen Widerstandes behoben. Fiir das daraufhin aufgestellte Zustands- 
eramm mu auf die Arbeit selbst verwiesen werden. An Einzelheiten der 
ssuchsergebnisse seien erwihnt: Im Gebiet der a-Mischkristalle treten keine 
wwandlungen auf. Zwischen 450 und 300° verlauft die a- (a + f-) Grenzkurve 
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bei der konstanten Zusammensetzung von 61,0% Cu. Die B- (a + B-), B- (B + 4 
und die y- (B + y-) Grenzkurven wurden neu festgestellt. Die Bestimmun 
der Gleichgewichtskurven gelang — trotz der bei den beiden ersteren eintretend« 
Entmischung — dadurch, daB sich die durch die Entmischung entstandent 
a- bzw y-Kristalle deutlich von den ungelést gebliebenen unterschieden. Ev 
doppelte Umwandlung der $-Kristalle war nicht festzustellen. Die der Reaktis 
B + Schmelze [= y entsprechende Peritektikale ist keine wahre Peritektikaz 
vielmehr ist die Konzentration der Schmelze mit der einer festen Phase it 
identisch. Die Sattigungskonzentration der y- und e-Mischkristalle ist bei Raun 
temperatur: y- (y + €-) Grenze: 32,2% Cu; e- (y + €-) Grenze: 21,5% CC 
e- (e + 7-) Grenze: 13,5% Cu. Berni 


W. Schmidt. Beitrag zur Kenntnis der hochprozentigen Magnesiun 
legierungen. ZS. f. Metallkde. 19, 452—455, 1927, Nr. 11. Die Si-Mg-Legierung; 
besitzen ein Eutektikum von Mg und Mg,Si, mit dem eutektischen Punkt 
1,4% Si, 645°. Ternare usw. Legierungen lassen eine eutektische Struktur ¢. 
Mg, Si nicht mehr erkennen, sobald der Gehalt an anderen Bestandteilen 2) 
3% iibersteigt; es tritt dann in Form gréferer selbstandiger Kristalloide av 
Die Al-Mg-Legierungen wurden (wie auch die folgenden) nur im Gebiet der fests 
Lésungen untersucht. Mischkristalle werden gebildet bis zu einem Gehalt vj 
etwa 7,5% Al; bei der eutektischen Temperatur von 436° ist die Léslichkt 
11% Al. Legierungen mit 7,5 bis 11% Al sind durch Abschrecken und Anlass 
veredelbar. Bei den Zn-Mg-Legierungen vermag die Verbindung Mg-Zn, } 
Raumtemperatur bis etwa 1,8%, bei der eutektischen Temperatur von 34 
bis etwa 6% Zn zu lésen. Dementsprechend sind Legierungen mit tiber 1,8% ¢ 
thermisch veredelbar. Bei Legierung mit Pb vermag Mg bei Raumtemperat 
bis 18% und bei der eutektischen Temperatur von 459° bis etwa 26% Pb 
fester Lésung zu halten. Thermische Veredlung ist folglich bei Pb-Gehallti 
von 18 bis 26% méglich. Mn vermag Mg bis etwa 4%, anscheinend in Fos 
einer intermetallischen Verbindung, zu lésen. Eutektische Struktur ohne Mise 
kristallbildung konnte hier nicht beobachtet werden. Bern 


Ralph A. Morgen. The use of internal pressure in metallic syster 
Science (N. 8.) 68, 490—491, 1928, Nr. 1768. Die Méglichkeit der festen Lés 
ist vor allem durch den inneren Druck — 7’. a/f bedingt (7' die absolute Te 
peratur, a der Ausdehnungs-, £ der Kompressionskoeffizient). Lésung t 
nur ein, falls die inneren Drucke gleich sind; sind sie aber um einen gewls! 
Betrag verschieden, so treten Mischungsliicken auf. Bis (nahe) zum Schme 
punkt stabile Verbindungen sind dabei als neue Komponenten zu _ betracht 
Neben den inneren Drucken sind auch die Schmelzpunkte und Schmelzwarm 
zu beachten. Von den drei genannten GréBen hangt auch die Form der Liquid 
und der Solidusflache ab. Die Wirkung der inneren Drucke darauf wird 
das Cu-Pb-Sb-System naher erértert. Im Pb-Sb-System treten keine Verbindung 
auf, und es besteht véllige Léslichkeit im festen Zustand; die inneren Druc 
von Pb und Sb liegen nahe zusammen. Dagegen sind die von Cu und Pb s¢ 
verschieden; in diesem System sind keine Verbindungen vorhanden, deshi 
treten Mischungsliicken auf. Auch die inneren Drucke von Cu und Sb sind zy 
sehr verschieden, die Verhaltnisse werden hier aber dadurch anders, daB eé 
bis zu ihrem Schmelzpunkt stabile Verbindung (Cu,Sb) vorhanden ist (wahr 
die beiden anderen Verbindungen, Cu,;Sb und Cu, Sb, an ihren Schmelzp 
unstabil sind). Aus der Léslichkeit von Cu und Sb in Cu, Sb kann man schlieB 


j 
> 
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der innere Druck dieser Verbindung zwischen denen von Sb und Cu liegt. 
s von Morgen, Swenson und Nix aufgestellte ternare Diagramm bestatigt 
aus dem inneren Druck abgeleiteten Folgerungen. Berndt. 


dolf Schenck, Robert Fricke und Georg Brinkmann. Untersuchungen 
er metallische Fasern. ZS. f. phys. Chem. (A) 189, 32—46, 1928 (Haber- 
d). Aus der vorliegenden Literatur ergibt sich, daB& metallische Faden bei 
und Ag nur zustande kommen, wenn sie auf bestimmte Temperaturen in 
er Bertihrung mit den Sulfiden Cu,8 bzw. Ag,S erhitzt werden (die vielleicht 
h durch die betreffenden Chloride und Jodide ersetzt werden kénnen). Der 
tstehung aus den Sulfiden mu8 stets eine teilweise Metallbildung (durch Dis- 
jations-, Oxydations- oder Reduktionsvorgiénge) vorangehen. Man kann 

Metallfaserbildung durch die elektrolytische Wirkung einer Thermokette 
n dem Schema 
Ag | Ag,S| Ag 

Ty T2 


‘laren. Die réntgenographische Untersuchung frischer, kiinstlich erzeugter 
-Fasern ergab, daf die Faserachse durchweg parallel zur (112)-Richtung lag. 
ich Erhitzen auf 900° trat regellose Kristallitenanordnung und Kornver- 
6Berung auf. An natiirlichem Haar-Ag war keine Orientierung zu erkennen. 
i Haar-Cu wechselten die Orientierungsverhaltnisse der Kristalliten zur Faser- 
hse bei den verschiedenen untersuchten Praparaten; meist waren die Faser- 
hsen parallel den Richtungen (112), (310) und (722), von denen (112) und (722) 
f der Richtung (110) senkrecht stehen. Vereinzelt hatten die Kristallite in 
r Faser mehrere Orientierungen. Durch Erhitzen trat Umorientierung in die 
ge (110) em. In natiirlichen Cu-Faden besaBen die Kristallite nur sehr wenig 
riierende Lagen um die Faserachse herum. In nattirlichem Fasersalz (NaCl) 
igte sich die gleiche Orientierung wie in nattirlichen und erhitzten kiinstlichen 
-Haaren. Diese Faserrichtung (110) entspricht der dichtest belegten Richtung 
s flachenzentrierten kubischen Gitters. Berndt. 


Grube. Die Oberflachenveredlung von Metallen durch Diffusion. 
s. f. Metallkde. 19, 438—447, 1927, Nr. 11. Der Betrag, bis zu dem Metalle 
sinander diffundieren kénnen, ist durch die Sattigungsgrenze ihrer Misch- 
istalle gegeben. Bei Unkenntnis des bindren Zustandsdiagramms kann man 
f die Diffusionsfahigkeit zweier Metalle dann schlieBen, wenn sie in demselben 
stem kristallisieren und ihre Gitterparameter keinen zu grofken Unterschied 
fweisen. Untersucht wurde die Diffusion bei den Systemen Fe—Cr, Ni—Cr, 
— Al] und teilweise auch bei Fe—W und Fe—Mo, indem ein in das betreffende 
stallpulver eingebetteter Stab aus Fe bzw. Ni in einer Atmosphare von reinem 
asserstoff gegliiht wurde. Schon geringe Mengen von Sauerstoff oder Feuchtig- 
it hemmen den Diffusionsvorgang stark. Die Dicke der so erhaltenen vollig 
shten und homogenen Diffusionsschichten betrug 0,5 bis 2mm, je nach Er- 
zangsdauer und -temperatur. Sie bestehen aus radial angeordneten grofen 
istallen, die auf den Mutterkristallen des Kernes aufsitzen, wodurch beide 
+ zusammenhiangen, so daB derartige Stabe gewalzt werden kénnen. Die 
oben wurden abgedreht und die einzelnen so erhaltenen Schichten analysiert. 
raus ergab sich die Zusammensetzung der Diffusionsschicht und die Diffusions- 
rve. Ihr beobachteter Verlauf laBt sich durch die Annahme erklaren, da die 
ffusionsgeschwindigkeit von der Orientierung der Kristalle abhingt. Bei 640° 
fundiert Al noch nicht in Fe, das deshalb in eine héher schmelzende gepulverte 
-Al-Legierung eingesetzt werden mu. Or diffundiert in Ni mit merklicher 
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Geschwindigkeit erst oberhalb 1200°. Bei der Diffusion von W in Fe wurdd 
festgestellt, da fiir jedes in das Fe eingetretene W-Atom ein Fe-Atom in das 
W iibergegangen war. Die Diffusionskoeffizienten im System Fe— Cr ergaber 
sich bei 1100° zu: 7 bis 10. 10—§ cm?/Tag, bei 1200° zu 5 bis 15 . 10—4, bei 12804 


zu 4,1 bis 15.10-5cm?/Tag. Die Tammannschen Resistenzgrenzen 
n/8 Mol konnten bei Cr-Fe-Diffusionsstaiben fiir die Cr-Konzentrationen 4/; 
und 2/s Mol bestatigt werden. Im System Ni—Cr ergaben sie sich dagegen be 
etwa 1/;, Mol Cr. Im System Fe—Al lagen die Unstetigkeitsgrenzen der Ans 
greifbarkeit bei 1/,, ?/s und #/, Mol Al. Ber 


G. Schreiber. Zwangslaufige Einfliisse des GieBvorgangs auf did 
Festigkeitseigenschaften von Aluminium- und Magnesiumlegie: 
rungen und ihre Bedeutung fiir den Konstrukteur. ZS. f. Metallkde 
19, 456—458, 1927, Nr. 11. Eine Streuung der Werte fiir Festigkeit und Dehnung 
tritt besonders bei Priifstaben aus GuSmaterial auf; sie riihrt nicht etwa von 
Unterschieden in der Zusammensetzung her. Die Ergebnisse der GroBzahl 
forschung bei der Festigkeitspriifung von Aluminium und Elektron sind in Kurver 
mitgeteilt. _Dementsprechend schwanken auch die Werte innerhalb ein una 
desselben GuBstiickes, selbst bei gleichmaBiger Wandstirke. Gleichmafige 
Werte sind nur durch Zusammenarbeit des Konstrukteurs mit dem GieBer 2 
erzielen. ; Bernat! 


‘ 
Erich Scheil. Neuere Untersuchungen tiber die Theorie der Stahl/ 
hartung. Stahl u. Eisen 48, 1776—1777, 1928, Nr. 51. Auszug aus dem Bericht 
Nr. 136 des Werkstoffausschusses des Vereins deutscher Eisenhiittenleute uné 
aus Arch. f. Eisenhtittenw. 2, 375, 1928/29. In Analogie zu den von Tammann 
an polymorphen Kristallarten beobachteten Erscheinungen wird ein Druck: 
Temperaturdiagramm der Umwandlung Austenit—Martensit in abgeschreckten 
Stahlen aufgestellt unter der Annahme, da’ Druckspannungen die Umwandlung 
hemmen. Die Umwandlung beim Abschrecken wird durch Warmespannungen 
weitgehend beeinfluBt, und zwar schreitet die Umwandlung in Martensit am 
weitesten bei schnellster Abkithlung vor. Die bei Abkiihlung unter 0° erfolgende 
Umwandlung Austenit—Martensit wird auf die durch die Verschiedenheit i 
Ausdehnungskoeffizienten bewirkten Zug- und Schubspannungen zuriickgefiihrt. 
Aus der nahezu vorhandenen Unabhangickeit der Geschwindigkeit der Um : 
wandlung von der Temperatur wird gefolgert, daB sie der Zwillingsbildung 4 
ist. Daftir spricht auch der von Jeffries beobachtete Zusammenhang 
Orientierung der Austenit- und der aus ihnen entstandenen Martensitkristall 
Die Umwandlung des Martensits durch Anlassen erfolgt a) bei 100, b) bei 3008 
die des Austenits c) bei 250° bei Erhitzungsgeschwindigkeiten von etwa 10°/Min. 
wihrend sie bei geringeren Geschwindigkeiten tiefer liegen. Die Uinwend aid 
besteht in der Ausscheidung des C aus dem Martensit, waihrend b) noch mt 
geniigend erforscht ist. Unter 250° wandelt sich der Austenit vorzugsweise — 
die zweite Martensitform um. Der Austenit selbst wandelt sich erst nach 
Ausscheidung von Carbid um. Der Verlauf der Austenitumwandlung wird d 
die Kernzahl und die Kristallisationsgeschwindigkeit der entstehenden Ph 
und nicht durch instabile Gleichgewichtslinien bedingt. Fiir die Umwandl 
vorginge im gehirteten Stahl mu8 man die Mengenanteile von Austenit 
Martensit kennen, die sich réntgenographisch unter Hinzunahme der Gré 
der Umwandlungseffekte bestimmen lassen. Es werden die Hartungstheorie 
von Maurer, Westgren und Wever, Smekal und von Hanemann erérte 
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r Harteabfall mit wachsender Abschrecktemperatur ist auf die Kornver- 
Berung zuriickzufiihren. Der Martensit besitzt ein liickenloses Mischkristall- 
let. Zu untersuchen bleibt noch, ob bei 0% C der Martensit mit dem a-Eisen 
llig identisch ist. Berndt. 


Pomp und W. Knackstedt. Die mechanischen Eigenschaften bei 
héhten Temperaturen gezogener Stahldrahte in Abhangigkeit 
n dem Ziehgrad, der Bearbeitungstemperatur und dem Kohlen- 
offgehalt. Stahl u. Eisen 48, 1706—1712, 1928, Nr. 49. 
alter Knackstedt. Dasselbe. Diss. Aachen 608., 1928. Die Versuche wurden 
einem gegliihten Draht (A) mit 0,03 % C und an drei vergiiteten Stahldrahten (B) 
mn 0,35 bis 0,84% C ausgefiihrt, die um steigende Querschnittsverringerungen 
ischen Raumtemperatur und 300° gezogen wurden. Bei A bewirkte eine Zieh- 
peratur von 300° eine Erhéhung der Elastizitaétsgrenze (0,02-Grenze); bei 
ichem Ziehgrad waren Streck- und Bruchgrenze um so gréBer, je hoher die 
htemperatur lag. Dehnung und Einschniirung verhielten sich entgegen- 
setzt dazu. Der Elastizitatsmodul war unabhangig von Ziehgrad und -tempe- 
ur. Bei den Drahten B bewirkte Steigerung der Ziehtemperatur eine (gegen- 
er A) gréBere Zunahme der Bruch- und Streckgrenze (0,2-Grenze) und be- 
ders der Elastizitatsgrenze. Der Elastizitaétsmodul hatte bei Temperaturen 
100° fiir einen bestimmten Verformungsgrad einen Kleinstwert, wahrend 
bei héheren Ziehtemperaturen sténdig wuchs. Die Biegungsfestigkeit von B 
hm im allgemeinen mit wachsender Ziehtemperatur ab, waéhrend sie bei A 
ich unbeeinfluBt blieb. Die Verdrehungsfestigkeit nahm bei beiden mit 
igender Temperatur ab. Im Gefiige war kein Unterschied zwischen den bei 
rschiedenen Temperaturen gezogenen Drahten festzustellen. Fir die Praxis 
gibt sich, da zur HErzielung von Stahldréhten hoher Elastizitaétsgrenze das 
ehen am besten zwischen 200 und 300° vorgenommen wird. Berndt. 


ikoz6 Endé. On the Corrosion of Iron. Sc. Reports Téhoku Univ. 17, 
'11—1134, 1928, Nr. 6. Verf. berichtet tiber eine Reihe von Messungen zum 
uudium verschiedener Hinfliisse auf die Korrosion von Eisen. Untersucht 
urden der Einflu8 von Leitungswasser bzw. destilliertem Wasser, von Luft, 
cht, Temperatur (0 bis 100°) und von O, in verdiinnten Sauren und Salzlésungen 
if die Korrosion. Weitere Messungen zeigen die Léslichkeit von Eisen in HN Os, 
Cl und H,SO, verschiedener Konzentration und die Angreifbarkeit in einer 
oBen Anzahl von Salzlésungen. Hierbei wurden auch die Grenzkonzentrationen 
m oxydierenden Salzen in bezug auf den Angriff des Eisens bestimmt und 
r Reaktionsmechanismus der Korrosion durch Salzlésungen, sowie auch die 
rscheinung der Passivitaét besprochen. St. Handel. 


Kétzschke und E. Piwowarsky. Uber die Korrosion und das Rosten 
yn unlegiertem und legiertem GuB8eisen. Stahl u. Eisen 48, 1716, 
28, Nr. 49. Auszug aus Arch. f. Hisenhiittenw. 2, 333, 1928/29. Untersucht 
iden der Einflu8B der Ausbildungsform und der Menge des Graphits, des Si, 
, Or und Cu auf die Korrosion des grauen GuBeisens in Saéuren, wasserigen 
Izlésungen, starken Laugen und in der Atmosphare. Es ergab sich, da® die 
+ der Ausscheidung und die Menge des Graphits darauf ohne Einflu8 waren. 
unter 1,5°% (3%) verringerte die Korrosion durch Salzsiure (Essigsaure), 
rgroBerte sie dagegen (bis 3%) in starken Laugen, wiahrend ein Si-Gehalt 
n 0,7 bis 3% in wasserigen Salzlésungen ohne Einflu8 war. Ni war bis 6% 
ne Hinflu8 auf die Saurekorrosion, wahrend gleichzeitiger Cr-Zusatz (0,5°% Cr, 
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2,5% Ni) vorteilhaft wirkte. Die Korrosion in starken Laugen wurde dure 
Ni verringert, waihrend es in wasserigen Salzlésungen (bis 6%) ohne Eimf 
war (hier war gleichzeitiger Cr-Zusatz schadlich). Cr wirkte gegen Séurean i 
bei Zusatzen iiber 1% giinstig und war in wasserigen Salzlésungen ohne Einfl 
0,3 bis 0,4% Cu setzten die atmospharische Korrosion um etwa 25% herab 
weiterer Cu-Zusatz war ohne Vorteil. Gegen Saéurekorrosion zeigte Cu (bis 0,9%, 
keinen giinstigen Hinflu8. Bern 
: 
Paul Brenner. Dynamische Festigkeit von Flugzeugkonstruktions 
teilen. ZS. d. Ver. d. Ing. 72, 1881—1886, 1928, Nr. 51. Die ee 
von Flugzeug- und Motorenkonstruktionsteilen hangt tiberwiegend von ihte: 
Widerstandsfahigkeit gegen dynamische Beanspruchungen ab. Dabei sind di 
aéuBeren Krafte in der Regel weder rechnerisch noch versuchsmaBig zu erfasse 
Uberbemessung der Bauteile beeintrachtigt die Flugleistung. Dynamische 
Beanspruchungen werden hervorgerufen a) durch einzelne, selten auftretende; 
stoBartig wirkende Krafte; b) durch in groBer Zahl sich wiederholende, nach: 
GréBe und Richtung wechselnde Krafte. Der Anteil a) wird durch Annahme 
der ungiinstigsten Belastungsfille beriicksichtigt. Fiir den Anteil b) werder 
einige Diagramme (Aufzeichnungen eines Beschleunigungsschreibers) mitgeteilt; 
die Beschleunigungen bis tiber das Doppelte der Schwerebeschleunigung eri 
kennen lassen. Schwingungen treten hauptsdchlich bei im Schraubenstrah| 
liegenden Teilen auf, ferner am Kiihler und an Betriebsstoffleitungen bei un’ 
ruhigem Motorenlauf, wofiir Beispiele gegeben werden. Weiterhin werden Dia: 
gramme mitgeteilt tiber die Abhangigkeit der Festigkeit bei Wechselbeanspruchung 
von der Lastwechselzahl und der statischen Vorspannung. Um den Hinflu8 dex 
Oberflichenbeschaffenheit zu beriicksichtigen, darf der Werkstoff nur bis zum 
0,8fachen Betrage .des dynamischen Anteils seiner Ermiidungsfestigkeit bean: 
sprucht werden. Dazu kommt, daB die 0,02-Grenze bei statischer Beanspruchung 
nicht tiberschritten werden darf. Einige Versuchsergebnisse an Kurbelwellen- 
stahlen und an Leichtmetallegierungen werden mitgeteilt. Erwiinscht waren 
weitere Versuche iiber den EinfluB der Vorspannung. Zum Schlu&8 werden Bei- 
spiele fiir Dauerbrucherscheinungen aus dem Flugbetrieb (an Kurbelwellen 
Propellerfliigeln und Strebenbeschligen), sowie Richtlinien zur Gewahrleistung 
geniigender dynamischer Festigkeit bei Flugzeugkonstruktionsteilen angeecha 
Be : 
Georg Gehlhoff. Die Physik des Glases. Glastechn. Ber. 6, 410—447, 1928 
Nr. 8. Dieser Vortrag gibt in groBen Ziigen ein Bild von der Physik des Glases 
die ausfiihrlichen Ergebnisse der darin enthaltenen Untersuchungen des glas 
technischen Laboratoriums der Osram-Gesellschaft finden sich in der Zeitschrift fit 
technische Physik. Inhalt: Glas im technischen Sinne. Wirtschaftliche 7 


deutung des Glases. Zivilisatorische Bedeutung des Glases. Geschichte 

Glases. Siemens-Regenerativéfen. Geschichte der Glasforschung. Physikalische 
Definition des Glases. Die Glasbildner. Glasrohstoffe. Allgemeine Eigen 
schaften des Glases: Die Konstitution. Die drei Zusténde des Glases 
Glasigkeit und Entglasung. Viskositét. | Spezifische Wirkungsdifferenzen 
Spannung, Entspannung, Kiihlung. Schnellkiihlung. Viskositaét im sprédet 
Zustand. Widerstandsfihigkeit der Glaser. Besondere physikalisch 
Higenschaften der Glaser. Mechanische Eigenschaften: Sprédigkeit 
Bruch-, Druck-, Zerrei®festigkeit, Elastizitatsmodul, Ritzharte. Dichte de 
Gliser. Thermische Eigenschaften: Thermische Widerstandsfahigkeit 
Spezifische Warme. Wiarmeleitvermégen. Ausdehnungskoeffizient. Optisch 
Eigenschaften: Brechung und Dispersion. Durchsichtigkeit. Gefarbte Glaser 


| 
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tfarbun g- Ultrarotdurchlassigkeit. Ultraviolettdurchlassigkeit. Triibglaser. 
ektrische Higenschaften:  Leitvermégen. Dielektrizitétskonstante. 
rehschlagsfestigkeit. Braun. 


nold Cousen and William Ernest Stephen Turner. The Density of Boric 
ide Glass and the Atomic Weight of Boron. Journ. chem. soc. 1928, 
2654— 2657, Oktober. In einer friiher erschienenen Arbeit haben Briscoe, 
binson und Stephenson die Atomgewichte von Bor von verschiedenen 
dstaétten dadurch verglichen, daB sie die Dichte von geschmolzenem Bor- 
d (Boroxydglas), das aus diesen Materialien hergestellt war, verglichen. Bei 
sechs von ihnen untersuchten Proben schwankten die Dichten zwischen 
9711 und 1,79404, entsprechend einem Bereich der Atomgewichte von 10,788 
10,847. Die genannten Forscher zogen aus diesen Ergebnissen den SchluB, 
8 das Atomgewicht des Bors wie das des Bleies verschiedene Werte haben 
mn. Hierzu bemerken die Verff., daB die Methode, aus der Dichte von Bor- 
dglas Schliisse auf das Atomgewicht zu ziehen, absolut unzuverlassige Re- 
tate liefern mu. Denn die physikalischen Eigenschaften solcher Glaser sind 
m der Abkiihlungsgeschwindigkeit abhangig. Versuche der Verff. ergaben, 
die Dichte von Perlen von Boroxyd, die durch Eintropfen in eine kalte 
tinschale schnell abgekiihlt wurden, je nach der GréSe der Perlen zwischen 
067 und 1,7929 schwankte. Dagegen zeigten langsam gekiihlte und langere 
it getemperte Perlen eine Dichte von 1,844 bei etwa 20°. Dieser Wert ist also 
richtig anzusehen. AuSerdem wurde festgestellt, daB ein Erhitzen auf 1000° 
tht ausreicht, um alle anhaftenden Gase, besonders Wasserdampf, zu entfernen, 
dern da Proben, die auf 1400° erwarmt wurden, durchweg etwas héhere 
erte fiir die Dichte liefern. Estermann. 


mold Cousen und W.E.S. Turner. Untersuchungen iiber die Glaser 
orsaure—Kieselsaure. Glastechn. Ber. 6, 393—410, 1928, Nr. 8. Klare, 
mogene Schmelzen von Kieselsfure-Boroxydglasern wurden tiber den Bereich 
m 0 bis 61,4°% Kieselsiure hergestellt; kleine klare Glasperlen mit bis zu 80% 
O,. Die beiden Oxyde lassen sich demnach wahrscheinlich durch die ganze 
athe hindurch mischen. Die Warmeausdehnung zwischen Zimmer- und 
r unteren kritischen Temperatur bleibt konstant; der gerade Teil der Aus- 
hnungskurve in der kritischen Zone wird mit ansteigendem Kieselsdéuregehalt 
r Glaser immer kiirzer und die wirksame kritische Temperaturzone immer 
6Ber. Der Warmeausdehnungskoeffizient wird mit zunehmendem Kiesel- 
uregehalt stetig herabgedriickt, ohne Maxima und Minima im erforschten 
sbiet. Es sind also keine Anzeichen fiir die Bildung von Verbindungen wie 
O, . SiO, oder 3 SiO, . 2 B,O, vorhanden. — Die Dichte des reinen gekuhlten 
roxyds wurde im Mittel zu 1,8442 bestimmt, also merklich héher als der bisher 
ste Wert 1,7952, der durch ungentigende Kiihlung und Entfernung der letzten 
uren Wassers gefalscht sein diirfte. Die Dichte der Kieselsiiure-Boroxydglaser 
sigt mit zunehmendem Kieselséuregehalt stetig an und lat durch das ganze 
stem nur auf einen Lésungszustand, aber keine Verbindungen schlieSen. 
Braun. 
car Knapp. Beitrage zur Frage der Abhangigkeit der relativen 
asserangreifbarkeit des Glases von seiner chemischen Zusammen- 
tzung. Glastechn. Ber. 6, 447—452, 1928, Nr. 8. Da die Zusammenhange 
ischen Angreifbarkeit und Konstitution mittels gerader Linien charakterisiert 
rden kénnen, ist die Méglichkeit vorhanden, die Angreifbarkeit aus dem Satze 
er aus den analytisch gefundenen Oxyden nach einer stéchiometrischen Um- 
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rechnung in Silikatbestandteile vorauszuberechnen. Diese Berechnung hat 
aber zurzeit deswegen keine Daseinsberechtigung, weil die angewendeten Metho 
noch nicht normalisiert sind und weil noch immer neue oder modifizierte Metho 
ausgearbeitet und ver6ffentlicht werden. Nur nach einer Normalisierung ¢ 
Wasserléslichkeitsmethoden und im Besitz von vielen, nach gleicher Method: 
erhaltenen Werten wird es méglich sein, endgiiltig entscheiden zu kénnen, ° 
mittels der Héchstsilikathypothese gefundene RegelmaBigkeiten, die zwisc. 
Zusammensetzung und chemischer Wirkung einen konstitutiven Zusammenhar 
zeigen, in allen Fallen giiltig oder nur ein zufalliges Spiel der Zahlen sind. Pligg 


E. Gibson. The influence of pressure on the high-low y_inversion 
of quartz. Journ. phys. chem. 82, 1197—1205, 1928, Nr. 8. Die a == f-Quarzi 
umwandlung war wiederholt Gegenstand physikalischer und kristallographisehl 
optischer Untersuchungen. Da sie sich als geologisches Thermometer verwender 
14Bt, war es von Interesse, die Abhangigkeit der Umwandlungstemperatur vom 
Druck kennenzulernen. Qualitativ lieB sich auf Grund des Gesetzes von Le Cha: 
telier bereits voraussagen, daf Druck die Existenz der f-Form begiinstiger 
mu, da ihre Dichte etwa um 2% gréBer als die der a-Form ist. Um welcher 
Betrag jedoch die B—a-Umwandlung nach hoéherer Temperatur verschober 
wird, lieB sich nicht angeben, da zur quantitativen Bestimmung nach der Forme’ 
von Clausius-Clapeyron die als Unterlage notwendige Warmeténung dex 
Umwandlung noch nicht exakt genug bestimmt werden konnte. Verf. unternahm 
es deshalb, die Umwandlungstemperatur unter Drucken von 1 bis 3000 Atmi 
experimentell zu bestimmen und durch Einsetzen dieses Wertes in die Clausius: 
Clapeyronsche Gleichung wurde die Umwandlungswiirme zu 3,1 cal/g berechneti 
Bezeichnet man die Erhéhung der Umwandlungstemperatur mit 47 und der 
Druck in Megabar (1 Megabar = 106 dyn/em? = 0,987 Atm.) mit p, so gibt 
folgende Gleichung die Druckabhingigkeit gut wieder: 


AT = — 0,3 +2,1.10—-*p + 8,6. 10-" p?. | 


Der Druckkoeffizient ist somit in erster Anniherung 2,1° C/100 Megb., unc 
es ergaben sich fiir die Quarzumwandlung in verschiedener Erdtiefe folgende 


Werte: 4 
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W.4H. Taylor, The structure of sillimanite and mullite. ZS. f. a ist 
68, 503—521, 1928, Nr. 6. Es wurde die Struktur von Sillimanit bestimmt, 
eine Erklirung fiir die Ahnlichkeit im optischen und sintgesoa chELn a 
halten zwischen Sillimanit und Mullit zu finden. Die Elementarzelle v 
Sillimanit ist orthorhombisch mit den Dimensionen a = 7,43 A, b = 7,58 
c = 5,74 A und enthialt vier Molekiile Al 28iO;. Die Raumgruppe ist Th _ 
Einheitszelle ist in der c-Richtung halbiert. Der Ersatz der Si-Atome 
Al-Atome ergibt nur eine geringe Anderung in der Anordnung der aoe 


; 
. 
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me im Gitter. Hieraus werden Folgerungen fiir die Struktur des Mullits ge- 
en; das gleiche Prinzip wird auf Kaolin und andere Komponenten des Systems 
erde—Kieselséure angewandt. Willi M. Cohn. 


- Hyslop and H. P. Rocksby. The Effect of Heat on the Crystalline 
eak-up of Kaolin. S§S.-A. Trans. Cer. Soc. (Engl.) 27, 93—96, 1927/28. 
. Electr. Company.) In Fortsetzung einer friiheren Arbeit [Trans. Cer. Soc. 
gl.) 24, 402, 1925] wird das Verhalten von Kaolin bei der Erhitzung derart 
ersucht, da Proben des Materials auf verschiedene Temperaturen erhitzt, 
abgekiithlt und réntgenographisch untersucht werden. Es zeigt sich, da®B 
550°C eine kristalline Phase auftritt, welche von den Verff. als ,,a‘* be- 
chnet wird; sie ist bis zu 870° C bestaéndig. Mit wachsender Temperatur treten 
ahlich immer gréBere Mengen als ,,f*‘‘ bezeichneter Kristalle auf, sowie Mullit- 
talle. Bei 1060°C zerfallen auch die f-Kristalle in Mullit und Kieselsaure; 
Schema dieser Umsetzungen soll durch folgende Gleichungen gegeben werden : 


550°C: Al,O,. 2 SiO,.2H,O0—> Al,0, . 2 SiO,, 
870°C: 6(Al,O,.2Si0,) —> 3Al,0,.2S8i0,+3A1,0,. 10 SiO,, 
1060°C: 3Al,0,. 10 SiO, —>,3:Al, QO, 22, Si0,4.8'8i0,. 


e einwandfreie Identifizierung von Sillimanit bei Temperaturen unterhalb 
1000°C war nicht méglich. Willa M. Cohn. 


rl Przibram. Hine durch Druck bewirkte Farbanderung (Piezo- 
romie) bei Fluorit. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumfgrschung 
>. 227a. Wiener Anz. 1928, S. 274—275, Nr. 24. Unter den W6lsendorfer 
uoriten finden sich faserig-kristalline Stiicke, die griin und violett gebandert 
id. Wird ein griines Stiick gepulvert und das Pulver unter einseitigem Druck 
n etwa 10000 kg/cm? zu einer zusammenhangenden Pastille gepreBt, so zeigt 
sse statt der griinen eine violette Farbe, die ganz dem Farbton der violetten 
inder entspricht. Hier liegt also der Fall vor, daB eine natiirliche Mineralfarbung 
liglich durch Druck in eine andere, ebenfalls an demselben Mineral in der Natur 
ftretende Farbe verwandelt werden kann, und es drangt sich die Vermutung 
f, daB der Farbunterschied der griinen und violetten Bander mit einem ver- 
niedenen Grad der Gitterst6rung zusammenhaéngt derart, da die violette 
be einem stiérker gestérten Gitter entspricht. + KK. Praibram. 


Smits. Les modifications allotropiques du phosphore. C. R. 187, 
0— 982, 1928, Nr. 22. Nach den Untersuchungen des Verf. besteht der Phosphor 
$s wenigstens drei Molekiilarten, a,, a, und f. Der weifKe Phosphor enthalt 
uptsachlich die Formen a, und a,, die in einem sich sehr schnell einstellenden 
eichgewicht stehen. Die Umwandlung a — f findet dagegen nur bei héheren 
mperaturen mit merklicher Geschwindigkeit statt. Die Higenschaften von 
ischkristallen aus diesen verschiedenen Molekiilarten werden besprochen. 
Estermann. 
Mickwitz. Selenzellen als Kolorimeter. II. Mitteilung. ZS. f. anorg. 
em. 176, 271— 282, 1928, Nr. 1/3. Die mit der Selenzelle der Akt.-Ges. Radio- 
sie, Berlin, ausgefiihrten kolorimetrischen Messungen wurden in der Weise 
rgenommen, da man die zu untersuchende Lésung zwischen Lampe und Zelle 
aob und die intermittierenden, Belichtungen (20) und Verdunklungen (40’) 
lange fortsetzte, bis eine Konstanz des reinen Lichtstromes erzielt war. Gegen- 
ind der Untersuchungen waren kolloide wasserige Bleisulfidl6sungen, deren 
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Absorption man unter Einschaltung eines Se-Rotfilters ma. Die Versue 
lieferten folgende Ergebnisse. Die Léslichkeit des frisch gefallten amorphe; 
Bleisulfids wird zu 68.10—-*% metallischem Blei bestimmt, also zu e 
Werte, der in guter Ubereinstimmung mit dem von O. Weigel auf dem a1 
fahigkeitsweg zu 74.10—-®% metallischem Blei gefundenen steht. Die g 
wonnene Lichtabsorptionskurve zeigt einen Knick, der durch einen méglic e 
Ubergang der Bleisulfidlésungen vom amikroskopischen in den submikroskopise 1 
Zustand erklart wird. Selenkolorimetrische Bleibestimmungen bei Konzentrationes 
von 0,00010 bis 0,00189% metallischem Blei bzw. 0,020 bis 0,378 mg Blei 1 
20cm? Loésung, die zum LHinfiillen des AbsorptionsgefaBes bendtigt werdeé 

ergaben als mittleren Fehler jeder einzelnen Analyse + 4,5%. Die Analyser 
werte sind genauer als die auf dem gewoéhnlichen kolorimetrischen Wege ek 
haltenen. Kauffmann 


: 
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A. Grumbach. L’action de la lumiére sur les surfaces de séparation 
Journ. de phys. et le Radium (6) 8,.111 S., 1927, Nr. 7. [Bull. Soc. Frang. dk 
Phys. Nr. 250.] Strahlung kann in verschiedener Weise auf die Trennungsflachl 
zweier Medien, von denen mindestens eines fliissig ist, eimwirken: 1. durch direkt 
Modifikation der Oberflaiche; 2. durch Umformung der Molekiile oder elektre 
lytischen Ionen, die dann durch die Trennungsfliche adsorbiert werden. Zu 
ersten Gruppe der Phiénomene gehért der bald positive, bald negative Becquere: 
effekt, dessen vielfaltige Erscheinungsformen nicht durch eine einzige Theori 
gedeutet werden kénnen. Zur zweiten Gruppe gehért das Phinomen der elektre 
motorischen Kraft der Adsorption an der Trennungsflache Metall—Elektrolyt 
das Grumbach nachgewiesen hat. Die Wellenlinge ist bei diesen Erscheinunge: 
von grofer Bedeutung; die Absorptionskoeffizienten scheinen keine Rolle z: 
spielen. Bei Gas—Fliissigkeit haben Grumbach und Schlivitch eine Ven 
groBerung der Oberflachenspannung unter dem Einflu8 von Strahlung bei viele: 
Flissigkeiten festgestellt. Mit Hilfe eines lichtempfindlichen Kapillarelektre 
meters konnte Grumbach eine Abhingigkeit der erhaltenen Kurve von de 
Belichtung feststellen. Bei der Deutung der Phanomene spielt die mole 

Orientierung bei der Adsorption eine wesentliche Rolle, ebenso die Tatsache 
daB bei fluoreszierenden Lésungen der maximale Effekt bei Konzentratione: 
des Optimums an Fluoreszenz auftritt. Killa 


H. v. Steinwehr und A. Schulze. Neubestimmung der internationale: 
elektrischen Widerstandseinheit. Ann. d. Phys. (4) 87, 769—810, 192 
Nr. 22. Vel. diese Ber. 9, 1401, 1928: Die Hg-Normale der Physikalisch-Tech 
nischen Reichsanstalt fiir das Ohm. W. Jaeger 
} 
Alb. Perrier. Sur une théorie générale des effets électrocalorique: 
des courants. Helv. Phys. Acta 1, 454—457, 1928, Nr. 7/8. [C. R. Séance 
Soc. Suisse de phys., Lausanne 1928.] Die vom Verf. aufgestellte Hypothes 
daB jeder elektrische Strom von einem Energieflu8 begleitet ist, der ihm longi 
tudinal folgt, wird in die Theorie der elektrokalorischen Effekte ls hn on 
lassen sich mehrere neue, experimentell priifbare Effekte voraussehen; auc 
stehen alle bekannten Phinomene mit der Hypothese in Einklang. Bauma 


- 
; 
: 
b 


3. Feste Kérper und Flissigkeiten. — 1. Allgemeines; 2. Apparate. 397 


ysikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung iiber Priifungen 
d Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 264. Elektrot. ZS. 
1819, 1928, Nr. 50. Giintherschulze. 


ss Gunn. The Torusolenoid. An improved type of fieldless coil 
mbining the best features of the single layer solenoid and the 
roid. Proc. Inst. Radio Eng. 15, 797—808, 1927, Nr. 9. Verf. beschreibt 
e neue Spule, die eine Kombination des Toroids mit dem einlagigen Solenoid 
rstellt. Sie besitzt folgende Vorteile: 1. Das auBere Magnetfeld ist praktisch 
ich Null. 2. Die Giite 27»L/R (v = Frequenz der Schwingungen, L = Selbst- 
uktion, R = aquivalenter Serienwiderstand), die auch ein Ma8 fiir die Selek- 
itat gibt, ist groB. 3. Die verteilte Kapazitat ist sehr klein. Baumann. 


$8. Thompson. Rayleigh’s ,,Radium Clock‘. Nature 122, 729—730, 1928, 
. 3080. Es werden die Erfahrungen beschrieben, die mit einer vor zwei Jahren 
rgestellten ,,Radiumuhr“ (Strutt, 1903) gemacht wurden. Nach mehreren 
gen mit wiederholtem Auspumpen auf den Druck von weniger als 10-5 mm 
de die Uhr sich selbst tiberlassen und hatte erst eine Periode von 29”, die 
er im Laufe von wenigen Tagen auf 43’ anstieg. Dieser Wert blieb mehrere 
onate konstant, abgesehen von kleinen, auf Temperaturénderungen zuriick- 
ihrbaren Schwankungen. Ein Jahr spater war die Periode jedoch nur mehr 34”, 
i es infolge einer Verdnderung der Goldblattchen, sei es infolge eines den f- 
ad y-Strahlen zuzuschreibenden Effektes, der sich in einer Verbesserung des 
akuums aufert. K. W. FF. Kohlrausch. 


. Lombardi. Misura delle dissipazioni locali di energia entro una 
arte. circoscritta del circuito magnetico. Lincei Rend. (6) 7, 962—966, 
928, Nr. 12. Der Verf. modifiziert die von Rogowski (Arch. f. Elektrot. 1912/13, 
141, 511; 1916, S.279) angegebene Methode zur Messung magnetischer Po- 
ntialdifferenzen — Messung des InduktionsstoBes bei Umkehrung der Feld- 
chtung in einer auf einen biegsamen Isolatorstreifen gewickelten Spule, deren 
nden an die Stellen gebracht werden, zwischen denen die magnetische Potential- 
fferenz gemessen werden soll. An Stelle des ballistischen Galvanometers wird 
n Elektrodynamometer benutzt, dessen eine Spule mit der MeRspirale, dessen 
idere mit einer Spule verbunden ist, die auf jenen Teil des magnetischen Kreises 
wwickelt ist, an dessen Enden die Enden der Mefspule angelegt und in dem 
e Verluste bestimmt werden sollen. Die Theorie des Verfahrens wird entwickelt, 
ahrend die Versuchsergebnisse tiber die Verluste in Transformatoren in einer 
’iteren Arbeit gegeben werden sollen. K. Przibram. 


. Schulthess. Gleichstrom-Hochspannungsmaschinen als Anoden- 
sneratoren. Elektrot. ZS. 49, 1542—1543, 1928, Nr. 42. Die Gleichstrom- 
schspannungsmaschinen werden bis zu Spannungen von 12500 Volt mit einem 
ommutator gebaut. Von groBer Wichtigkeit fiir das Ausma8 der Maschine 
1d deren Isolierung ist die Priifspannung. Nach oszillographischen Aufnahmen 
gaben sich bei Abschaltversuchen unter Vollast Spannungen bis zum 2,1fachen 
ferte der Nennspannung. Als Priifspannung wird daher vom Verf. bei Priifung 
it Gleichstrom die doppelte Nennspannung plus 5000 Volt, bei Priifung mit 
Techselstrom die 1,2fache Nennspannung plus 3000 Volt (Effektivwert) fur 
isreichend gehalten. H. BE. Linckh. 
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7. R. Wilkins and F. B. Friend. Some further uses for the neon grid 
glow tube. Journ. Opt. Soc. Amer. 16, 370—373, 1928, Nr. 5. Es handei 
sich um eine mit Gitter versehene Neonglimmlampe, deren Kathode eine stif 
formige Anode mit kleiner Oberflache zylinderférmig umgibt. Bei direkt 
Verbindung von Gitter und Anode betragt die Ziindspannung 350 Volt, be 
isoliertem Gitter etwa 900 Volt und nimmt mit Verkleinerung des Gitterablei 
widerstandes ab. Von den zahlreichen Anwendungsméglichkeiten bei ph 
kalischen Messungen sind zwei naiher beschrieben. Die erste ist eine gut demo 
strierbare und unter anderem in Verbindung mit der Geigerschen Kamm 
verwendbare Zahlvorrichtung fiir a-Partikel, welche auch den EinfluB dd 
y-Strahlung zu zeigen gestattet. Die andere gibt eine Schaltung der Neonré 
als empfindliches Voltmeter; bringt man in der bekannten Weise mittels Ka 
zitat und Widerstand die Glimmlampe periodisch zum Aufleuchten, so wir 
‘die Frequenz des Aufleuchtens bereits durch Gitterspannungsinderungen vo 
1 Volt merklich veraéndert. Knolii 
7 

D. C. Prince and F. B. Vogdes. Vacuum Tubes as Oscillation Generators 
Part VI. Gen. Electr. Rev. 31, 546—554, 1928, Nr. 10. Zuerst werden die Eigem 
schaften des Elektronenréhrensenders mit abstimmbarem Gitterkreis an Hane 
von Schaltbild und Vektordiagramm besprochen und die Bedingungen fiir das 
Auftreten von Harmonischen und die Berechnung eines nach diesem Prinzij 
geschalteten Senders von 25kW Leistung und 2500m Wellenlange an Hane 
von Kurven (Anodenstrom abhangig von Gitterspannung; Wirkungsgrad, Ver 
luste, Gitterspannung usw. abhiangig von Leistung) angegeben. Dann werder 
Senderschaltungen mit Fremdsteuerung oder mit Kraftverstarkern, welch 
eine méglichst groBe Konstanz der ausgesandten Welle gewahrleisten sollen 
und die Art der giinstigsten Modulation bei Telephonie mit Riicksicht auf Ver 
luste und Verzerrungsfreiheit beschrieben, und der Einflu8 einer Verstimmun; 
der Antenne infolge aéuBerer Ursachen untersucht. SchlieBlich wird noch f 
gestellt, daB bei AnstoBen der Antenne ohne Zwischenkreis die Verluste in de 
Rohre bei kleiner Verstimmung sehr hoch werden. Knoll 


K. Berger. Der Kathodenstrahloszillograph als Registrierinstrument 
speziell fiir rasch verlaufende Vorgange. Bull. Schweiz. Elektrotec 
Ver. 19, 688— 694, 1928, Nr. 21. (Fortsetzung der in Bull. Schweiz. Elektrotee 
Ver. 18, 652ff., 1927, Nr. 11; 19, 292—301, 1928, Nr. 9 beschriebenen und v 
Schweizerischen Elektrotechnischen Verein vor zwei Jahren zur Aufklarung de 
stérenden atmosphirischen Spannungen in Leitungen und Anlagen begonnen 

Arbeiten.) Verf. fiihrt zunachst die an einen reinen Registrier-Kathodenstr 
oszillographen zu stellenden Anforderungen auf, der nicht willkiirlich ausgelést 
schnelle Vorgange (worunter nicht nur Gewitter, sondern wegen der Tragheit 

Schalter usw. auch fast simtliche Vorginge in elektrischen Anlagen und Leitun: 
fallen) aufnehmen soll. Diese Anforderungen sind: 1. Der aufzunehmend 
Vorgang mu selbst die zur Vermeidung der Plattenschwarzung wahrend de 
Ruhezeit nétige Vorablenkung des Kathodenstrahles aufheben und die Ze 

ablenkung in Tatigkeit setzen. Verf. gebraucht fiir diesen Zweck das Gaborsck 
Kipprelais mit einer weiteren Réhre. 2. Der Kathodenstrahl mu8 ohne schadlich 
Erwirmungen und Zerstérungen in stundenlangem Dauerbetrieb brennen kénner 
Verf. hat zu diesem Zwecke ein neues Entladungsrohr konstruiert. 3. Die z 

Vermeidung der Plattenschwirzung wihrend der langen Wartefristen ndti 

Strahlsperrvorrichtung (Vorablenkung) mu Kathodenstrahlen, positive Ton 

und Réntgenstrahlen méglichst vollsténdig von der photographischen Schich 
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halten und sich in kurzer Zeit aufheben lassen. Zu diesem Zwecke hat Verf. 
e neue, friiher beschriebene vierstufige rein elektrische Strahlsperrvorrichtung 
struiert (diese Ber. 9, 1300, 1928), die ihren Zweck ausreichend erfiillt. 4. Fiir 
witteraufnahmen mu eine geniigende Menge photographischen Materials im 
kuum bereitli¢égen, welches ohne Unterbrechung desselben erneuert werden 
. Eine zweckentsprechend durchgebildete Filmkassette hat Verf. angegeben. 
her beschrieben werden nur Entladerohr und Filmkassette des auRerlich der 
fourschen Type gleichenden Oszillographen. Das Entladungsrohr ist aus 
von Busch 1927 beschriebenen Form, welche nur bis 20 kV brauchbar ‘war, 
Spannungen bis 60kV weiterentwickelt worden. Der Hauptunterschied 
teht in der durch eine Reihe von konzentrischen Glasrohren bewirkten Hin- 
rung der Kathode, wodurch der auBere Uberschlagsweg vergréBert werden 
m, ohne daB im oberen Teil der Réhre StoBionisation auftritt. Die durch 
ei Schliffe betatigte Filmkassette kann ein Band von 15cm Breite und 30m 
mge aufnehmen. Die BildgréBe ist 15 x 10cm, was einer Zahl von 300 Oszillo- 
mmen entspricht. Zum Schlu8 werden mehrere Oszillogramme gezeigt (Ab- 
sse des schnellsten Vorgangs etwa 2. 10—5 Sek.). Knoll. 


Bogoliouboff et N. Kryloff. Sur la théorie mathematique des oscillo- 
aphes. C. R. 187, 938—940, 1928, Nr. 21. Als giinstigster Dampfungsgrad 
die richtige Wiedergabe von Kurven wird der Wert a = 0,74 errechnet. Fiir 
sen Dampfungsgrad wird eine Formel abgeleitet, die die FehlergréBe in Ab- 
ngigkeit von Tragheitsmoment und Richtkraft des aufzeichnenden Systems 
| berechnen gestattet. O. Werner. 


.Blondel. A propos de la théorie des oscillographes et appareils 
dicateurs. C. R. 187, 921—923, 1928, Nr. 21. Kritische Bemerkungen zu 
r vorstehend genannten Arbeit von N. Bogoliouboff und N. Kryloff. Die — 
yeleitete Formel fiir die Fehlergré8e gelte nur fiir emen bestimmten Dampfungs- 
ad und besitze daher keine allgemeine Bedeutung. Verf. faBt die aus seiner 
aeorie folgenden Forderungen in wenige Richtlinien zusammen: 1. Die Eigen- 
squenz des aufzeichnenden Systems mu klein sein gegeniiber der héchsten 
iederzugebenden Frequenz. 2. Zur Vermeidung des Phasenfehlers ist méglichst 
ringe Dampfung zu verwenden. 3. Zur Reduktion des Amplitudenfehlers muB 
i kontinuierlichen Kurven der Dampfungsgrad > 0,7 bei unstetigen Kurven 
eich 1 eingestellt werden. Die Forderungen widersprechen einander und man 
uB zu einem Kompromi8 greifen. Im allgemeinen erweist sich ein Dampfungs- 
ad etwas kleiner als 1, also die nahezu aperiodische Einstellung am gitinstigsten. 
41 genauen Messungen empfiehlt Verf. die Berechnung der Korrektionen aus 
r Schwingungsgleichung oder die Anwendung des Rheographen nach Abraham. 

O. Werner. 
. Th. Bibler. Die Theorie des Telephonrelais. Elektrot. ZS. 49, 1780 
1784, 1810—1814, 1928, Nr. 49 u. 50. Die Arbeit ist em Auszug aus der Doktor- 
ssertation des Verf., ,,De Theorie van het Electro Magnetische Telefoonrelais“. 
schnische Hochschule Delft, 1927. Verf. stellt die Bedingungen fiir m-fache An- 
rechsicherheit eines Telephonrelais auf. Diese Bedingungen werden an Hand des 
raftdiagramms aus der Grundgleichung Pm = m. Py abgeleitet, in der Py, die 
agnetische Zugkraft, Py, die Last darstellen. Die Rechnungen werden zunachst 
iter Annahme konstanter Permeabilitaét und unter Vernachlassigung der Streuung 
wehgefiihrt. Weitere Berechnungen zeigen jedoch, da bei Annahme konstanter 
rmeabilitit die GréBe des Ankerfeldes nur wenig von der Streuung beeinfluBbt 
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wird. Die Wirbelstrome beim Einschalten eines Relais mit Federvorspai 
werden untersucht und daraus der Unterschied zwischen statischen und ma, 
tischen Amperewindungen erklart. Der letzte Teil der Arbeit umfaft die 
schalterscheinungen mit Ankerbewegung. Der. EinfluB von Ankerreibung Ww 
magnetischer Streuung wird beriicksichtigt. Alice’ Roe 


F. Rutgers. Einfache graphische Darstellung von Wirk- und Bline 
leistung in Vektordiagrammen. Bull. Schweiz. Elektrotechn.. Ver. tL 
717—728, 1928, Nr. 22. Im Vektordiagramm wird der Stromvektor in b 
und Blindkomponente zerlegt und die Wirkkomponente um 90° gedreht. D: 
gedrehte Wirkkomponente und die Blindkomponente bilden zusammen 1 
dem Spannungsvektor je ein Rechteck, das Wirk- und Blindleistung nach Gro 
und Vorzeichen richtig darstellt. Eine solche Darstellung gestattet, die Wir 
und Blindleistungsverteilung einer ganzen Werksgruppe leicht zu tiberseher 
Es gilt der fundamentale Satz: Fiir samtliche elektrisch zusammenarbeitended 
Objekte ist die Summe der Wirkleistungsaufnahmen gleich der Summe dé 
Wirkleistungsabgaben und die Summe der Blindleistungsaufnahmen  gleici 
der Summe der Blindleistungsabgaben. Johannes Klug 


Hermann Weissensee. Uber hinreichende Dimensionierungsgleichunges 
elektrischer Maschinen. Dissertation Braunschweig 1928, 32S. Fir di 
Vorausberechnung von elektrischen Maschinen ist eine Dimensionierungsgleichum 
von der Form N = 2. Ptmax -D.i;./60 hinreichend. Hierin bedeuten N di 
Leistung, die Drehzahl, D den Ankerdurchmesser, 1; die ideelle Ankerlang 
und Pimax die maximale drehende Schubbelastung. Der Zusammenhang dé 
Schubbelastung mit den elektrischen und magnetischen Gré8en wird berechne: 
Hierzu werden Formeln fiir die Bemessung der Zahninduktion und der Strom 
dichte unter Beriicksichtigung der Erwérmung, der Erregeramperewindun 
und der Wirbelstromverluste durch das Nutenlingsfeld angegeben und Kurver 
tafeln aufgestellt, die es gestatten, in einfacher Weise die numerisch mégliche 
Werte der Schubbelastung zu ermitteln. Weiter wird die von Emde angegeben 
Dimensionierungsgleichung unter Verwendung der mittleren drehenden Schuk 
spannung @ (Drehschub): N = z?.0.D?.1;./60, sowie die von Zarad 
vorgeschlagene Dimensionierungsgleichung, die die mittlere radiale Volumer 
schubkraft ymitte: = 4¢/D einfiihrt, besprochen. », MEL ree 


F. Pinter. Uber die von cosy-Relais bewirkte selbsttatige Steuerun 
der Regeltransformatoren. Elektrot. ZS. 49, 1742—1745, 1928, Nr. t 
Der Ausgleich der Belastungen zwischen parallelarbeitenden Zentralen 2 
durch entsprechend cos g-empfindliche Spannungsregelung, ‘Synchronphaser 
schieber oder Regeltransformatoren erfolgen. Wahrend mit beiden erstere 
ein Spannungs- und Blindstromausgleich schon im Entstehen durch Schnel 
regler selbsttaétig méglich ist, 1é8t sich bei den Dreh- und Stufentransformatore 
nur eine Regelung in mehr oder weniger groben Stufen erzielen. Die Mogliel 
keiten dieser Art selbsttitiger cos y-Steuerung werden vom Verf. naher unteé 
sucht. Die mittlere Leistungsschwankung wird man in der Nahe der Volla 
kleiner halten miissen als bei geringeren Belastungsgraden. Sie ist natiirlic 
auch vom Unruhegrad des Netzes abhaingig und davon, ob die iibertrager 
Leistung zur Spitzendeckung oder zu gleichmafiger Unterstiitzung dient. LD 
Drehtransformator bietet nur theoretisch die Méglichkeit einer cecal 
Regelung gegeniiber dem Stufentransformator. Praktisch fallt aber mehr d 
geringere Abnutzung seiner Steuerungsorgane ins Gewicht. Jedenfalls mii 
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_ der Anwendung von relaisgesteuerten Regeltransformatoren die Netz- 
haltnisse griindlich beriicksichtigt werden. Eine gegenseitige Stérung der 
y-Regelung mit der selbsttatigen Zentralenspannungsregelung ist indes nicht 
befiirchten. Die Automatisierung der cos y-Regelung ist um so mehr zu be- 
orten, als bei vorhandener Druckknopfsteuerung nur wenige Relais mehr 
schaffen sind. W. Pupp. 


Reiche. Uber die KurzschluBfestigkeit von Stromwandlern. 
ktrot. ZS. 49, 1772—1776, 1928, Nr. 49. Durch Uberstréme werden in Strom- 
mdlern die folgenden Gefahren bewirkt: 1. zerst6rende Krafte in den Wick- 
gen und Einftthrungen; 2. tibermaéBige Erhitzung der isolierenden Stoffe; 
edrohliche Spannungssteigerungen zwischen den Klemmen. Die aus Rechnung 
Versuchen sich ergebenden Resultate fithren zur Aufstellung der folgenden 
rderungen an einen kurzschluBfesten Stromwandler: a) unverriickbar be- 
tigte Wicklung ; b) Sicherung der Einfiihrungeng c) reichlicher Leiterquerschnitt, 
Uberstrom angepaBt; d) Vermeidung von VerguBmasse und Ol; e) niedrige 
reuinduktivitat. — Diese Forderungen werden auf einige bekannte Strom- 
ndlerformen kritisch bezogen. A. Burmester. 


Eucken. Warmeleitfahigkeit von Nichtmetallen und Metallen. 
ys. ZS. 29, 565—566, 1928, Nr. 16. Leipziger Universitétswoche Juni 1928. 
439. | Max Jakob. 


F. Herzfeld. On atomic properties which make an element a metal. 
ys. Rev. (2) 29, 701—705, 1927, Nr. 5. [S. 380.] Killat. 


Peezalski et J. Cichocki. Conductibilité électrique des vapeurs de 
lorure de potassium.. C. R. 187, 534—536, 1928, Nr. 13. Erhitzt man 
efaltig getrocknetes Kaliumchlorid im elektrischen Ofen auf etwa 500°C 
d dartiber und mi®t die Leitfahigkeit des Dampfes, der bei diesen Tempe- 
turen Drucke von etwa 10—* mm besitzt, so zeigt sich folgendes: Der Strom 
horcht dem Ohmschen Gesetz, d. h. die Leitfahigkeit ist konstant; die Elek- 
oden (Kupfer) polarisieren sich merklich, Chlor scheidet sich an der Anode 
», wo es mit dem Metall reagiert. Daraus kann man schlieBen, daB es sich hier 
a eine rein elektrolytische Leitfahigkeit handelt, was bereits friiher von den Verff. 
wenommen wurde. Der Dissoziationsgrad wiirde sich unter vorliegenden Be- 
ngungen zu 0,002 berechnen. G. Mierdel. 


. M. Tyndall, L. H. Starr and C. F. Powell. The Mobility of Ions in Air. 
zt IV. Investigations by Two New Methods. Proc. Roy. Soc. London 
.) 121, 172—184, 1928, Nr. 787. Es werden zwei neue Methoden angegeben, 
e eine genauere Messung der Jonenbeweglichkeiten erméglichen, als es bisher 
r Fall war. Die erste ist eine modifizierte Wechselfeldmethode. Das Wesentliche 
. ihr ist die Verwendung von vier Gittern, die die Ionen passieren miissen. 
m ersten und letzten Gitterpaar (A B und CD) liegt ein synchrones Wechselfeld 
it tiberlagerter Gleichspannung. - Die Bedingungen sind so eingestellt, dab 
m diesen Sperrfeldern nur immer zur Zeit des Spannungsmaximums ein zeitlich 
g begrenztes Ionenbiindel hindurchgelassen wird. Zwischen Gitter B und C 
ngegen, die einen gréBeren Abstand voneinander besitzen, liegt ein konstantes 
sid. Gemessen wird die Ionenmenge, die alle vier Gitter passieren kann, das 
1d natiirlich nur die Ionen, die zum Durchlaufen der Entfernung BC eine 
it gleich einem ganzzahligen Vielfachen der Schwingungsdauer des benutzten 
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Wechselfeldes brauchen. Durch Veraénderung der Frequenz des Wechselstro: 
kann also das Beweglichkeitsspektrum einer Ionenart aufgenommen vor 
Diese Methode hat neben einem vergréBerten Auflésungsvermégen den be 
sonderen Vorteil, daB mit ihr Ionen verschiedenen Alters getrennt gemesses 
werden kénnen, und da& ferner die MeBzeit selbst sehr klein ist. Die zw ti 
Methode besteht darin, daB den Ionen durch ein System von Spalten ein zwei 

rechtwinklig gebogener Weg vorgeschrieben wird. Die dazu nétigen Fel dd 
werden in sinnreicher Weise durch einen rotierenden Kommutator hergestelli 
Zum Auffanger gelangen dann wieder nur diejenigen Ionen, deren Geschwindig 
keit in einem bestimmten Verhdaltnis zur Umlaufsfrequenz des Kommutaton 
steht. An Resultaten wurden mit beiden Anordnungen folgende gewonnem 
Negative Ionen in Luft haben eine von ihrem Alter unabhangige ae 
die aber mit zunehmender Feuchtigkeit abnimmt. Positive Ionen besitzen 

Initialzustand (Lebensdauer etwa 0,02 Sek.) eine etwas gréBere Beweglichker 
als im Endstadium (> 0,2 Sek.). Allerdings ist die Beweglichkeit der Initia: 
ionen nicht so gut reproduzierbar wie die der alten Ionen, was auf chemisehi 
Veradnderungen des Fiillgases, unter Umstanden unter der Einwirkung der zu 
Tonisation benutzten a-Strahlen, zuriickgefiihrt wird. Die Beweglichkeit dd 
alten Ionen erweist sich als unabhingig vom Wasserdampfgehalt; das Spektrum; 
ist hier nicht so scharf begrenzt wie bei den negativen Ionen. Beimischung voi 
Propylalkoholdémpfen ergibt Ionen, deren Beweglichkeiten vom Alter vol) 
standig unabhangig sind. In sehr reinem Stickstoff treten unmittelbar naei 
dem Fiillen des Apparats Ionen extrem hoher Beweglichkeit auf, die man wol) 
als freie Elektronen ansprechen mu. Nach 18 Stunden verschwinden dies 
schnellen Ionen wieder, vermutlich infolge von Verunreinigungen, die aus de 
GefaBwanden frei werden. G. Ming 


A. M. Tyndall, G.C. Grindley and P. A. Sheppard. . The Mobility of Ide 
in Air. Part V. The Transformation of Positivd Ions at Short Ages 
Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 185—194, 1928, Nr. 787. Friihere Versuch 
(s. vorstehendes Referat) hatten ergeben, da z. B. in Luft das Verhaltnis de 
Anzahl von Initialionen zu der von alten Ionen nicht reproduzierbar ist. Di 
Tatsache wird auf die Verwendung von luftdicht abgeschlossenen GefaiBen 
demgema8 sich bemerkbar machende chemische Veranderungen des Fiilluase 
(a-Strahlen!) zuriickgeftihrt. Hierfiir weitere Belege zu férdern, ist der Zweel 
vorliegender Arbeit. Die Beweglichkeit der Ionen wird mit der bekannten Luft 
strommethode gemessen. In der Ionenerzeugungskammer werden dem 
verschiedene Verunreinigungen zugefiihrt, und ihre Wirkung in bezug auf 
Verhaltnis der beiden Ionenarten wird studiert. Ein geringer Ozonzusatz — 
Ozonréhre oder Spitzenstrom — beschleunigt das ,,Altern’‘ der Ionen, d. h. 
mehrt den Anteil an Ionen des Endstadiums. Im entgegengesetzten Sinne ‘: 
die Anwesenheit von MnO,, das den Ozonzerfall beschleunigt und daher di 
Gleichgewichtskonzentration zugunsten geringeren Ozongehalts verschiebt. Zusat: 
von Alkoholdimpfen hingegen reduziert den Anteil an alten Ionen. Obwob 
sich feste Vorstellungen iiber den Mechanismus des Ionenalterns auf Grunt 
dieser Messungen noch nicht machen lassen, so scheinen sie doch geei 
mancherlei Widerspriiche in friiheren experimentellen Ergebnissen zu klaren. 
G. Mier 
Heinz Pose. Experimentelle Untersuchungen iiber die Diffusior 
langsamer Elektronen in Edelgasen. ZS. f. Phys. 52, 428—447, 19 
Nr. 5/6. Es werden die theoretischen Uberlegungen von G. Hertz, nach den¢ 
man die Bewegungen langsamer Elektronen unter dem EinfluB eines elektrische 
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es als Diffusionsvorgang aufzufassen hat, bei Neon, Argon und einem Gemisch 
Neon und Helium experimentell gepriift. Eine Versuchsreihe behandelt 
Diffusion von Elektronen in dem feldfreien Raume zwischen zwei auf gleichem 
ential befindlichen Platten. Die Elektronen gehen von einem Punkte der 
mn Platte aus, und es wird das Verhdltnis der Zahl der auf die andere Platte 
mgenden zu der Zahl der aut die Ausgangsplatte zuriickdiffundierenden 
tronen gemessen. Dies Verhaltnis sollte nach der Theorie */, A/a sein, wenn 
en Abstand zwischen den beiden Platten, 4 die mittlere Weglange der Elek- 
en bedeutet. Auf diese Weise war es méglich, die mittlere Weglange der 
ktronen zu bestimmen. Sie ergab sich innerhalb der Fehlerquellen i in Uberein- 
ung mit den nach direkten Methoden gefundenen Werten. Bei einer weiteren 
suchsreihe wurde die Zahl der auf die zweite Platte gelangenden Elektronen 
bhangigkeit von einer verzégernden oder beschleunigenden Spannung zwischen 
Platten gemessen und mit den sich fiir diesen Fall aus der Theorie ergebenden 
eln verglichen. Auch hier zeigte sich im Charakter der Kurven weitgehende 
reinstimmung mit der Theorie. Pose. 


Edward Boucher. The drop of potential at the cathode in flames. 
s. Rev. (2) 81, 833—850, 1928, Nr.5. Das Feld zwischen zwei Platin- 
roden innerhalb einer ‘Bunsenflamme ist infolge von Raumladungswirkung 
schwerer beweglichen positiven Ionen an der Kathode konzentriert (Kathoden- 
). J. J.Thomson hat die Verhaltnisse bereits friiher rechnerisch behandelt, 
rdings unter Vernachlassigung der Ionenrekombination. Diese Liicke wird 
ausgefillt, und durch Integration der tiblichen Feldgleichungen folgen Be- 
ungen zwischen der Jonenbeweglichkeit und gewissen, direkt meSbaren 
5Ben der Entladungsstrecke. Die Rechnungen werden auBerdem noch fiir 

Zylinderfeld durchgefiihrt. Gemessen wird mit emer Langmuirsonde die 
idverteilung in emer reinen und einer mit Kochsalz geschwangerten Bunsen- 
mme. Aus dem Kathodenfall und der GréBe der Schichtdicke, das ist die 
ske der positiven Raumladung an der Kathode, wird die Beweglichkeit k der 
sitiven Ionen nach den oben erwahnten Formeln berechnet. Als Mittelwerte 
atlicher Messungen ergibt sich an ebenen Elektroden ftir k der Wert 12,3 
w. 7,2cm?/Volt.sec in reiner bzw. NaCl-Flamme, und an zylindrischen 
Kktroden 12,6 bzw. 9,1. Das sind Zahlen, die auch den nach der einfachen 
etischen Theorie berechneten recht gut entsprechen. G. Mierdel. 


W. Shipley and Chas. F. Goodeve. High voltage arcing and alternating 
rrent electrolysis. Trans. Roy. Soc. Canada (3) 22 (Sect. III), 87—102, 
28, Nr. 1. Mit Hilfe der beschriebenen Apparate bestimmen Verff. das Mah 
- Zersetzung eines siedenden alkalischen Elektrolyten zwischen Stahldraht- 
ktroden bei Spannungen zwischen 110 und 2100 Volt und verschiedenen 
omdichten. Es wurde gefunden, da die Zersetzung im Hochspannungs- 
vtbogen vom Faradayschen Gesetz und von den Regeln der Wechselstrom- 
ktrolyse unabhangig ist. Sie wird in erster Linie durch den Verbrauch an 
ktrischer Energie bestimmt. Bei konstanter Stromstaérke nimmt die Zer- 
Zung durch VergréBerung des Elektrodendurchmessers zu. Zwischen dem 
ginn der Lichtbogenbildung und dem Potential zwischen den Elektroden 
erseits und der Stromdichte andererseits wurden Beziehungen abgeleitet und 
- KinfluB von Druck auf die Bogenausbildung untersucht. Die Zersetzung 
eint eine Folge der hohen Lichtbogentemperatur zu sein. St. Handel. 


rahiko Terada and Kiyohiko Yumoto. Ignition of Gas by Spark and 
; Dependency on the Nature of Spark. Proc. Imp. Acad. Tokyo 4, 
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467—470, 1928, Nr. 8. Zur Funkenerregung diente ein 100 Volt-, 1 kW-Tre 
formator mit dem Umdrehungsverhialtnis 200; der durch den primaren Str 
kreis geleitete Gleichstrom wurde durch ein Pendel oder durch verschied 
Arten von Umschaltern unterbrochen. Funken verschiedener Natur wur 
einmal durch Anderung des sekundaren Stromkreises, der entweder keine 
sitzliche Kapazitaét oder einen groBen Widerstand enthielt, oder in den p 
zur Funkenstrecke eine groBe Kapazitaét oder endlich auBer dieser ein in 
geschalteter groBer Widerstand (Schiefergriffel) geschaltet war, sodann bei el 
gegebenen sekundaren Stromkreis durch die Art der Unterbrechung des Pri 
stromes wie oben angegeben bewirkt. Die Funkenstrecke verlief horizor 
oder vertikal, die Funkenlange wurde konstant auf etwa 4 oder 2 mm gehaltl 
Geziindet wurde das mit Wasserdampf bei Zimmertemperatur gesattigte Gemi 
von 16% Kohlenoxyd und 84% Luft, das der Grenze der Brennbarkeit nahe lid 
Ist weder eine zusatzliche Kapazitaét noch ein grofer Widerstand vorhan 
so erfolgt, gleichgiiltig, wie der Primarstrom unterbrochen wird, Ziindung, w 
die Starke des Primarstromes 2 Amp. iibertrifft, obwohl die Leuchtkraft 
Funkens sehr gering ist. Bei parallel geschalteter Kapazitat reicht dagegen | 
Starke des Primarstromes von 4 Amp. bei keiner Art der Stromunterbrechu 
zar Ziindung aus, trotz der im Vergleich zu dem vorigen Falle groBen Leu 
kraft des Funkens. Ist auBer dieser parallel geschalteten Kapazitat noch 
Widerstand in Reihe geschaltet, so tritt trotz der geringen Leuchtkraft | 
Funkens bei jeder Art der Unterbrechung Ziindung ein, sobald ein Funke tk 
springt. Im zweiten Falle (in den beiden anderen war wegen zu grofer Lic 
schwiche des Funkens die photographische Aufnahme auf einem rotierena 
Film ohne weitere MaBnahme nicht méglich) erwies sich der Funke als oszillatoris 
der Abstand der einzelnen Funken und ihre Gesamtzahl hangen von der Kapazi 
und von der Art der Stromunterbrechung ab. Im allgemeinen ist zur Ziindu 
eine um so gréBere Starke des Primarstromes erforderlich, je gréBer die para 
geschaltete Kapazitat ist. Der Vergleich mit den Photogrammen ergibt, daB_ 
Entziindlichkeit mit der Gesamtzahl der wahrend der einzelnen Entladv 
tibergehenden Funken, und ceteris paribus mit der Gesamtdauer der oszillatoriseh: 
Entladung wachst. Photographische Aufnahmen zur Untersuchung der Fe 
pflanzung der Verbrennung fiihrten zu Ergebnissen, die von dem nach der Thee 
von J.D. Morgan (Journ. chem. soc. 115, 94, 1919; Phil. Mag. 49, 323, 192: 
KE. Taylor Jones, J.D.Morgan, R. V. Wheeler (Phil. Mag. 48, 359, 193 
zu erwartenden Verhalten vielfach abweichen. Bottg: 
- 
E. Mathias. Contribution & l’étude de la matiére fulminante. TP 
composition spontanée et sans bruit sensible de certains éclai 
sphériques de grand diamétre. C. R. 184, 312—314, 1927, Nr. 6. ~ 
Grund seiner héchst merkwiirdigen Vorstellungen iiber die Natur der K 
blitze, die der Verf. bereits in mehreren vorangehenden Abhandlungen 
wickelt hat, stellt er ohne weitere Beweise eine Reihe neuer Behauptungen 
die dem Ref. wenig tiberzeugend erscheinen und beziiglich derer auf das Ori 
verwiesen wird. H. Bew 


R. Audubert et Mile M. Quintin. Sur l’étude des contactes aoc teaa 
courants continus. C. R. 187, 972—974, 1928, Nr. 22. Verff. untersucht 
vor allen Dingen den Kontakt zwischen Siliciumplatten mit oxydierter Oberflac 
und Kohle. Die Leitfaihigkeit andert sich reversibel (ohne Hysterese) mit 4 
Spannung, dieser proportional, wobei der Proportionalitatsfaktor bei positivem 
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sBer ist, also Gleichrichtung. Dié gleichrichtende Schicht vertragt, je nach ihrer 
eke, eine Durchschlagsspannung von 6 bis 18 Volt. Ein Durchschlag zerstért 
e ee oriabigkeit. R. Holm. 


Giriska Seidl. Untersuchungen am selbstténenden Kristall. Wiener 
er. 135 [2a], 453—464, 1926, Nr.9. Die Verf. hat die friiher veréffentlichten 
rsuche iiber den selbstténenden Rotzinkkristall (vgl. diese Ber. 7, 582, 1926) 
verschiedenen Richtungen erganzt. Das friiher nur vermutete Auftreten einer 
1s entladung an der Beriihrungsstelle ist direkt beobachtet worden. Zwei parallel 
schaltete Widerstande, der der Gasstrecke und der der Kontaktstelle, scheinen 
s Charakteristikum der Erscheinung zu bilden. Jeder Vermehrung der Strom- 
arke in der Gasstrecke entspricht eine Frequenzerhéhung. Die Frequenz sinkt 
her bei wachsendem Belastungsdruck und sie steigt zundchst bei abnehmendem 
asdruck his zu einem Maximum an, um im Hochvakuum wieder geringer zu 
erden. Daf die Gasstrecke wesentlich, beweisen auch Eintauchversuche. Statt 
a Stahlspitze k6énnen auch Drahte aus Al, Ag, Cu, W als Gegenelektroden ver- 
sndet werden. Der Kristal] spricht im allgemeinen leichter an, wenn er mit dem 
uspol der Batterie verbunden ist; jedoch gelingt bei giinstiger Einstellung un- 
mindertes Weiterténen beim Polwechsel. Die Lage der Kristallachse scheint 
ine Einflu8; auch synthetisches Rotzinkerz ist verwendbar. Die Kristalle ohne 
weschalteten Schwingungskreis sind fiir Ubertragung von Mikrophonstrémen 
auchbar und sollen zur Konstruktion membranloser Lautsprecher verwendet 
srden. Cermak. 


anz Wolf. Versuch itiber die Polarisationsfahigkeit eines Elektronen- 
tahls. ZS. f. Phys. 52, 314—317, 1928, Nr. 5/6. Ein Elektronenstrahl miiBte, 
lis die Elektronen mnguotiache Dipole sind, beim Durchgang durch ein Magnetfeld 
‘einen gewissen Polarisationszustand geraten. Experimentelle Analyse eines 
lehen Strahles mit einer auf Elektronenreflexion beruhenden Anordnung zeigt 
inen solchen Effekt. F. Wolf. 


‘inhold Viohl. Messung der Warmeentwicklung bei der Kondensgsation 
nm Elektronen in Metallen. Ann. d. Phys. (4) 87, 176—196, 1928, Nr. 18. 
Arbeit stellt das Gegenstiick dar zu der zuerst von A. Wehnelt und 
Jentzsch gefiihrten Untersuchung tiber die Abktihlung eines Gltihfadens bei 
t Emission von Elektronen. Es wird hier die bei dem Einfall von Glithelektronen 
‘Nickel auftretende Warmeténung (Kondensationswarme) gemessen. Die 
hwierigkeit beruht vornehmlich in der Elimination derjenigen Warme- 
twicklung, die von dem Verlust der kinetischen Energie herriihrt. Diese durch | 
3 angelegte Potential, den Potentialabfall auf dem Gliihfaden und die wirkenden 
mtaktpotentiale bedingte Elektronengeschwindigkeit wird im Gegensatz zu 
Iheren Messungen von O. W. Richardson mittels spektraler Geschwindigkeits- 
lecung durch ein Magnetfeld ermittelt. Dadurch wird die Geschwindigkeit der 
fallenden Elektronen bis auf 0,1 Volt bestimmt. Der Elektronenempfanger 
‘zur Vermeidung von Sekundaremission als Faradaykafig ausgestaltet. Die 
warmung des Metallblockes wurde mit einem Thermoelement gemessen. Als 
ndensationswirme pro Mol wurden 97800 cal gefunden, was einem Hinkristall- 
sential von 4,24 Volt entsprechen wiirde, also etwa der GréBe der Austritts- 
eit. Viohl. 
i % 
J. Davisson and L. H. Germer. Reflection and‘refraction of electrons 
-a crystal of nickel. Proc. Nat, Acad. Amer. 14, 619—627, 1928, Nr. 8, 
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Die bekannten Elektronenbeugungsversuche ‘an Nickelkristallen werden f 
gesetzt. Obwohl fiir die Winkelverteilung der an einer Kristallflache reflektie 
Elektronen die Braggsche Beziehung recht gut stimmt, so zeigen sich doch! 
genauerer Analyse systematische Abweichungen, die man in bekannter Weis 
deuten sucht durch die Annahme eines von 1 verschiedenen Brechungsindex 
Elektronenwellen innerhalb des Kristalls. Die Schwierigkeit ist hier, die rich 
Zuordnung der einzelnen Lauepunkte zu den Ordnungszahlen zu finden. 
zwischen den sich hier bietenden Méglichkeiten zu entscheiden, werden Vers 
in der Weise angestellt, daB die regelmaBige Reflexion von Elektronen 
einem festen Winkel, aber bei veranderlicher Geschwindigkeit gemessen wird. . 
ergeben sich so Kurven der reflektierten Elektronenmenge gegen die rezipr’ 
de Brogliewellenlinge, die eine Reihe scharfer, aquidistanter Maxima aufweis 
und zwar fallen diese nicht zusammen mit den nach der Braggschen Bezieh* 
berechneten Stellen. Dieses ganze recht umfangreiche Beobachtungsmat 
wird nun diskutiert und in gewisser Weise auch statistisch behandelt. Es 7 
sich, da nur eine bestimmte Zuordnung zwischen Interferenzpunkt und Ordn 
zahl einen einigermafen glatten Verlauf des daraus berechneten Brechungsin: 
ergibt, namlich die, daB man einem zwischen zwei Braggschen Maxima liegen: 
Elektronenbeugungsmaximum stets dasjenige mit der gréBeren Ordnungs' 
zuweist. Allerdings gehorcht auch dann noch der Verlauf des Brechungsin 
nur fiir Geschwindigkeiten oberhalb 150 Volt der von der Wellenmechanik | 
forderten Beziehung n = V1 + ”/V, worin » die Ablésearbeit ist. Unter’ 
150 Volt dagegen tritt ein sonderbarer Kurvenverlauf zutage, der rein aufer 
einigermafen an die Verhaltnisse bei der anomalen Dispersion erinnert. @. Mie 


‘ 
Alb. Perrier. Sur un électro-aimant de laboratoire & transformatic 
multiples. Helv. Phys. Acta 1, 457—462, 1928, Nr. 7/8. [C. R. Séances £ 
Suisse de phys., Lausanne 1928.] Der beschriebene Apparat sollte trotz Ni 
wendung nur maBiger pekuniarer Mittel doch méglichst verschiedenen Zweek 
dienen, wie sie die Aufgaben eines physikalischen Instituts mit sich bringen, w 
daher mit denselben Hauptbestandteilen die Herstellung vertikaler, horizonte 
und radialer Felder von verschiedener Stiirke und Ausdehnung erméglichen. 4 
die Verwendung einer Erregerwicklung aus wasserdurchstrémten viereckig 
Hohldrahten muBte der Verf. verzichten, er verwendete dafiir aber ebensc 


1 


und verschieden stark ausgebildet, so da man einerseits das Feld an den | 
stiicken besonders verstarken, andererseits auch nach Bedarf durch Beseitigy 
einzelner Spulen Raum fiir die Herstellung sehr ausgedehnter Felder gewin 
konnte. Wegen der Kinzelheiten der Konstruktion mu8 auf das Original verwie: 
werden. Nihere Angaben iiber die Wirksamkeit des Apparats sind in Aussi 
gestellt. Gumi 


Edmund €, Stoner. Magnetism and Molecular Structure. Phil. M : 
3, 336—356, 1927, Nr. 14. Aus den optisch gewonnenen Daten iiber die G l 
terme der Tonen der Elemente mit den Ordnungszahlen 19 bis 28 (nach Hut 
ergeben sich Momentwerte, welche fast alle nicht mit den gemessenen iibere 
stimmen. Die Suszeptibilitét der Edelgase stimmt nur in der GréBenordnung 1 
der aus dem Ionisierungspotential berechneten iiberein. Die Deutung des 

magnetismus von O, und NO macht ebenfalls beim Vergleich mit den Band 
spektren prinzipielle Schwierigkeiten. G 
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erre Weiss. Sur le moment atomique dans les complexes de la 
amille du fer. C. R. 184, 417—419, 1927, Nr. 8. Die Cabrerasche Kurve, 
relche die Magnetonenzahl der Ionen als Funktion ihrer Elektronenzahl darstellt, 
abhalt bekanntlich einige Ionen dann nicht, wenn sie als Komplexionen auftreten. 
ie scheinen dann eine um vier Hinheiten gréBere Ordnungszahl zu haben als die 
infach gebundenen Ionen. Verf. sieht als effektive Atomzahl der Komplexionen 
ie GréBe N’ = N —n-+2%—2p an. Hierin bedeutet N die Atomzahl des 
eutralen Atoms, die Valenzzahl, i die Koordinationszahl. Nach Sidgwick 
ehéren zu jeder Koordinationszahl zwei Elektronen, welche das Zentralatom und 
as Komplexion gemeinsam umkreisen. p ist die Anzahl von Elektronenpaaren 
ait dem Moment Null, deren Bildung nach Lewis die chemische Vereinigung 
mtspricht. ist meistens gleich 4 (2p = 8, Edelgascharakter), soll aber auch 
in ater dem Hinflu8 der M-Schale entsprechend der Koordinationszahl 6 sein kénnen. 
} ie so berechneten effektiven Atomzahlen legen die Komplexionen an die richtige 
stelle der Cabreraschen Kurve. Verf. berechnet in gleicher Weise die effektiven 
\tomzahlen von Nickelcarbonyl [Ni(CO),] und EHisencarbonyl [Fe(CO),;]. CO 
ird als Komplex mit der Koordinationszahl 4, bzw. 5, und der Valenz Null an- 
enommen, p gleich 4 gesetzt. Man erhalt dann fiir beide Kérper N’ = 28 und 
ntsprechend der Cabreraschen Kurve das Moment Null. In der Tat sind beide 
Substanzen diamagnetisch. Gerlach. 


fosé Wiirschmidt. Teoria de los imanes elementales. Parte Primera. 
>ubl. Univ. Nac. de Tucuman Nr. 1, 368., 1927. Gerlach. 


|. Forrest. Magnetic Anisotropy of Cubic Crystals. Phil. Mag. (7) 8, 
64—476, 1927, Nr. 14. Messungen der Suszeptibilitat von kubischen Kristallen 
a verschiedenen Richtungen der Wiirfelebene zeigen zwei Gruppen von Kristallen: 
olche mit Maxima der Suszeptibilitat langs der binéren Achsen und Minima lings: 
er vierzahligen Achsen (z. B. Magnetit und die Alaune); und solche mit Maxima 
a den vierzahligen und Minima in den zweizahligen Achsen (z. B. Eisen, Pyrit, 
NuBspat, Natriumchlorid, Kupfer). Verf. fiihrt altere theoretische Betrachtungen 
on Peddie durch, indem er die Richtungsvariation innerer magnetischer Krafte 
ur bestimmte Annahmen tiber die Lage der magnetischen Achsen der einzelnen 
opnen und (entsprechend dem Kristallgitter der betreffenden Substanzen) ein 
lagnetisches Gitter berechnet. Gerlach. 


oachim Pfaffenberger. Uber den Barkhauseneffekt. Ann. d. Phys. (4) 
7, 737—768, 1928, Nr. 22. Verf. stellt sich die Aufgabe, die genaue Verteilupg der 
jarkhausengerausche tiber die ganze Magnetisierungsschleife zu untersuchen, um 
a sehen, ob die Gerausche energetisch mit der von Adelsberger (Ann. 88, 184, 
927; diese Ber. 8, 1819, 1927) festgestellten Verteilung der Warmeentwicklung 
ings der Magnetisierungsschleifen in Zusammenhang gebracht werden konnen. 
jie angewandte MeBmethode verwendet ein Saitengalvanometer als Ausgang eines 
reirdhrenverstarkers. Die Empfindlichkeit der angegebenen Apparatur (etwa 
000fache Verstérkung und eine Galvanometerempfindlichkeit von etwa 
. 10-7 Amp./mm) erfordert erhebliche Schutzmafnahmen gegen Stérungen. 
mtersucht wurden Stahl- und Nickeldrahte. Von den Ergebnissen ist hervor- 
theben, da weicheres Material einen starkeren Gesamteffekt gab als harteres, daB 
iso keine einfache Beziehung des Barkhauseneffektes zu den Warmeverlusten 
esteht. Wohl aber liegt fiir ein und dasselbe Material der Hauptanteil des Effektes 
1 der steilsten Stelle der Magnetisierungsschleife. Reversible Magnetisierungen 
leiben ohne Gerausch, Die Verteilung der Gerausche geht fiir Stah] im allgemeinen 


408 5. Elektrizitat und Magnetismus. 


der der Warmeverluste fiir ein und dieselbe Probe parallel. Die Gré8e und Anz 
der erzielten Effekte hingt von der Geschwindigkeit der Feldanderungen ¢ 
die Summe der Effektamplituden ist jedoch von ihr unabhangig. Fir Nie 
wurden etwas abweichende Resultate erhalten. Verf. versucht weiterhin, 
GréBe der gleichzeitig umklappenden Gebiete experimentell zu bestimm 
indem er den Probedraht mit zwei gegeneinander verschiebbaren Spulen, ¢ 
gleichsinnig oder entgegengesetzt geschaltet werden kénnen, abtastet. Die Gré 
der so gemessenen Kohiarenzgebiete wird zu ungefaihr 3mm Langsausdehnu 
angegeben. O. v. Auwe' 


N. Akulov. Uber die Magnetostriktion der Eiseneinkristalle. Z8.. 
Phys. 52, 389—405, 1928, Nr. 5/6. Eines der wichtigsten Probleme des Fer. 
magnetismus ist die Berechnung der: Kopplungs- und Orientierungskrafte, 3 
denen die Ionen im ferromagnetischen Kristallgitter aufeinanderwirken. - 
Lésung dieser Aufgabe mu8 man folgende Grundfragen beantworten k6 

1. Hat das Ion des untersuchten Kristalles nur ein magnetisches, oder auch e 
elektrisches Moment, das nicht vernachlassigt werden darf? 2. Kann man 
der Berechnung der magnetischen Krafte, mit denen die Ionen aufeinande: 
wirken, diese als einfache Dipole behandeln? 3. Wie weit andert sich die Gro 
des magnetischen Momentes des Ions, wenn wir ihm eine andere Richtung relat: 
zu den Hauptachsen des Kristallgitters geben? Die mathematische Durchfiihruy 
des Problems, die im Auszug nicht wiedergegeben werden kann, fiihrt zur Berée! 
nung der Ausdehnungsenergie des Dipolgitters, aus der sich die Elektro- ur 
Magnetostriktion beliebiger Kristalle ergeben. Die theoretischen Kurven sit 
nach Lage, Zahl und GréBenordnung der Maxima in guter Ubereinstimmung 
den experimentellen Kurven von K. Honda und Y. Mashiyama fiir die Magn 
striktion von Eiseneinkristallen, und zwar gilt dies fiir die Lage und das Vorzeicha 
der Perioden streng, fiir die absolute GréBe der Elongationen gréBenordnungs 
maBig. Man kann daraus schlieBen, da 1. die Ionen des Eisens kein merkliche 
elektrisches Dipolmoment haben und 2. die Ionen des Fisens bei der Berechnun 
der magnetischen Kopplungskrafte, mit denen sie aufeinander einwirken, in ersté 
Annaherung als einfache magnetische Dipole behandelt werden kénnen. O. v. yee * 


J. B. Seth, Chetan Anand und Mahabir Dayal. Anderung der Magneti 
sierungsintensitaét eines Eisendrahtes beim Recken. ZS. f. Phys. ‘ 
382—388, 1928, Nr. 5/6. Verff. messen die Magnetisierungsintensitéatsanderunge 
die ein Hisendraht erleidet, wenn man ihn in einem magnetischen Longitudinalf 

reckt. Die Ausschlag-Dehnungskurven aéhneln ohne Entmagnetisierung zwise 

jedem MeBpunkt steilen Magnetisierungsschleifen. Entmagnetisiert man dagege 
vor jeder weiteren Dehnung sorgfaltig, tritt in allen Feldern vor dem Ubergan 
zur ,,Sattigung“‘ ein ausgepragtes Maximum auf, das kurz vor dem Zerreigen 
der Nahe der Elastizitatsgrenze liegt, ahnlich wie bei den Kurven der Dehn 
Spannungsdiagramme. Man kann aus diesem Parallelismus auf Identitat 
Ewing-Weberschen Molekularmagnete mit den Eisenmolekeln schlieBen. 
Versuche sollen an Nickel fortgesetzt werden. O. v. Au 


W. Gerlach. Die magnetische Suszeptibilitat der Alkalidampt 
(Nach Versuchen von E. Lehrer, sowie besonders von A. Roth.) Verh. d. I 
Phys. Ges. (3) 8, 22—23, 1927, Nr. 2. Vorlaufige Mitteilung iiber eine Methoe 
zur Bestimmung der ‘Suszeptibilitat der Alkalidimpfe. Die Curiekonstante 
Kalium ergibt sich zu 0,37 pro Mol. . Gerlac 
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F. Stogoff und W. 8S. Messkin. Kupferstahle mit hohem Kohlenstoff- 
halt. Stahl u. Eisen 48, 1743—1744, 1928, Nr. 50. Auszug aus Arch. f. Hisen- 
tenw. 2, 321, 1928/29. [S.387.] _ Berndt. 


J. 0. Strutt. Enkele hydrodynamische vraagstukken en hun elec- 
pmagnetische beteekenis. Physica 8, 273—278, 1928, Nr.8. Es wird 
} bereits von Lord Kelvin erwahnte hydrodynamische (potentialtheoretische) 
trachtung hochfrequenter Probleme angewandt auf den Fall eines Zylinders 
a kreisf6rmigem und von elliptischem Querschnitt, der sich in einer langen, mit 
hfrequentem Wechselstrom beschickten Spule befindet. Ist W, die in der 
ngeneinheit des Zylinders dissipierte Warme, wenn die Zylinderachse in der 
Be cechse liegt, W; die ebenso gemessene Warme, wenn die Zylinderachse 
ikrecht auf die Spulenachse steht, so ergibt sich fiir den Kreiszylinder 
ov, — 1 = 2, wahrend ftir den elliptischen Zylinder W; /W, eine Funktion des 
senverhaltnisses / der Querschnittsellipse ist. In diesem letzteren Falle er- 
t sich, daB W; nicht abhangt vom Winkel, den die Spulenachse mit der groBen 
hse der Querschnittsellipse macht und wenig abhangt von f, solange™dieses 
ht sehr klein ist. Scheel. 


4 R. Carson and Ray 8. Hoyt. Propagation of Periodic Currents over 
System of Parallel Wires. Bell Syst. Techn. Journ. 6, 495—545, 1927, 
. 3. Im ersten Abschnitt wird eine formal mathematische Theorie der Aus- 
situng von Wechselstrémen tiber ein nur an den Enden erregtes System paralleler 
iter entwickelt. Die hergeleitete Theorie ist im wesentlichen eine Erweiterung 
p klassischen Theorie der Ubertragung iiber einen einzelnen Draht (mit Erd- 
‘kleitung). Im zweiten Kapitel werden analytisch die Ausbreitungsvorginge 
er eine Leitung oder einen Kreis untersucht, dem auf seiner ganzen Lange eine 
zenommene EMK aufgedriickt wird. Die resultierende Lésung kann unmittelbar 
t die Theorie der Antenne, des Ubersprechens und der Interferenz angewendet 
rden. In den letzten beiden Abschnitten wird eine mehr synthetische Methode 
geleitet, die auf dem Ersatz des aufgedriickten Feldes durch ,,Aquivalent-EMKe“ 
uuht. Diese induktive Methode hat den Vorzug der Anschaulichkeit und hat 
h fiir die Behandlung der drei oben genannten Probleme als gliicklich heraus- 
tellt. Sie wird im letzten Abschnitt durch zwei Anwendungen illustriert. Sewiq. 


J. a. Bromwich. Heaviside’s Formulae for Alternating Currents 
Cylindrical Wires. Phil. Mag. (7) 6, 842—854, 1928, Nr. 38. Schon Hea- 
side gab fiir zwei Probleme dieser Gattung vollstandige Lésungen in Bessel- 
en Funktionen an. Da in letzter Zeit meist auf andere Lésungen von Lord 
lvin Bezug genommen wird, der zum Teil offenbar Heavisides Ergebnisse 
ht beachtet hatte, greift der Verf. das alte Problem und die Grundvorstellungen 
‘letzteren wieder auf, um dafiir neue Beweise und Anwendungen zu liefern. Die 
ergie des elektromagnetischen Feldes steckt im umgebenden Raum. Aus den 
mdgleichungen des Feldes leiten sich die Ausdriicke fiir den Widerstands- 
rator ab, die nach Besselschen Funktionen entwickelt werden. EHinige Bei- 
ale werden zahlenmabig ausgewertet. W. Pupp. 


Pollaczek. Uber die Felder der Wechselstromleitung mit Erde und 
- Horizontalantenne. I.Teil. Elektr. Nachr.-Techn. 4, 295—304,. 1927, 
7; II. Teil, ebenda 8. 515—525, Nr. 12. Scheibe. 
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Victor G. Smithe A mathematical study of radio frequency amp 
fication. Proc. Inst. Radio Eng. 15, 525—536, 1927, Nr. 6. Die beiden in \ 
gekoppelten Transformatorenkreise sollen durch die Selbstinduktionen LD, bzw.’ 
die Kapazitaten C, bzw. O, und die Ohmschen Widerstinde R, baw. R, chara 

siert sein. Wirkt auf den ersten Kreis eine Wechselspannung der Kreisfrequer 
und der Amplitude Z,, so miissen bei maximalem Sekundarstrom die Beding 
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erfiillt sein. M = gegenseitige Induktivitat. Daraus folgt, da man den Pr 
kreis nicht abzustimmen braucht, da die Maximalbedingungen durch geeigr 
Wahl von L,, C, und M erfiillt werden kénnen. Der sekundare Strom wird d. 
E,/2 ) R, R. Dies fiihrt zu einer Réhrenkonstante /) Ry, wo « den Spannun 
verstérkungsfaktor der Réhre und Ry, ihren inneren Widerstand bedeutet. D: 
Roéhrenkonstante bildet ein MaB fiir die Leistungsfahigkeit einer Réhre im Hc 
frequenzverstarker. Man erhalt auch eine Spulenkonstante L,@ VR, die: 
Giite der Sekundarspule mi&Bt. Der sekundare Strom ergibt sich zu 
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Der Einflu8 der Réhrenkapazitat lat sich durch einen komplexen Verstarkur 
faktor der Réhre und eine komplexe Réhrenimpedanz beriicksichtigen. Bawm 


Yasusi Watanabe. Uber die giinstigste Belastung des Hochfrequer 
generators. Elektr. Nachr.-Techn. 5, 259—267, 1928, Nr. 7. Rechnerisch 
die gimstigste Belastung eines Hochfrequenzgenerators aufgesucht, erstens — 
den Fall, da der Wert des Produktes aus der Klemmenspannung des Generati 
und dem Strom, d. h. die Belastung in Volt . Ampere gegeben ist, und zweéit: 
fiir den Fall eines vorgegebenen Leistungsverlustes im Generator. Den Zahli 
beispielen Jiegen betriebsmaBige Messungen zugrunde. Seu 


A. Ristow. Die Fernbedienung von Funkempfangsanlagen. (Unter V 
wendung der zur Fernleitung der Tonfrequenzen dienenden Doppelleitun 
Jahrb. d. drahtl. Telegr. 31, 52—538, 1928, Nr. 2. Es wird eine Einrichtung 
schrieben, die dazu dient, Empfangsanlagen, die von dem empfangenden Beam 
entfernt aufgestellt werden miissen, ein- und auszuschalten und abzusti 

Dabei sollen die Kosten des Bedienungspersonals eingeschrankt werden. 1] 
Regeleinrichtung wird iiber die fiir den Hérempfang der Tonfrequenzen diener 
Doppelleitung betitigt und wirkt durch Anderung der Starke und Richtung | 
Steuerstromes. Es werden mittels Elektromotor, Getriebe, Kupplung und ¢ 
Relais zwei Abstimmknépfe und die Ein- und Ausschaltung von Antenne 1 
Empfanger betitigt. Ferner ist eine Anordnung zur Riickmeldung der Stelh 
des jeweilig betatigten Abstimmittels vorgesehen. Sev 


J. J. Gilbert. Determination of Electrical Characteristics of Load 
Telegraph Cables. Bell Syst. Techn. Journ. 6, 387—401, 1927, Nr. 3. 7 
Verwendung von Eisenlegierungen mit hoher Anfangspermeabilitat (Permall 
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Armierung von transatlantischen Kabeln hat zur Betrachtung neuer, fiir die 
bertragung tiber solche Kabel maBgebender Faktoren gefiihrt. Daten zur Stiitzung 
wr theoretischen Annahmen, die dem Bau von permalloy-armierten Kabeln zu- 
ande liegen, kénnen durch Messung der Dampfung und Fortpflanzungsgeschwin- 
gkeit sinusformiger Stréme verschiedener Frequenzen innerhalb des Telegraphie- 
preiches gewonnen werden. Durch Verbindung der Resultate dieser Messungen 
t solechen, die wahrend der Herstellung am Kabel vorgenommen werden, 
nen Widerstand, Induktanz, Kapazitaét und Verluste der Kabel bestimmt 
erden. Die Arbeit enthalt an drei ausgelegten Kabeln unternommene 
essungen und eine allgemeine Erérterung der Methoden zur Berechnung der 
estimmungser6Ben der Kabel. Messungen der Dampfung, Fortpflanzungs- 
sschwindigkeit und dielektrischen Kapazitaét am ausgelegten Kabel und des 
/irbelstromwiderstandes wihrend der Herstellung geniigen zur Bestimmung der 
er Parameter des armierten Kabels und erlauben die Verteilung des Widerstandes 
i diese. Aus den Messungen des Verf. geht hervor, daB das Verfahren zur Be- 
ehnung der Daten des ausgelegten Kabels aus wahrend der Fabrikation vor- 
enommenenen Messungen einer betrachtlichen Genauigkeit fahig ist (einige 
rozent). Ursachen fiir die restlichen Fehler sind die in die Rechnung eingehenden 
ht prazis genug anzugebenden Annahmen iber die Riickleitung im Wasser, 
zw. den drei parallel geschalteten Leitern Hoebelanuiaryng: Wasser und Erd- 
Bo. Sewig. 


. A. Clokey. Automatic Printing Equipment For Long Loaded Sub- 
larine Telegraph Cables. Bell Syst. Techn. Journ. 6, 402—424, 1927, Nr. 3. 
ie Méglichkeit, bei permalloy-armierten Kabeln mit kiinstlich erhéhter Induktanz 
ie Telegraphierfrequenzen gegeniiber denen der alten transatlantischen Kabel 
af ein Vielfaches zu steigern, hat zur Einfitihrung von Typendrucktelegraphen 
ir solche Kabel gefiihrt. Die Arbeit enthalt die Uberlegungen und Grundlagen, 
ie zur Konstruktion der gemeinsam von der Bell- und der Western-Union- 
ssellschaft entwickelten Unterseekabel-Typendrucker gefiihrt haben und die 
eschreibung ihrer wesentlichen Teile. Die Apparate sind auf dem New York- 
zorenkabel in monatelangem Dauerbetrieb gewesen und werden auch fiir die 
mden-Azorenstrecke eingebaut. Die bisher erreichte Telegraphiergeschwindigkeit 
etragt 2400 Buchstaben pro Minute gegentiber 160 bis 260 Buchstaben pro Minute, 
ie auf den alten Kabeln im Duplexbetrieb tibertragen werden konnten. Sewig. 


usten M. Curtis. The Application of Vacuum Tube Amplifiers to 
ubmarine Telegraph Cables. Bell Syst. Techn. Journ. 6, 425—441, 1927, 
r.3. Beschreibung der fiir die transatlantische Kabeltelegraphie gebauten 
erstarker, die zurzeit auf vier mit Permalloy armierten Kabeln (vgl. die vor- 
ehenden Referate) in Betrieb sind. Im gegenwartigen Stand der Entwicklung 
t die Telegraphiergeschwindigkeit nur durch die Eigenschaften des Kabels selbst, 
icht der Verstarker begrenzt, die wesentlich héhere Frequenzen zulassen. Sewiq. 


_Loog. Neue Ziindvorrichtungen ftir Quecksilberdampfgleich- 
chter. S.-A.-Telegr.- u. Fernsprechtechn. 17, 199—203, 1928. Es werden zwei 
srschiedene Einrichtungen beschrieben, die das Kippen der Quecksilberdampf- 
eichrichter zum Zweck der Ziindung, dem verschiedene Nachteile anhaften, 
1 vermeiden bestimmt sind. Bei beiden Verfahren wird zwischen der Quecksilber- 
uthode und einer Hilfsanode ein Lichtbogen geziindet. Dies wird beim ersten 
erfahren (AEG) durch einen mit der Hilfsanode verbundenen Bimetallstreifen 
is zusammengewalztem Hisen- und Nickelblech erreicht, der bei kaltem (un- 
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geziindetem) Kolben in das Quecksilber eintaucht, beim Einschalten sich infc 
der Stromwarme verbiegt und dadurch den Kontakt mit der Hilfsanode offr: | 
Die andere Ziindvorrichtung (SSW) besteht aus einem U-férmigen, an den Kolllf 
angeblasenen Glasrohr, in welchem Quecksilber mit der Kathode kommunizid 
Im Innern des Kolbens endet das Rohr in eine der Hilfsanode gegeniiberstehe 
Spitze, in dem 4uBeren, zugeschmolzenen Schenkel schwimmt auf dem Quecksil 
ein eiserner Schwimmer. Beim Einschalten wird der Eisenkern in ein Solen 
hineingezogen, verdraingt etwas Quecksilber und spritzt dadurch einen Str 
gegen die Hilfsanode. Die zu beiden Ziindanordnungen gehérigen Hilfseinrichtungs 
Relais usw., Betriebserfahrungen und Einrichtung der mit diesen Ziin ; 
richtungen ausgestatteten Gleichrichter bei der deutschen Reichspost w 
mitgeteilt. Si 


S. R. Bergman. Direct-current Generators of Very High Voltag 
Gen. Electr. Rev. 31, 596—599, 1928, Nr. 11. Beschreibung neuartiger Ho 
spannungsgleichstromgeneratoren, die insbesondere fiir die Zwecke der Spei 
von Rundfunksenderéhren von der General Electric Company entwickelt wurdd 
Die gréBte der gebauten Maschinen hatte 150kW Leistung und lieferte } 
850 Umdrehungen/Min. 15000 Volt. Dank einer neuartigen Konstruktion ¢ 
Feldes war es méglich, bis zu 60 Volt zwischen zwei benachbarten Kommutaté 
segmenten zu gehen und'so 15000 Volt in zwei Kollektoren unterzubringe 

R. View 
S. Press. Ein Beitrag zur Berechnung der AnlaB- und Bremswid 
stande fiir Gleichstrommotoren. Elektrot. u. Maschinenb. 46, 1133—11é 
1928, Nr. 49. Es wird eine einfache graphisch-analytische Methode zur Berec 
der Stufung der AnlaB- und Bremswiderstaénde beschrieben. Dabei werden zuen 
allgemeine Formeln fiir Gleichstrommotoren beliebiger Art aufgestellt, aus den 
sich auch Lésungen fiir besondere Falle unmittelbar ergeben. Sche 


F. Pinter. Die cosy-Toleranz bei Korhwitatdny halen seen 
Elektrot. ZS. 49, 1502— 1504, 1928, Nr. 41. Es wird darauf hingewiesen, daB di 
in den REM vorgesehenen geringen cos y-Toleranz bei kompensierten oder nm 
Phasenkompensatoren ausgeriisteten Asynchronmaschinen unter Umstanden ej 
namhafter Betrag an Blindleistung entsprechen kann. Um ein Mifverstehen 

zuschlieBen, wird daher gefordert, daB der Sollwert der kompensierenden Bline 
leistung und der Toleranz in Prozenten derselben ausdriicklich im Angebot az 
gegeben wird. H. E. Linck 
7 


L. Dreyfus. Der Beitrag des Stirnstreufeldes zur Reaktanzspannun 
der Stromwendung. Elektrot. u. Maschinenb. 46, 1113—1120, 1139—114 
1928, Nr. 48 u. 49. ; Seliee 


A. Heyland. Der asynechrone Mehrphasenmotor und sein Ding tail 
Elektrot. ZS. 49, 1509—1510, 1928, Nr. 41. Fiir das Heylandsche Kreisdiagram 
kann eine geometrische oder eine algebraische Ableitung gegeben werden. D 
Vor- und Nachteile beider Methoden werden unter Beriicksichtigung der historische 
Entwicklung besprochen. A. EH. Linck 


Hans Bechmann. Die Berechnung unterteilter Wendepolluftspalt 
Elektrot. ZS. 49, 1599—1602, 1928, Nr. 44. Um die magnetische Streuung 
Wendepole zu verringern, unterteilt man den Wendepolluftspalt so, da® er z 
Teil am Anker und zu einem Teil am Sténderjoch untergebracht ist. Die : 
} 


4 
a 


14. Starkstromtechnik. 413 


lung der magnetischen Feldstérken in den Jochluftspalten ist durch ein 
hhnerisches Verfahren méglich, das jedoch umstiandlich und wenig_ iiber- 
tlich ist. Durch Verwendung der Methode der konformen Abbildung wird 
Verf. ein einfaches Naherungsverfahren entwickelt, das, wie durch Messungen 
hgewiesen wird, eine fiir die Praxis ausreichende Genauigkeit liefert. 
Hi. E. Linckh. 
Currie, Jr. An Improvement in Single-phase Motor Design. Gen. 
ctr. Rev. 31, 535—536, 1928, Nr. 10. Bei Einphasenrepulsionsmotoren oder 
Julsionsinduktionsmotoren ist die Feldverteilung am giinstigsten, wenn die 
nderspulen so ausgefiihrt werden, daB die auBerste Spule, die etwa die Pol- 
ung umfaft, am meisten, die innerste Spule dagegen am wenigsten Ampere- 
dungen besitzt. Dadurch, dab die Nuten zwar mit gleicher Breite, jedoch mit 
chiedener Tiefe ausgefiihrt werden, ist die Ausnutzung des EHisens im Stander 
ser als bei der Ausfithrung mit gleichmaB8iger Form der Nuten. Hi. E. Linckh. 


Iter Dornig. Konstanthaltung der Drehzahl von Maschinen fir 
nalzwecke. Elektrot. ZS. 49, 1713—1715, 1928, Nr. 47. Die Wirkungsweise 

bereits in der Elektrot. ZS. 1925, 8.417 beschriebenen direkt wirkenden 
ehkraftreglers, bei dem schwach gekriimmte Stahlfedern am Umfang einer mit 

zu regelnden Maschine umlaufenden Scheibe angeordnet und so eingestellt 
d, da sie bei der gewiinschten Drehzahl Kontakt machen und damit einen 
derstand im Feldkreis der konstant zu haltenden Maschine beeinflussen, wird 
Hand von Oszillogrammen erlaéutert. Durch einen zusatzlichen rhythmischen 
irzschluB zwischen den Zufiihrungsschleifrigen des Reglers wird die Funken- 
dung an den Federn unterdrtickt und die Abnutzung der Federkontakte ver- 
idert. Der Regler erreicht bei Netzschwankungen von 170 bis 250 Volt zwischen 
last und Leerlauf eine Konstanz von 0,1%. Hi. E. Linckh. 


li Mellenthin. Beitrage zur Berechnung des Magnetisierungs- 
romes von Dreiphaseninduktionsmotoren. Dissertation Braunschweig, 
8S. im Umdruck, 1928. Zur Berechnung des Magnetisierungsstromes von Drei- 
aseninduktionsmotoren sind verschiedene Verfahren bekannt, von denen das 
n Kloss (Elektrot. u. Maschinenb. 1910, 8. 857) angegebene den Vorzug der 
afachheit besitzt und im allgemeinen die genauesten Ergebnisse liefert. Das 
osssche Verfahren wird eingehend besprochen und durch Einftihrung einer etwas 
randerten Konstanten korrigiert. Sodann wird eine neue Berechnungsmethode 
pwickelt, die es gestattet, bei Verwendung einiger vorausberechneter Hilfskurven 
w. eines Nomogramms den Magnetisierungsstrom und die fiir die Kisenverluste 
Beebende Induktion zu bestimmen, ohne da die Charakteristik gezeichnet 
werden braucht. Zum experimentellen Nachweis werden mehrere ausgeftihrte 
schinen nachgerechnet und die errechneten Werte mit den gemessenen ver- 
pe, wobei sich bei beiden Verfahren gute Ubereinstimmung ergibt. 

Hi. EH. Linckh. 
fiter Schilling. Der EinfluB der Nuten auf die Spannungskurven von 
ehstromgeneratoren. Arch. f. Elektrot. 20, 264—269, 1928, Nr. 3. Die 
ten bewirken in der 6rtlichen Induktionskurve, die in bekannter Weise in eine 
uuriersche Reihe entwickelt wird, Hinsattelungen, deren Flachen, um sie der 
ehnung zuginglich zu machen, in einen Rechteckflu8 tibergeftihrt werden. Es 
-d unter Benutzung des Begriffes der Ankerriickenwindung ein Faktor berechnet, 
> auf Grund der allgemeinen Wicklungsdaten den Einflu8 der Nuten auf die 
annungskurve, insbesondere bei Bruchlochwicklungen, erkennen 1abt. 

H. EH. Linckh. 
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W. Seiz» Die Kommutatorkaskade fiir konstante Leistung. Are) 
Elektrot. 20, 228—251, 1928, Nr. 3. Durch eine sténdergespeiste Kommui 
hintermaschine wird im Lauferkreis des asynchronen Hauptmotors eine Spa 
erzeugt, deren eine Komponente die Schlupfspannung aufhebt, wahrend 
andere Komponente, unabhaéngig vom Schlupf des Hauptmotors, konstanti 
und daher eine konstante Drehfeldleistung des Hauptmotors zur Folge hat. 

Kaskade eignet sich unter anderem, zusammen mit einer Synchronmaschine, 
Umformersatz zur Netzkupplung, da unabhangig von den in beiden Netzen . 
tretenden Frequenzschwankungen die iibertragene Leistung konstant bld 
Ferner bietet die Anwendung der Kaskade Vorteile beim Antrieb von Wal: 
straBen, Schwungradumformern und anderen Pufferungsanlagen. Die Sch 
kungen im Leistungsbedarf der angetriebenen Maschine werden durch entsprech 
Verzégerung oder Beschleunigung der Schwungmassen aufgenommen, ohne 
Riickwirkungen auf das Netz eintreten, da die Kaskade unabhangig von der D: 
zahl mit konstanter Leistung arbeitet. Bei derartigen Anlagen mu jedoch 
Leistung beim Erreichen einer oberen Drehzahlgrenze auf Null zuriickgehen, 
sonst bei Betriebspausen eine dauernde Aufladung der Schwungmassen auftre: 
also eine unzulassig hohe Drehzahl erreicht wiirde. Das Verhalten der Ka 
bei den verschiedenen Anwendungsgebieten und bei verschiedenen Anordn 
der Schalt- und Zusatzeinrichtungen wird besprochen. A. E. Lh 


F. W. Carter. Note on Losses in Cable Sheaths. Proc. Cambridge Phil. £ 
24, 65—73. 1928. Die Verluste in Kabelmanteln werden berechnet fiir folgex 
Falle: 1. Zwei mit Manteln versehene Einleiterkabel mit gemeinsamem driti 
AufBenmantel. 2. Drei mit Manteln versehene Einleiterkabel mit gemeinsam 
vierten AuBenmantel. 3, Drei in einer Ebene parallel angeordnete, mit Manti 
versehene Hinleiterkabel, Die Arbeit ist die Fortsetzung einer fritheren, die ¢ 
facheren Falle behandelnden Abhandlung (Proc. Cambridge Phil. Soc. 28, 901 —§& 
1927). R. View 


H. Schering und R. Vieweg. Ein Me8kondensator fiir Hoéchstspannung\ 
ZS. f. techn. Phys. 9, 442-445, 1928, Nr. 11. (Vortrag D. Phys.-Tagung Hambi 
1928.) Von praktisch verlustfreien Kondensatoren fiir MeBzwecke bei Spannung 
uber 100 kV sind zwei Arten bekannt: die Luftkondensatoren nach Peters 
und die PreSgaskondensatoren. Die Luftkondensatoren werden: jedoch fiir eini 
100 kV sehr groB. Aber auch PreBgaskondensatoren sind bei den genanat 
Spannungen in der bisherigen Bauweise — Metallgehause mit Durchfiihrun 
isolator — kaum mehr ausfiihrbar, weil die Durchfiihrung sehr groB und schy 
ausfallt. Diese Schwierigkeiten der isolierenden Durchfiihrung wurden nun y 
den Verff. dadurch umgangen, da der ganze Kondensator in einem dem Dru 
standhaltenden Isoliergehéuse, z. B. einem langen Hartpapierrohr angeord: 
wurde. Das Rohr wird an den Enden mit Flanschen und Deckeln gasdicht | 
schlossen. An den einen Deckel wird Erde, an den anderen die hohe Spannu 
gegen Erde gelegt. Die Verbindungen zu dem im Innern befindlichen Kond 
sator sind in dem PreSgas mit hoher Durchschlagfestigkeit angeordnet. Die ¢ 
eigentlichen Kondensator bildenden Elektroden sind in das Isolierrohr von beié 
Seiten her so eingefiihrt, daB sie méglichst allseitig vom PreBgas umgeben si 
Durch eine einfache Abschiitzung der Niederspannungselektrode werden Verlu 
freiheit und definierte Kapazitét erreicht. Die Erstausfiihrung eines solel 
Kondensators hat sich bis zu Spannungen iiber 300 kV als brauchbar erwies 
Die Kapazitaét betrug 42 wuF, die Héhe des Gerats etwa 2,5 m. R. Vieu 
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yet, Redon, Valensi. Distances a observer entre les différents 
ments d’installation a haute tension. L’électricien (2) 58, 414—417, 
27, Nr. 1428. Betrachtungen tiber die in Hochspannungsanlagen zu fordernden 
indestabstande zwischen den Spannung fiihrenden Leitern und zwischen Leitern 
nd geerdeten Teilen. Allgemeine Erérterungen tiber den elektrischen Sicherheits- 
ad von Hochspannungsanlagen. R. Vieweg. 
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Landé. Optik und Thermodynamik. Handb. d. Phys. Bd. XX, S. 453 
79, 1928. 


Optik, Mechanik und Wellenmechanik. MHandb. d. Phys. 
, 8. 317—452, 1928. 


. Konig. Elektromagnetische Lichttheorie. Handb. d. Phys. Bd. XX, 
141— 262, 1928. 


"a Klassische und moderne Interferenzversuche und Inter- 
Wenzapparate. Elementare Theorie derselben. Handb. d. Phys. 
iL XX, S. 1—34, 1928. Scheel. 


7 Sauter. Intensitatsproblem und Lichtquantentheorie. (Der 
ptonsche Streuproze8.) ZS. f. Phys. 52, 225—234, 1928, Nr. 3/4. 
Fritz Sauter. 


. Grumbach. L’action de la lumiére sur les surfaces de séparation. 
urn. de phys. et le Radium (6) 8, 111 S., 1927, Nr. 7. [Bull. Soc. Frang. de 
ys. Nr. 250.] [S. 394.] Killat. 


ritz von Rohr. P.L. Guinands Anweisung zum Glasschmelzen. 
f. Instrkde. 48, 438—453, 501—514, 548—559, 600—613, 1928, Nr. 9, 10, 
mr. 12. [S. 369] Pliigge. 


©. Steward. On the Lens Interferometer. Proc. Cambridge Phil. Soc. 24, 
170, 1928, Nr. 1. Verf. entwickelt die mathematischen Grundlagen jener 
sscheinungen, welche bei der Priifung der Bildfehler von Linsen am Twyman- 
hen Linseninterferometer auftreten. Vom Eikonal ausgehend wird die ,,Ab- 
onsfunktion’ abgeleitet, welche sich in Form eines Polynoms mit sechs 
ern ausdriickt. Die auftretenden Koeffizienten liefern die spharische Ab- 
tion, Koma, Astigmatismus und Bildwélbung, sowie die Verzeichnung, alle 
der ersten Ordnung. Die Betrage der Koeffizienten ergeben sich aus den Ab- 
sungen der Interferenzstreifen im Interferometer. Die spharische Aberration 
srt eine Reihe konzentrischer Kreise, deren Radien um so gréfer sind, je 
inger die spharische Aberration ist. Die normale Koma bringt Kurvenziige 
a der Form der bekannten Resonanzkurve hervor. Astigmatismus und Bild- 
bung ergeben ein System konzentrischer und koaxialer Ellipsen, die in Kreise 
rgehen, wenn der Astigmatismus verschwindet. Der Astigmatismus wird aus 
n Halbachsen der Ellipsen bestimmt, die Bildwélbung aus der Exzentrizitat. 
) Verzeichnung liefert ein System paralleler Geraden. Pliigge. 


; 
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i 
C.Benedicks und P. Sederholm. Vergleichende metallphotographise 
Prifung des Zeissschen Monobromnaphthalin-Immersionsobjekti 
und anderer Immersionsobjektive niedrigerer Apertur. S.-A. A! 
f. Mat., Astron. och Fys. (A) 21, Nr. 4, 8 8., 1928. Es wurde eine deutliche - 
héhung der Auflésung durch die Monobromnaphthalin-Immersion gegenitiber 
Aperturen 1,3 und 1,4 festgestellt. Der quantitative Nachweis, daB die ve 
Ausnutzung der numerischen Apertur 1,6 nicht durch irgendwelche Nebenumstaii 
beeintrachtigt wird, fehlt noch. Die Verff. halten die volle Ausnutzung fiir} 
reichbar und empfehlen das Objektiv fiir solche Falle, in denen niitzliche Vi 
eréBerungen tiber 1600mal erzielt werden sollen. Korfan 


Victor Hardung.. Beitrag zur Methodik der photographischen & 
sorptionsmessung im Ultraviolett mit einigen Anwendungen. He 
_ Phys. Acta 1, 472—507, 1928, Nr. 7/8. Es werden zwei photographische Methoo 
zur Messung der Lichtabsorption auf ihre Genauigkeit und Reproduzierbark 
gepriift. Die erste geht auf Hartley, Baly und V. Henri zuriick. Die Anderv 
der Belichtungszeit wird mit Hilfe rotierender Sektoren (Sektorphotometer \ 
Hilger) durchgefthrt. Die zweite vom Verf. ausgearbeitete Methode laBt o 
Intensitatsverhaltnis zweier Spektren durch Interpolation direkt bestimmi| 
indem ftir jede Wellenlange eine Intensitaétsschwarzungskurve aufgenomm 
wird. Diese Methode ist unabhangig von der Art der Entwicklung und den Eig; 
schaften der Emulsion. Beide Methoden erwiesen sich als brauchbar, die zwe 
hatte ein groBeres Auflésungsvermégen. Untersucht wurde: Absorption « 
Betains und verwandter Kérper, neuer Glassorten und die Temperaturabhangigk 
des Benzolspektrums. 16 Figuren und 14 Tabellen. Knippi 


F. Wolfers. Quelques remarques au sujet des franges supplémeneae 
Helv. Phys. Acta 1, 470—471, 1928, Nr. 7/8. [C. R. Séances Soc. Suisse de phy 
Lausanne 1928.] Kurze Bemerkung tiber Auftreten und Erklarung der Strei/ 
und Hinweis auf ihre Bedeutung fiir die Erforschung des noch unvollstandig 1 
kannten Mechanismus ihres Entstehens. Die Streifen treten neben den gewé6l 
lichen Diffraktionsstreifen auf, wenn man den Beleuchtungsspalt allmahlich 
weitert. Knippii 


Felix Joachim von Wisniewski. Fortpflanzung des Lichtes durch troll 
Kraftfelder. III. ZS. f. Phys. 52, 280—286, 1928, Nr.3/4. Es wird « 
Wellengleichung des Lichtes, welches sich durch ein Gravitationsfeld fortpf 


unter der Annahme eines nichteuklidischen Raumes berechnet. Sche 
7 : 

K. F. Herzfeld; On atomic properties which make an element a met 
Phys. Rev. (2) 29, 701—705, 1927, Nr. 5. [S. 380.] Kilt 
5 

L. Grebe. Beugung. Handb. d. Phys. Bd. XX, S. 35—66, 1928. t 


G. Wolfsohn. Strenge Theorie der Interferenz und Beugung. Han 
d. Phys. Bd. XX, S. 263—316, 1928. S 


C. M. Sogani. X-Ray Diffraction in Liquids. Indian Journ. of Phys. 
357 —392, 1927, Nr. 4. Die Arbeit bringt einleitend eine ausfiihrliche thers 
tiber die bisher auf diesem Gebiete vorliegenden experimentellen Daten, 
iiber die verschiedenen theoretischen Deutungsversuche. Die eigenen Messung' 
fiir die einige technische Verbesserungen eingefiihrt wurden, erstrecken sich + 


> 
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verschiedene aliphatische und aromatische Verbindungen; sAmtliche Auf- 
en sind in schénen Reproduktionen wiedergegeben. Eingehend diskutiert 
den die Ergebnisse fiir den Radius des ersten Interferenzringes. Fiir den hieraus 
h der Braggschen Gleichung zu berechnenden mittleren Abstand der Molekiile 
én Keesom und de Smedt gefunden, daB er mit dem unter Annahme einer 
htesten Kugelpackung theoretisch berechneten tbereinstimmt. Nach den 
ssungen des Verf. ist diese Ubereinstimmung nur zufallig, vielmehr findet er, 
das Verhaltnis & des gemessenen zum _ berechneten Abstand systematisch 
immt mit zunehmender Lange oder Unsymmetrie des Molekiils. Die Theorie 
Raman und Ramanathan 1aBt die Moéglichkeit, daB k variiert, offen. 
- experimentellen Werte geben dann Auskuntt tiber die verschicd.n dichte 
ckung verschicdener Fliissigkeiten.. Bezitiglich der Diskussion einzelner Falle 
auf die Originalarbeit verwiesen werden. Fiir diése Betrachtungen sind 
einige Flissi,kciten heranzuziehen, bei denen der Intertferenzring einiger- 
Ben schart ist; bei anderen ist er sehr diifus. Die Aussagen, welche die Theorie 
Raman und Ramanathan hiertiber macht (Zusammenhang mit der Kom- 
ssibilitat), werden bestatigt. Die Streuung unter kleinen Winkeln ist gering; 
ist relativ groBer bei Flussigkeiten hoher Kompressibilitat oder solechen mit 
rk unsymmetrischen Molektilen. Untersuchungen verschiedener Benzolderivate 
yen eine besondere Variabilitét des Interterenzringes (Verbreiterung, Auf- 
tung in zwei), die bei den komplizierteren und starker unsymmetrischen 
ylekitilen mehr und mehr hervortritt. Kulenkampff. 


M. Sogani. Further Studies in X-Ray Liquid-Diffraction. Indian 
urn. ot Phys. 2, 97—133, 1927, Nr. 1. Die Untersuchungen der vorstehend 
erierten Arbeit wurden fortgesetzt und auf 14 weitere Verbindungen, darunter 
ttsauren und Pyridinderivate, ausgedehnt. Die experimentellen Daten dieser, 
wie der 22 friher untersuchten Flissigkeiten sind hier in austtihrlichen Tabellen 
sammengestellt. Allgemeine Betrachtungen tiber die Konstitution der Flissig- 
iten zeigen, daB die Molektlanordnung in ihnen nicht vdéllig regellos sein kann, 
ydern da (hohe Dichte und geringe Kompressibilitét) die Anordnung bis zu 
em gewissen Grade regelmabig sein mui und da bei nicht kugelférmigen 
lekiilen auch eine Richtwirkung auf die Nachbarn ausgetibt werden mu. Die 
lekulare Konstitution der Flissigkeiten wird unter diesem Gesichtspunkt all- 
nein behandelt fiir langgestreckte, flache und solche Molekiile, die stark un- 
mmetrisch sind. Die langgestreckten und die flachen mutissen zwei Interferenz- 
ge zeigen, die der Langs- und Querausdehnung entsprechen. Unter Gesichts- 
nkten dieser Art werden die verschiedenen Klassen der untersuchten Flissigkeiten 
gehend diskutiert und versucht, eine jedenfalls qualitative Deutung der Beob- 
wtungen zu geben. Im einzelnen sind diese Betrachtungen so umfangreich und 
sh speziell, daB sie hier nicht wiedergegeben werden kénnen. Kulenkampf}. 


M. Sogani. X-Ray Diffraction in Carbon tetrachloride (liquid). 
lian Journ. of Phys. 2, 377—386, 1928, Nr. 3. Hine eingehende Untersuchung 
ziell an Tetrachlorkohlenstoff. Das Interferenzbild zeigt einen inneren sehr 
arfen Ring, dessen Radius einem Molektilabstand von 5,3 A.-E. entspricht ; 
‘Wert stimmt gut tiberein mit dem aus der dichtesten Kugelpackung berechneten. 
ides ist, entsprechend den Betrachtungen der vorhergehenden Arbeit, zu er- 
ren durch die Kugelgestalt des Molekiils. Getrennt von diesem inneren Ring 
t ein diffuser 4uBerer Ring mit ungefahr doppeltem Radius auf. Dieser ist 
hrscheinlich als zweite Ordnung zu deuten; diskutiert wird auch die M oglichkeit, 
} er innermolekularen Ursprungs ist. Kulenkampff. 
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G. Szivessy. Polarisation. Handb. d. Phys. Bd. XxX, S. 883—120, 1928. 
G. Szivessy. Kristalloptik. Handb. d. Phys. Bd. XX, 8S. 635— 904, 19% 


H. Ley. Polarisation und chemische Konstitution. Handb. d. Phy 
Bd. XX, 8S. 905—954, 1928. Sche 
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William Hobson Mills and Reginald Arthur Gotts. Optical Activity depe 
dent on Co-ordinated Beryllium, Copper, and Zine. Journ. ches 
soc. 1926, S. 3121—3131, Dezember. Die beschriebenen Untersuchungen dient: 
zur Priifung der Frage, ob ein dissymmetrisch gebundenes Berylliumatom optise: 
Aktivitat hervorzurufen vermag. Als ein fiir die Versuche brauchbares f-Diket' 
erwies sich die Benzoylbrenztraubenséure (,H,.CO.CH,.CO.COOH, der 
Natriumsalz sich mit basischem Berylliumcarbonat zum Natriumsalz folgend 
Berylliumkomplexverbindung umsetzen lief: 


CoH, CoHs 
C—O, O—C 
HO Be ScH 

G--0” \0—0” 
COOH COOH 


Unter Verwendung des Brucinsalzes der Benzoylbrenztraubensaure entstand di 
kristallwasserhaltige Brucinsalz dieses Berylliumkomplexes, das, in entwasserte 
Zustand in Chloroform aufgelést, eine sehr schnelle Mutarotation und eine Recht 
drehung zeigte, welche nach dem Gesetz monomolekularer Reaktionen abnahi 
und nach etwa einer halben Stunde konstant wurde. In Alkohol war die Mut 
rotation, die zur Vervollstaéndigung drei Stunden erforderte, erst nach einer son 
faltigen Reinigung des Lésungsmittels nachweisbar. Das linksdrehende Brucinsa 
des Komplexes konnte aus der Chloroformlésung nach Ablauf der Mutarotati« 
durch Zugabe von Ather ausgefallt werden; es zeigte gleichfalls Mutarotation, ur 
zwar mit demselben Endwert wie die Rechtsform. Aus beiden Formen lieB sic 
das Brucin herausnehmen und durch Dimethylamin ersetzen; beide beryllii 
- benzoylbrenztraubensaure Dimethylammoniumsalze waren zunachst  optise 
aktiv, verloren aber in etwa einer Viertelstunde die Aktivitaét. Die wenn auch mi 
kurz bestehende Aktivitét beweist, daB das Molekiil der Berylliobenzoylbren: 
traubensiure dissymmetrisch ist, und daB seine beiden Ringe nicht in der gleiche 
Ebene liegen. Die vier Sauerstoffatome, an welche sich das Beryllium bin 
miissen sich in tetraedrischer Anordnung befinden. — Weiter wurden dargestel 
cupribenzoylbrenztraubensaures Strychnin und zinkibenzoylbrenztraubensaur 
Brucin, die analoge Zusammensetzung wie der Berylliokomplex aufweisen ur 
gleichfalls Mutarotation zeigen. Obwohl Kupfer und Zink sonst koordinat: 
sechswertig sind, verhalten sie sich in diesen Komplexen koordinativ nur vie 
wertig und binden die vier Sauerstoffatome in tetraedrischer Anordnung um sic 
Kauffman: 
P. Terpstra. Over den stralengang bij homologe terugkaatsing e 
breking van het licht in optisch eenassige tweelingskristalle 
Natuurwetensch. Tijdschr. 10, 168—172, 1928, Nr. 6. Man kann das eine Ind 
viduum eines Zwillingskristalles dem anderen parallel stellen durch ein Umklappe 
um eine mégliche Kristallkante oder um ein Lot auf eine mégliche Kristallflach 
Weil nun die Lichtfortpflanzung in einem Kristall ein Symmetriezentrum m 
sich bringt, kann man fiir jeden Zwilling eine ,,optische Symmetrieebene“ angebe 
Verf. nimmt hier an, da diese Ebene zugleich Verwachsungsebene ist. J. Grailic 
und A. Osthoff haben die Reflexion und die Brechung des Lichtes auf eit 
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he Ebene fiir einachsige Kristalle studiert. Verf. bemerkt nun, daB man ihre 
ebnisse mittels einer von Verschaffelt gefundenen Beziehung viel leichter 
Iten kann. Nach A. Levistal nennt Verf. ,,homologe Reflexion“ diejenige, 
he entsteht, wenn bei der Konstruktion fiir die einfallende und entstehende 
e das gleiche Blatt der Wellenflache benutzt wird. Verf. betrachtet nur 
en Fall. Aus der Huygensschen Konstruktion leitet Verf. die Verschaffelt- 
Beziehung ab, welche lautet: Der der spiegelnden Ebene konjugierte Radius 
Ellipsoids ist die Mittellinie des Dreiecks, welches von dem einfallenden und 

retlektierten Strahl und einer der spiegelnden Ebene parallelen Geraden 
ildet wird. Nahert sich also z. B. der einfallende Strahl diesem konjugierten 
ius, bis er damit zusammenfallt, so fallt auch der reflektierte Strahl damit 
mmen. Grailich nennt den Finfallswinkel dieses Strahles den ,,charakteri- 
hen Winkel uw‘‘. Aus dem Obenstehenden erklart sich nun leicht, warum 
fs immer wieder in den Formeln Grailichs auftreten muB. Verf. konstruiert 
. sehr leicht den gebrochenen Strahl, wenn ein einfallender Strahl auf die 
achsungs- (zugleich Symmetrie-) Ebene eines Zwillings auffallt. Der ge- 
chene Strahl liegt némlich mit dem vorher konstruierten reflektierten Strahl 
ometrisch zu dieser Ebene. Verf. leitet dann weiter auf einfache Weise auch 
lere von Grailich und Osthoff erhaltene Ergebnisse ab, z. B.: Die Ebene 
| einfallenden und des gebrochenen auBerordentlichen Strahles enthalt die 
yjektionen der beiden optischen Achsen auf die Zwillingsebene, und: Ist OP 
der Zwillingsebene konjugierte Radius, OF seine Projektion auf diese Ebene, 
bilden die Ebenen durch OF und bzw. dem einfallenden, dem reflektierten und 
n gebrochenen Strahl gleiche Winkel mit der Hauptebene (Ebene durch OP 
1 OF). Kolkmeijer. 


Grebe. WeiBes Licht. GesetzmaBigkeiten schwarzer und nicht- 
iwarzer Strahlung. Handb. d. Phys. Bd. XX, 8S. 121—140, 1928. 


H. Kennard. Fluorescent exiting power and black-body radiation. 
ys. Rev. (2) 27, 803, 1926, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Scheel. 


H. Newman. The Continuous Spectrum of Hydrogen. Phil. Mag. (7) 
307—811, 1928, Nr. 38. Verf. diskutiert die verschiedenen Entstehungsweisen 
tinuierlicher Wasserstoffspektren, die teils dem Molekil, teils dem Atom 
uschreiben sind. Er beschreibt dann ein eigenes Verfahren zur Erzeugung des 
itinuierlichen Atomspektrums. Ein Lichtbogen brennt in einer Wasserstoff- 
40sphére von 10-?mm Druck zwischen kalten Eisenelektroden, deren eine 
en eine dritte Elektrode auf einem Potential von 200 Volt gehalten wird. Der 
gen brennt immer nur einige Sekunden, um das Erscheinen der Hisenlinien 
verhiiten. Die Balmerlinien treten nur bis H 6 schwach auf. Das Kontinuum 
t in ganz trockenem Wasserstoff hervor, zusammen mit dem Viellinienspektrum. 
endet etwa bei 4690 A.-E. nach langen Wellen. Wasserdampf verhindert das 
eheinen des Kontinuums. Verf. zieht einige Folgerungen fiir die Deutung des 
issionsprozesses. Ritschl. 


ert Pérard. Recherches métrologiques sur quelques raies du néon 
de l’hélium. C. R. 184, 447—449, 1927, Nr. 8. Die Wellenlangen der starken 
itharen Linien von Neon und Helium werden bei Wegdifferenzen von 0 bis 
mm Wegunterschied mit einem Michelsoninterferometer gemessen. Aus den 
rrektionskurven, die nicht mitgeteilt werden, wird die Linienstruktur erschlo ssen. 
Geisslerréhren waren mit Gas von 6 mm Druck gefiillt und hatten eine 3 bis 


2t* 


420 6. Optik aller Wellenlangen. 


4 mm weite und 8 em lange Kapillare; sie wurden in Langs- und Quersicht benw 
und mit Wechselstrom betrieben. Die Klemmspannung betrug 700 Volt 
Neon, 1100 Volt beim Helium, die Stromstarke 15 bis 25 Milliamp. Finf Nec 
linien wurden in Quersicht untersucht. / 6402 14Bt sich bis 65mm Gangunt. 
schied zu MeBzwecken benutzen und hat die Wellenlange 6402,2440 A; sie | 
unsymmetrisch umgekehrt, der Komponentenabstand betragt 0,03 A. A660 
ist sehr deutlich umgekehrt, der Komponentenabstand 0,013 A; die Wellenlan 
scheint zuerst zu wachsen von 6096,161 A bei klemem Gangunterschied 
6096,169 A bei 130 mm und 6096,177 A bei 160 mm Wegdifferenz, um von da | 
wieder abzunehmen. 45945 verhalt sich ahnlich; bei geringen Wegunterschiec 
wird 5944,833 A, bei 150 mm 5944,838 A und bei 200 mm 5946,845 A gemesse 
25882 hat bei kleinen Wegdifferenzen die Wellenlinge 5881,895 A; 258 
wiichst von 5852,487 bis 5852,489 A bei 80 mm Wegunterschied, um dann langss 
wieder abzunehmen. Vier Heliumlinien werden in Quer- und Langssicht unt: 
sucht. 45876 ist fiir genaue MeBzwecke in Liangssicht nicht zu gebrauchen, 
Quersicht ist die Wellenlinge der Hauptkomponente 5875,623 A; bei eine 
Wegunterschied von 50 mm ist eine nahezu symmetrische Umkehrung mit eine 
Komponentenabstand von 0,03 A zu bemerken. 25016 ist in Quersicht nid 
umgekehrt, fiir MeBzwecke bis 70mm zu gebrauchen. Als Wellenlange wun 
5015,679 A gemessen, wahrend der vom Bureau of Standards angenomme 
Wert 5015,675 ist. In Langssicht ist die Linie ungefahr symmetrisch umgekehi 
4 6678 kann bis zu 50mm Wegunterschied mit der Wellenlange 6678,152 Al 
nutzt werden; in Langssicht haben die Komponenten der umgekehrten Linie d 
Abstand 0,06 A. 44471 ist bis za 30mm Gangunterschied mit der Wellenlan 
4471,477 zu gebrauchen, in Langssicht ist die Linie za MeBzwecken ungeeign: 
L. Janice: 
Albert Pérard. Nouvelle étude de quelques radiations du mercun 
du krypton et du xénon en vue de leurs applications métrologique 
C. R. 184, 681—683, 1927, Nr. 11. Die Untersuchungsmethode war dieselbe y 
bei den friiher untersuchten Neon- und Heliumlinien (vgl. vorstehendes Refera: 
Fir das Hg diente als Lichtquelle eine Cooper-Hewitt-Lampe von 46 em Lan 
und 2,3cm innerem Durchmesser, die bei einer Klemmspannung von 85 V« 
mit 3 bis 3,5 Amp. brannte. Die Krypton- und Xenonréhren hatten eine Kapille 
von 2mm lichter Weite und 6cm Lange und waren unter 4mm Druck gefiil 
die mit Wechselstrom betriebenen Réhren hatten eine Klemmspannung Y! 
850 Volt bei Krypton und von 1100 Volt bei Xenon, die Stromstarke be 
1 bis 3mA. Die Interferenzen der Hg-Linie 4 4358 sind nicht tiber 95 mm Gan 
unterschied sichthar; fiir MeBzwecke ist die Linie bis 50 mm brauchbar und h 
die Wellenlinge 4358,325 A. Die griinblaue Hg-Linie 1 4916 gibt Interferen 
bis 200mm Wegunterschied; die bisher angenommene Wellenlinge 4916,051 
ist zu klein, die vorliegenden Messungen ergaben den Wert 4916,0686 A. — 
25461 gibt bis 45mm Wegunterschied die Wellenlange 5460,7430 A; die Inte 
ferenzen verschwinden zwischen 186,5 und 188,5mm. Die heiden gelben 
Linien haben die Wellenlangen 57695996 und 5790,6638 A. Die Kryptonlir 
25570 besitzt zwei Trabanten, die Hauptlinie hat die Wellenlange 5570,2892 
7.5871 hat die Wellenlinge 5870,9154 A. Drei blaue Xenonlinien konnten weg 
ihrer Lichtschwache nicht tiber 100 mm Weeunterschied beobachtet werden. | 
wurden die von Meggers gegebenen Wellenlangen 4624,275, 4671,225 w 
4734,154 A bestiitict. L. Janie 
a 
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d Copper-like Atoms. Proc. Cambridge Phil. Soc. 28, 304—326, 1926. 
. 3. Aus den Funkenspektren werden Werte der Polarisierbarkeit von Al* und 
* berechnet, und zwar unter Benutzung der nicht eintauchenden Bahnen. Die 
rte sind viel gréBer als bei den neonéhnlichen Tonen Al*tt und Si**+*+. Fiir 
uchbahnen kann der Quantendefekt q unter Annahme eines zentralen Kraft- 
des als Summe der Einwirkungen von Gruppen innerer Bahnen mit  ver- 
iedener Hauptquantenzahl n dargestellt werden. Bleibt die Elektronenzahl 
den Gruppen konstant, so ist der Beitrag, den eine solehe Gruppe mit gegebenem 
zu q liefert, nahezu unabhaéngig vom JIonisationsgrad. Vergleicht man ent- 
echende Terme verschiedener Atome mit gleicher Elektronenkonfiguration, 
sollte fur groBe Kernladungen der Beitrag emer Gruppe zu q asymptotisch 
oportional werden dem zeitlichen Mittelwert des Bahnradius und umgekehrt 
oportional der Ladung. Ahnliche Beziehungen werden erhalten fiir den Aus- 
ick Q = dq/d(v/R), der ein MaB fiir die Anderung des Quantendefektes in einer 
rmfolge (K = const) gibt. Ein Vergleich mit den empirisch erhaltenen 
erten von g in Aluminium- und kupferaéhnlichen Atomen zeigt sogar die Giiltig- 
it der Uberlegungen fiir kleine Kernladungen, an denen allein Beobachtungen 
rliegen. Ritschl. 


.R. Wei. An analysis of the fine structure of the D,-line of helium. 
strophys. Journ. 68, 246—256, 1928, Nr. 3. Um die von der Theorie geforderte 
iplettstruktur des Heliumspektrums sicherzustellen, unternimmt Verf. eine 
sinstrukturanalyse der gelben Heliumlinie mit einem groBen Gitter sowie mit 
nem Stufengitter. Das Strichgitter von 10 inch Radius hat 12000 Linien pro 
ch, das theoretische Auflésungsvermégen ist in der sechsten Ordnung 650000. 
ikrophotogramme zeigen eine Asymmetrie in der starken Komponente der 
nie. Au®erdem wurde noch ein 8 inch-Gitter mit 15000 Strichen pro inch 
mutzt, das in der fiinften Ordnung 600000, in der sechsten 700000 theoretisches 
uflésungsvermégen hat. Die Mikrophotometerkurven zeigen die fragliche 
omponente als Dublett, der schwache Trabant ist auf den Reproduktionen aber 
eht abgetrennt, er macht sich als Unsymmetrie aller Kurven bemerkbar. Um 
r die Untersuchung mit dem Echelon die Linien méglichst trennen zu kénnen, 
arde eine Form des Entladungsrohres benutzt, die Kiithlung der Kapillaren mit 
issiger Luft bei Beobachtung senkrecht zu ihr gestattet. Um schnelles Hart- 
srden des Rohres zu vermeiden, ist es noch mit einem 2 Liter-Heliumgefa8 ver- 
mden. Das theoretische Auflésungsvermégen des Stufengitters betragt 300000, 
e Dispersion ist etwa 0,13 A.-E. pro Millimeter. Auch hier zeigt die Kurve 
ne besonders deutliche Unsymmetrie. Aus den Mikrophotometerkurven wird 
ehnerisch nach einem empirischen Verfahren ein Abstandsverhaltnis der Kom- 
menten von 10,3:1 und ein Intensitatsverhaltnis von 414:3:1 ermittelt; 
eoretisch ist 5:3:1 zu erwarten. Dasselbe Resultat wird noch auf andere 
eise erhalten. Ein weiteres Entladungsrohr mit end-on-Beobachtung dient zur 
ntersuchung der Selbstumkehr. Es wird ebenfalls mit fliissiger Luft eae : 

ascht. 
_A. Jackson. Hyperfine Structure in the Are Spectrum of Caesium 
1d Nuclear Rotation. Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 432—447, 1928. 
:. 787. Es wird das Bogenspektrum von Casium auf Hyperfeinstruktur unter- 
cht, die einer gequantelten Kernrotation entspricht. Das Casium wird in emem 
sktrodenlosen Entladungsrohr, das eine Heliumfiillung von 2mm Druck enthalt, 
ich einen Hochfrequenzstrom erregt. Das Entladungsrohr mui etwas geheizt 
arden, um das Metallspektrum hervortreten zu lassen. Bei niedrigem Metall- 
mpfdruck sind die Linien nicht mehr verbreitert, als der Temperaturbewegung 
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entspricht. Die Feinstruktur wird mit einem 3 m_-Littrowspektrographen in \ 
bindung mit einem Hilgerschen Fabry-Perot-Etalon aufgenommen. Die Lir 
der Hauptserie sind enge Dubletts mit fast konstanten Schwingungsdifferena 
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ra a Se nM SS ee a Re i 


18— 3°p3), 18— 4?p1), | 1s— 4° Ds); 


aga ag2 D7) 
18— 2? pj), | 18— 2? pg), 18— 3? p41), 


| | 

| 
0,315 | 0,294 =|. //0,808 ¢ |... 0,300 0,305 0,299 | 
Diese Aufspaltungen werden durch die Annahme eines Kernspins von eir 
halben Quant gedeutet. Der Vergleich der Dvublettaufspaltung der Lir 
1s — mp3), mit der bei 1 s — m *p1), gibt ein Verhaltnis zwischen magnetisel 
und mechanischem Kernmoment, das zweimal so grof ist wie das entsprecher 
Verhaltnis fiir Elektronen. Die Resultate stimmen mit Backs und Goudsmi 
Ergebnissen bei Wismut iiberein, in beiden Fallen gilt das gleiche Auswa 
prinzip. Rits 


E. Hiedemann. Uber die Begiinstigung des Auftretens der Balm 
linien durch Zusatz von Argon. ZS. f. Phys. 50, 609—617, 1928, Nr. 9/' 
Druckfehlerberichtigung ebenda 51, 308, 1928, Nr. 3/4. Verf. untersucht in ein 
mit hochfrequenten Schwingungen betriebenen AuBenelektrodenrohr den Einf 
von Argonzusatz auf die Spektren des Wasserstoffs. Er findet, daB Viellini 
spektrum und Fulcherspektrum nacheinander sehr schnell verschwinden 
Gegensatz zum Verhalten bei Heliumzusatz! Der Ref.), waihrend das Baln 
spektrum auch bei starkem Argonzusatz relativ intensiv bleibt. Verf. diskut: 
zunachst den FinfluB des Argons auf die Ionisations- und Wiedervereinigur 
vorgange ohne Beriicksichtigung des Anregungsprozesses. Das Argon soll da 
die H}-Ionen an der Wiedervereinigung und Emission verhindern. Als e 
Moelichkeit wird der ProzeB Hj + A = H, + A* besprochen, als zweite Moet 
keit ersibt sich die Dissoziation des Hj-Ions, besonders wahrscheinlich i 
Form H} — Hj} + H,. In beiden Fallen resultiert Schwachung und sch 
Auslésehung des Viellinien- und Fulcherspektrums. Die nur geringe Schwach 
des Balmerspektrums erklart Verf. durch Verlangerung der Lebensdauer. 
H-Atome, die durch den hohen Gasdruck an einer Diffusion zur Wand und 4 
erfclgender Wiedervereinigung gehindert werden, sowie durch ihre leicht 
Anregbarkeit gegeniiber den Argonatomen. Im zweiten Teil der Arbeit untersu 
Verf. den FinfluB des Argons auf die Anregungsvorgiinge. Die sich allgemein 
héherem Gasdruck ergebende Verringerung der Geschwindigkeit der anregen 
Elektronen und damit die Bevorzugung niedrigerer Anregungsstufen zeict : 
in dem etwas lingeren Auftreten des Fulcherspektrums gegentiber dem Viellin 
spektrum. Die gréBere Hiufigkeit von StéBen zweiter Art mit Bildung ~ 
H-Atomen erhéht deren Prozentsatz zuungunsten von Ionen und Molekiilen 
stirkt das Balmerspektrum. Die Ergebnisse der Diskussion stimmen also gut 
dem experimentellen Befund iiberein. Finkelnb 


E. Hiedemann. Uber den Trager des Fulcherspektrums des Wass 
stoffs. ZS. f. Phys. 50, 618—625, 1928, Nr. 9/10; Druckfehlerberichti 

ebenda 51, 308, 1928, Nr. 3/4. Zweck der Arbeit ist die Priifung der Hypo 

von Herzberg, der annimmt, da die Fulcherbanden im Gegensatz zum tibr 
Viellinienspektrum dem H,-Molekiil zuzuschreiben seien. Herzberg folgerte 
der von ihm beobachteten Gleichheit der Anregungsbedingungen des Fule 
spektrums und des blauen Kontinuums, da8 dieses bei Zerfall des Hj-Ions Pp 
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m Proze8 H} + H, = Hi + H entstinde. Verf. weist zunachst nach, da® der 
m Herzberg bei der elektrodenlosen Ringentladung gefundene und als Stiitze 
r H,-Hypothese angesehene relativ schnelle Intensitatsabfall der Fulcherlinien 
m Rand der Rohre zur Mitte hin nicht zwingend fiir das H,-Molekiil spricht. 
r direkten Widerlegung der Herzbergschen Hypothese weist er experimentell 
e Verschiedenheit der Anregungsbedingungen des Fulcherspektrums und des 
ontinuums nach. Mittels der Hochfrequenzglimmentladung gelingt es ihm 
echt nur, im Glimmlicht ein starkes Fulcherspektrum ohne Andeutung des 
ontinuums hervorzubringen, sondern in der positiven Séule auch nur Kontinuum 
d Balmerspektrum ohne jede Andeutung des Fulcherspektrums zu _ erhalten. 
af hierbei das Kontinuum an Stellen auBerst schwacher Anregung auftritt. 
richt ebenfalls gegen Herzbergs Hypothese. Verf. schlieBt, daB das Fulcher- 
ektrum dem H,-Molekiil zuzuschreiben sei und da zur Erklarung des Kontinuums 
r noch die Hypothese von Blacket und Franck in Frage komme. Finkelnburg. 


illiam D. Crozier. Voltage-intensity relations in the mercury spec- 
rum. Phys. Rev. (2) 31, 800—811, 1928, Nr. 5. Gegenstand der vorliegenden 
Intersuchung ist die Festlegung der Abhangigkeit zwischen Anregungsspannung 
nd Intensitaét emiger Quecksilberlinien unter- und oberhalb der Ionisierungs- 
pannung. Die Beschleunigungsspannung der anregenden Elektronen wurde 
wischen der Anregungsspannung und 50 Volt variiert, wobei die Bauart der 
intladungsréhre so getroffen war, daB Stérungen durch positive Ionen nach 
[6glichkeit ausgeschlossen waren. Das Rohr enthielt eine den Gliihdraht um- 
ebende zylindrische Kathode, welcher am einen Ende zwei auf gleichem Potential 
ehaltene 2mm entfernte Gitter gegeniiberstanden. Schwarzung des Quarz- 
nsters wurde durch einen als Gittertrager ausgebildeten, zur Kathode koaxialen 
lickelzylinder verhindert. Das Quecksilber befand sich in einem seitlichen 
nsatzrohr; der restliche Gasdruck wurde durch Abpumpen stets unter 10—5 mm 
[e gehalten. Das Rohr befand sich in einem Ofen, durch dessen Heizung der 
lampfdruck eingeregelt wurde. Die héheren Temperaturen wurden bei der 
Intersuchung der schwéacheren Linien zur Abkiirzung der Expositionsdauer 
ebraucht. Die zwischen den Gittern entstehende leuchtende Zone wurde durch 
as Quarzfenster hindurch auf den Spalt eines Quarzspektrographen abgebildet, 
er bei 3300 bzw. 2600 eine Dispersion von 14,5 bzw. 6,5 A.-E./mm hatte. Die 
uswertung wurde unter Zugrundelegung des Reziprozitatsgesetzes mit einem 
egistrierphotometer vorgenommen;’ die Genavigkeit der Schwarzungsmessungen 
etrug 5°%4. Die Komponenten von vier der Triplettgruppen wurden aufgelést 
nd getrennt untersucht. Beim Uberschreiten der Ionisierungsspannung ergab 
ch keine nennenswerte Anderung der Zahl der auf einem bestimmten Anregungs- 
astand befindlichen Atome. Die Komponenten jeder der dD-Gruppen werden 
ei ziemlich derselben Spannung angeregt, haben aber sehr verschiedene Anregungs- 
mktionen. Die Anregungsfunktionen der d,-, d,- und s- und der 2 p,-Niveaus 
sheinen ahnliche Formen und innerhalb weniger Volt der Anregungsspannung 
szharfe Maxima zu haben. Die Anregungsfunktionen der d,- und D-Niveaus 
escheinen ebenfalls &hnlich und wachsen bis etwa 30 bis 40 Volt, wo sie breite 
faxima haben. Die Spannungs-Intensitaétscharakteristiken, die Ubergangen von 
emselben Ausgangsniveau zukommen, stimmen im Typ iiberein, zeigen aber 
isweilen in der Form gewisse Unterschiede. Die Wahrscheinlichkeit der Uber- 
inge von einem gegebenen Niveau aus scheint nicht unabhangig von dem Wege 
1 sein, auf welchem dieser Zustand erreicht wurde. Hiner groBen Anzahl von 
nregungen auf 2, durch Ubergiinge von héheren Termen folgen keine Uber- 
inge 1S — 2, nach. Sewig. 
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Hedwig Kohn und Hans Jakob. Uber das Intensitatsverhaltnis d 
Hauptseriendubletts der Alkalimetalle. Phys. ZS. 27, 819—825, 193 
Nr. 24. Nach der Intensitatsregel III von Burger und Dorgelo (ZS. f. Ph» 
28, 258, 1924) stand zu erwarten, da innerhalb der Hauptserie eines Alkalimetal| 
das Intensitatsverhaltnis (I.-V.) der Dublettkomponenten unabhangig von d 
Gliednummer gleich 2: 1 (Verhaltnis der Quantengewichte der Ausgangsniveat: 
sein wiirde; hingegen hatten friihere, sowie auch neuere, indirekte Bestimmung 
durch Messung der Absorption (Fiicht bauer) und anomalen Dispersion (Bevas 
Roschdestwensky) bei Rb und Cs bereits vom zweiten Hauptserienclied : 
einen merklichen Anstieg des I.-V. mit der Gliednummer ergeben. — Zur Klarun 
werden Messungen in Emission am zweiten Hauptserienglied von Rb und 
nach photographisch-photometrischer Methode vorgenommen. Als Lichtques 
dient eine schwach gefarbte Knallgasflamme von sehr geringer Schichtdiek! 
bei der infolge der hohen Temperatur trotz der geringen Dampfdichte die Za 
angeregter Atome und mit ihr die Helligkeit fiir exakte Messungen av 
reichend ist. Wesentlich bei allen derartigen Untersuchungen ist die Priifung di 
Frage, ob die Zentrenzahl in der verwendeten Lichtquelle so gering ist, daB d: 
I.-V. nicht durch die fiir die beiden Komponenten verschieden starke LEige: 
absorption (Absorption durch die unangeregten Dampfatome) herabgesetzt wir 
Zum Zwecke dieser Priifung wird gleichzeitig mit der Linienhezlligckeit die s 
genannte ,,Linienabsorption’’ untersucht, d. h. im vorliegenden Falle — gemi 
der Definition von Ladenburg und Reiche (Ann. d. Phys. 42, 181, 19138) . 
die Absorption der Flamme fiir das Licht einer zweiten, véllig gleichen Flamm. 
hierfiir wird nach der von Gouy (1879) verwendeten Methode der Helligkeit 
zuwachs ermittelt, den die Dublettkomponenten bei Verdopplung der Schieh 
dicke (Sniereling der Flamme) erfahren. — Beim zweiten Rb-Hauptserienglic 
(A = 4202/4215 A) ergibt sich bei der geringsten hisher erreichten Flammenfarbur 
der Wert 2,3 fiir das I.-V.; die Linienabsorption ist hierbei jedoch noch nie! 
verschwindend klein, so da fiir unendlich geringe Zentrenzahl ein noch etw 
hoéhercr Wert des I.-V. zu erwarten ist. Beim zweiten Cs-Hauptserienght 
(A = 4555 4593 A) konnte die Flammenfarbung bis zu verschwindend kleiner Linie 
abserption herabgesetzt werden. In diesem Falle ergibt sich fiir das T.-V. a 
genihert der Betrae 4 (Fehlererenze mindestens + 6°/,), in Ubereinstimmung m 
Ergebnissen von Filippov (ZS. f. Phys. ?6, 477, 1926). Da in der Flamme d 
Besetzuneszahlen der Auscangsniveaus fiir die betrachteten Dublettkomponentt 
(anvenahert) im Verhdaltnis ihrer Quantengewichte, also im Verhiltnis 2:1 “oh 
(H. Kohn, Phys. ZS. 29, 49, 1928), so ist aus dem mitgeteilten Resultat auf 
Verschiedenheit der Ubergangswahrscheinlichkeit fiir die beiden Dublettkomy 
nenten zu schlieBen. Koh 
y 
K. Wurm. Uher das Bandenspektrum des Lithiums. Naturwissense 
16, 1028, 1928, Nr. 48. Das griinblaue Bandensystem des Li,-Mclekiils wird 
Absorption und in Fluoreszenz aufgenommen und in ein Kantenschema geord 
Das Schwingungsquant des normalen Molekiils betragt 348 cm—1, die Diss 
ziationsarbeit wird zu 1.7 Volt extrapcliert. Die Aufnahme einiger Banden n 
groBer Dispersion (1,88 A/mm) erméglicht zwar noch keine vollstandige Anal 
der Feinstruktur, 1i8t aber den zu erwartenden Intensitatswechsel erke 
H. K 


Gerhard Herzberg. Ein neues Bandensystem des CO. Naturwissens¢ 
16, 1027—1028, 1928, Nr. 48. Im Spektrum der elektrodenlosen Ringentladw 
in CO wird auBer den Angstrémbanden noch ein weiteres, im Sichtbaren geleger 
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tem von ftinf Banden, beobachtet. Der Endzustand ist derselbe wie bei den 
gstrombanden, wie die genaue Ubereinstimmung der Schwingungsquanten 
t. : H, Kuhn. 


n Batley. The absorption spectrum of iodine in ethyl alcohol. 
ms. Faraday Soc. 24, 438—452, 1928, Nr. 8. 1. Es wird die Absorption von Jod 
Athylalkohol als Lésungsmittel im ultravioletten und sichtbaren Gebiet unter- 
ht. 2. Die von anderen Forschern erwahnten Maxima bei 360 und 290 mu 
ren von der Bildung von Wasserstofftrijodid in der Lésung her, in Uberein- 
mung mit der Annahme von Stobbe und Schmidt. 3. Es wurden Prazisions- 
ssungen der wahren Absorptionskurve von Jod in Alkohol im Gebiete 250 bis 
mp ausgefiithrt bei Gegenwart von Ozon, das die gebildeten Jod-Wasserstoff- 
bindungen zersetzt. Die Kurve zeigt nur ein Maximum bei 447 mu (maximaler 
tinktionskoeffizient 9,54. 105) bei allgemeiner Absorption im auf eren Ultra- 
lett. 4. Das Wasserstofftrijodid lieB sich in fester Form auf Gelatine isolieren 
d zeict in diesem Zustand ein Absorptionsmaximum bei 368 mp. 5. Der Bildungs- 
hanismus von Wasserstofftrijodid wurde spektralphotometrisch verfolgt. Die 
twickelte Methode gestattet allzemein, mittels des Sektorphotometers Reaktions- 
laufe maBiger Geschwindigkeit zu verfolger, wenn geeignete Absorptions- 
derungen vorliegen. 6. Es wurde nachgewiesen, da8 in alkoholischen Jodlésungen 
zegengesetzte Reaktionen verlaufen: a) die photochemische Reaktion zwischen 
d und Athylalkohol; sie ergibt Jodwasserstoffsiure und Wasserstofftrijodid; 
die photochemische Oxydation von Wasserstoffjodiden durch gelésten Sauer- 
ff. Die relative Geschwindigkeit der Reaktionen wird durch verschiedene 
ktoren beeinflu8t. Deshalb hangt die Absorptionskurve von der Beobachtungs- 
thode, der Beobachtungsgeschwindigkeit, der benutzten Lichtquelle, der 
inheit des Lésungsmittels (in bezug auf semen Wasserstoffgehalt), der Konzen- 
tion der Lésung und davon ab, ob die Lésungen vor oder waihrend der Unter- 
shung dem Tageslicht ausgesetzt werden. Baumann. 


Franck und G. Scheibe. Uber Absorptionsspektren negativer Halogen- 
nen in Lésung. ZS. f. phys. Chem. (A) 189, 22—31, 1928 (Haberband). Die 
n G. Scheibe und seinen Mitarbeitern beobachteten ultravioletten Absorptions- 
sktren der Halogenionen in wasserigen Losungen werden als Elektronenaff initats- 
sktren gedeutet. Der Elementarproze8 ist demnach die Loslésung eines Elektrons 
1 dem negativen Ion unter dem Einflu8 des Lichtes. Die spektrale Lage der 
sorptionen bei den verschiedenen Halogenionen finden die Verff. in guter 
ereinstimmung mit dieser Auffassung, wobei beriicksichtigt wird, daB aufBer 
» Loslésungsarbeit des Elektrons noch die Differenz der Hydratationswarmen von 
1 und Atom durch die Energie des Lichtquantes geleistet werden mul. Die 
uptstiitze der Auffassung ist jedoch die Tatsache, daB beim Jodion zwei Ab- 
ptionsmaxima im Abstande von etwa 8000 cm—' vorhanden sind, entsprechend 
1 beiden Ionisierungsarbeiten des negativen Jodions, die sich gerade um diesen 
trag voneinander unterscheiden (es ist die Termdifferenz P, — P; der beiden 
andzustande des Jodatoms). Auch das Bromion zeigt zwei Absorptionsbanden, 
sh ist das Maximum der zweiten Absorption noch nicht erreicht worden, da es 
vas jenseits der Durchlassigkeitsgrenze des Quarzes liegt. Qualitativ 1aBt sich 
och auch hier (ihereinstimmung mit der Theorie feststellen. Auch die Unter- 
hung von Warburg und Rump iiber die photochemische Zersetzung des 
iwasserstoffs (ZS. f. Phys. 47, 305, 1928) lat sich mit dieser Auffassung in 
iklang bringen. H. Kuhn. 
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Bertha Swirles. The Internal Conversion of Gamma-Rays. Part) 
Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 447 —456, 1928, Nr. 787. Die quantenmechanis 
Berechnung der Absorption von y-Strahlen in der K- und L-Schale dessell 
Atoms, aus dessen Kern sie stammen, werden fortgesetzt (vgl. diese Ber. 9, 2 
1928). Eine Korrektur der friiheren Rechnungen ergibt zunachst, daB der - 
sorptionskoeffizient a); in der K-Schale na&herungsweise gegeben ist d 
dy 0,2 (A/Ap) 24 baw. ayy 3,37 (A/A;,)%5, je nachdem, ob A nahe der G 
oder sehr kurz ist. Experimentell fanden Ellis-Wooster fiir 0,03 < A/Ap <' 
da® ay; mit ungefahr der dritten Potenz von / variiert; ihre Absolutwerte ¢: 
aber etwa zehnmal gréBer als die von der Theorie gegebenen. Fiir die Z,-, - 
L,-Schalen ergab das Experiment, daB die Absorption in LZ, etwa ein Fiinftel | 
Wertes der Absorption in K, aber mehr als in LZ, und L, betragt. Die Thee 
gibt an, daB die Absorption in Z, zu 1/, der in der K-Schale und da die - 
sorption in ZL, und DL, als wesentlich kleiner zu erwartenist. K. W. F. Kohlrau 


Karl Przibram. Eine durch Druck bewirkte Farbanderung (Pie: 
chromie) bei Fluorit. Mitteilungen aus dem Institut fiir Radiumforschr 
Nr. 227a. Wiener Anz. 1928, S. 274—275, Nr. 24. [S. 395.] Przibri 


W. S. Andrews. Decrease of Luminosity of Self-luminous Materil 
Over a Five-year Period. Gen. Electr. Rev. 31, 610—611, 1928, Nr. 
Es wurde die Abnahme der Leuchtdichte radioaktiv leuchtender Substanzen ti 
einen Zeitraum von fiinf Jahren gemessen. Fiinf verschiedene Muster wur 
untersucht, die auf Lg Zinksulfit 100 bzw. 50 bzw. 15 Mikrogramm Radi 
bzw. 50 und 15 Mikrogramm Mesothor enthielten. Die Untersuchungen, de 
Ergebnisse in Kurvenform gegeben sind, geben einen Anhalt fiir die Herstelh 
von Leuchtmassen fiir Uhrzeiger usw. Dzio 


Jean Perrin. Détermination du réle de la lumiére dans les réactii 
chimiques thermiques. C. R. 187, 913—916, 1928, Nr 21. Die Fluoresze 
ausbeute ist zu definieren als der Quotient aus der Anzahl der leuchtenden I 
aktivierungen und der Anzahl absorbierter Quanten. Man kann theoretisch 
weisen, da der Anteil, welchen das Licht in einer rein thermischen Reak 
nimmt, gleich der Fluoreszenzausbeute ist, welche das betreffende Reaktiv w 
den Bedingungen aufweist, in welchen es sich befindet. Diese Ausbeute ke 
ohne da man Temperatur und Milieu andert, dadurch gemessen werden, 
man in geniigender Intensitét mit aktivierendem Licht, das der betrach 
K6rper absorbiert, bestrahlt. Kauffm 


F. Rasetti. Sopra la meccanica ondulatoria di un atomo alealino 
campo elettrico. Lincei Rend. (6) 7, 1010—1014, 1928, Nr. 12. Im Ansel 
an die friihere Arbeit des Verf. werden fiir den speziellen Fall des Lithiumat 
die Eigenwerte und Eigenfunktionen berechnet. Bei passender Wahl einer IT 
stanten stimmen die Eigenwerte sehr gut mit den beobachteten S-Termen iibe 
Durch Ausfiihrung der Stérungsrechnung wird die Starkaufspaltung der I 
2S — 2P berechnet. Es fehlt das experimentelle Material zur Priifung 
Resultats, doch stimmt die GréRenordnung mit der von R. Ladenburg an 
umgekehrten D-Linie gefundenen iiberein. Wace Przib 


Karl Scharf. Der photoelektrische Effekt an submikroskopise 
Teilchen. ZS. f. Phys. 49, 827—857, 1928, Nr. 11/12. Nach einer kritis 
Zusammenstellung der einschlagigen Literatur werden Versuche wiedergege 
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elche nach der Ehrenhaftschen Kondensatormethode an verdampften Hg-, 
i-, Se- und S-Teilchen in Stickstoff durchgefiihrt wurden. Unter Hinhaltung 
ssonderer Vorsichtsmafnahmen (Abschirmung von Reflexen usw.) zeigten 
inzelteilchen bis zu GréBen, die bereits an der Grenze der Sichtbarkeit lagen, bei 
estrahlung durch eine Quarzquecksilherbogenlampe mit Quarzmonochromat- 
yjektiv (Apertur 0,2) vorwiezgend normale photoelektrische Empfindlichkeit. 
verse (negative) Aufladungen konnten an Hinzelteilchen selten beobachtet 
erden, traten jedoch in Teilchenschwarmen, welche durch starkes Erhitzen der 
untersuchenden Substanz erzeugt wurden, in grdéBerer Anzahl auf, und zwar 
so haufiger, je geringer die normale Empfindlichkeit der untersuchten Substanz 
r. Hine Bestaticoung des Befundes bei paraffinierten Kondensatorplatten 
weist, da ein EKinfluB der eventuel] mitbestrahlten Kondensatorplatten nicht 
rhanden war. Die gemessenen Verzégerungszeiten ergeben nicht nur die bekannte 
bhangickeit von der GréBe und Ladung der Teilchen, sondern auch von der 
ntersuchten Substanz. Es konnte auf diese Weise auch gezeigt werden, da& die 
eilchen einer einzelnen Substanz, je nach der Erzeugungsart, verschiedene photo- 
lektrische Empfindlichkeit besitzen. Die Reihenfolge der untersuchten Sub- 
fanzen ergab sich unter Beriicksichtigung der normal empfindlichen ungeladenen 
eilchen auf Grund der Verzégerungszeiten zu: Hg, Bi, Se, S. Scharf. 


. C. Watson. The space-distribution of the photo-electrons ejected 
y x-rays. Phys. Rev. (2) 31, 728—741, 1928, Nr. 5. Werden Photoelektronen 
urch Réntgenstrahlen ausgelést, so treten sie nicht in einer bestimmten Richtung 
us, sondern sie verteilen sich tiber einen groBen Winkelbereich. Zur Erklarung 
ieser Erscheinung sind einerseits Theorien aufgestellt worden, die auf der Wechsel- 
irkung von kreisendem Elektron und auslésender Strahlung beruhen (Bothe, 
ubb), andererseits solche, die eine Wahrscheinlichkeitsfunktion fiir den Austritts- 
aniel der Photoelektronen aus allgemeinen Gesichtspunkten ableiten (Wentzel, 
eck, Oppenheimer, Auger, Perrin). Da diese Theorien durchgangig eine 
erteilung lieforn, die im Vergleich zur experimentell erhaltenen zu breit ist, ver- 
acht der Verf. auf Grund folgender Annahmen eine befriedigendere Erklarung 
es experimentellen Befundes zu geben: 1. Alle Elektronen verlassen das Mutter- 
tom in hezug auf den elektrischen Vektor der auslésenden Strahlung in der 
leichen Richtung. Die raumliche Verteilung kommt seiner Ansicht nach dadurch 
astande, daB 2. die ausgelésten Elektronen durch die Nachbaratome beeinfluBt 
rerden (Rutherfords Annahme der Einwirkung des Atomkerns). Auf dieser 
rundlage ergibt sich der quantitative Betrag der Streuung, die Form der Ver- 
siluneskurven fiir beide Arten der Verteilung (longitudinale und laterale) und 
ie Abhangigkeit der Streuung von der Natur des Atoms und der Frequenz der 
usl6senden Réntgenstrahlung. Teichmann. 


ohn Thomson. On the Ultra-Violet Radiations emitted by Point 
lischarges. Phil. Mag. (7) 6, 526—546, 1928, Nr. 36. Die von Spitzenentladungen 
usgehende sehr kurzwellige Strahlung, die man in bekannter Weise zur Deutung 
es sogenannten _,,Three-Point‘‘-Phanomens (Wynn- -Williams u. a.) heran- 
ezogen hat, wird hier einer genavieren experimentellen Untersuchung unterzogen. 
ie Methode ist die iibliche: Die Strahlen fallen durch einen auf hohe Spannung 
uigeladenen Kondensator, um diffundierende Ionen fernzuhalten, und gelangen 
ann in das Mefsystem, bestehend aus Drahtnetz und Platte, letztere mit einem 
lektrometer verbunden. Gemessen wird also zundchst die Summe zweier Effekte: 
er Tonisation im Gase zwischen Platte und Netz und des photoelektrischen 
ffektes an der Platte selbst. Wird jedoch das Netz stark negativ aufgeladen, so 


428 6. Optik aller Wellenlangen. 


verschwindet der zweite Anteil, und es ergibt sich die Méglichkeit der Trennu 
beider Effekte. In Sauerstoff sind derartige Messungen tiberhaupt nicht ausfiihr 
da hier nach Ausschalten des Entladungsstromes immer noch eine Leitfahig! 
des Gases zuriickbleibt, die erst nach etwa 24 Stunden vollkommen verschwina 
und wahrscheinlich auf den Zerfall des in der Entladung gebildeten Ozons zuriia 
zufiihren ist. In Stickstoff und Wasserstoff dagegen gelingen reproduzierb 
Messungen, die im einzelnen zu folgenden Ergebnissen fiihren: In Wassersti 
nimmt mit abnehmendem Gasdruck sowohl die Ionisation im MeSraum als av 
der Photoeffekt an der Platte stark zu (bei konstanter Stromstarke in der Haw 
entladung), in Stickstoff dagegen durchlauft die Ionisation ein flaches Minimu 
bei einem Druck von etwa 60 cm Hg. Bei konstantem Druck steigen beide Effeb 
mit der Stromstirke des Spitzenstromes linear an. Die theoretische Dew 
des gesamten Befundes bereitet deswegen noch erhebliche Schwierigkeiten, wi 
sich hier verschiedene Effekte iiberdecken, die eigentlich getrennt untersud 
werden miiBten, in erster Linie die Anderung der Emission und Absorption — 
Verainderung z. B. des Gasdruckes. Immerhin lassen sich bereits jetzt qualita: 
gewisse Zusammenhange dieser Art erkennen. G. Mierc 


Jean Perrin et Mlle Choucroun. Vitesse des réactions photochimiqu: 
C. R. 187, 697—698, 1928, Nr. 17. Die mittlere Lebensdauer vom Licht ak 
vierter Molekiile nimmt infolge molekularer Induktion mit steigender Konzé 
tration rasch ab. Die Reaktionsgeschwindigkeit nimmt daher bei Photolys 
nach demselben Gesetz ab, das auch das Gesetz des Abnehmens des Fluoresze 
vermégens absorbierender Stoffe ist; die Geschwindigkeit photochemisel 
Reaktionen ist daher proportional ce—*¢, wo e die Konzentration bedeut 
Fiir sehr groBe Verdiinnungen, wenn das Fluoreszenzvermégen sehr schwe 
wird, geht der Ausdruck in das Massenwirkungsgesetz iiber. Eine Priifung die 
Theorie wurde an zwei photochemischen Reaktionen mit praktisch nit 
fluoreszenten Reaktionen vorgenommen. Die erste Reaktion war die durch L 
und violettes Licht bewirkte Oxydation von Indigocarmin in Ammoniumoxal 
lésung; die Entfarbungsgeschwindigkeit war fiir gleiche Massen dieselbe 
Konzentrationen von 1 bis 99%; es gilt also das Massenwirkungsgesetz. e 
zweite Reaktion war die Oxydation von Helianthin in Oxalsiure oder in Ammonit 
oxalat und befolgte ebenfalls das Massenwirkungsgesetz. Kauffma 


Jacques Risler et Foveau de Courmelles. Action des rayons lumineux 4 
le chlorure de potassium. C. R. 187, 944—945, 1928, Nr. 21. Kaliumchlo 
das dem Sonnenlicht ausgesetzt war, zeigt, nach der photographischen Meth 
untersucht, verstiirkte mikroradioaktive Strahlung. Die Aktivierung geht haa 
sichlich vom ultravioletten Teil des Spektrums aus. Die Aktivierbarkeit 
Kaliumchlorids durch Lichtstrahlen erklart die besondere Rolle des Kalit 
beim Wachstum der Pflanzen; sie erklart ferner, warum im Sommer eine gerin\ 
Menge dieses Mikroradioaktivs als im Winter ausreicht, um bei Fréschen, wele 
es vorher entzogen ist, den Herzschlag wieder in Gang zu setzen. Kauffme 


Hugh Stott Taylor and John Reginald Bates. Photosensitized decom 
sitions by excited mercury atoms. Proc. Nat. Acad. Amer. 12, 714— 
1926, Nr. 12. Es wird gezeigt, daB anwesendes Quecksilber die Dampfe von Wat 
Ammoniak, Athylen, Methyl- und Athylalkohol, Hexan und Benzol, Ace 
Ameisensiure und Athylamin fiir die Wellenlinge 2536,7 A.-E. zu sensibilisi 
vermag. Die Substanzen strichen unter bekanntem niedrigen Druck iiber Qu 
silber, wurden hierauf mit einer gekiihlten Quecksilberlampe bestrahlt und zw 
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alyse durch fltissige Luft in kondensierbare und nicht kondensierbare Anteile 
chieden. Wasser wird viel weniger leicht zersetzt als Methylalkohol und leichter 
beide Athylalkohol. Benzol ist auffallig bestandig. Methan und Athan sind 
tindiger als Wasser und dieses ist bestandiger als Ammoniak. Bei der Wasser- 
setzung ist der Wasserstoff im UberschuB, vermutlich deswegen, weil der 
aerstoff Quecksilberoxyd bildet. Athylalkohol liefert Acetaldehyd, Methan, 
hlenoxyd und Wasserstoff. Benzol ergibt neben Wasserstoff und gasférmigen 
hlenwasserstoffen Diphenyl. Hexan bildet nahezu reinen Wasserstoff. Bei 
1eisensdure entsteht Kohlenoxyd und bei Athylen Wasserstoff, Acetylen und 
attigte Kohlenwasserstoffe. Kauffmann. 


Berthoud et W.E. Berger. Cinétique de l’action de l’iode sur le 
brite de potassium dans l’obscurité et & la lumiére. Journ. chim. 
ys. 25, 542—561, 1928, Nr. 8. Die Oxydation von Kaliumnitrit durch Jod: 
NO, + J, + H,O— KNO, + 2 HJ wurde an wasserigen Lésungen im Licht 
dim Dunkeln reaktionskinetisch untersucht. Die Befunde weichen von den 
gaben von Banerji und Dhar (ZS. f. anorg. Chem. 184, 172, 1924) ab, weil 
se eine Titriermethode angewendet haben, die falsche Ergebnisse liefert. Die 
otochemische Reaktion gehorcht dem Gesetz von Grotthus-Draper. Bei 
wwacher Lichtabsorption ist die Reaktionsgeschwindigkeit ausdriickbar durch: 


d[Js] Jp [KJg] [KN 05] 


dt [J] [[J']+ 6 (KNO,]] 
sr HinfluB8 der Konzentrationen des Jods, des Nitrits und des Jodiirs ist fiir die 
ermische Reaktion fast dieselbe wie fiir die photochemische. Als Hypothese 
rd angenommen, dafi das Jod mit dem Wasser unter Bildung von unterjodiger 
ure HOJ reagiere, welche dann das Nitrit oxydiere. Diese Hypothese vermag 
n der Mehrzahl der beobachteten Resultate Rechenschaft abzulegen. 
Kauffmann. 
alther Gerlach, Neue Verfahren zur quantitativen irae aes 
9ektralanalyse von Metallen. ZS. f. Metallkde. 20, 248—251, 1928, Nr. 
isammenfassender Uberblick iiber die vom Verf., zum Teil gemeinsam a 
Schweitzer, ausgearbeiteten spektralanalytischen Methoden (vgl. diese Ber. 
478, 1926; 9, 278, 1716, 1717, 1928). Gerlach. 


imond Bayle et Lucien Amy. Sur l’application de l’analyse spectrale 
la recherche des impuretés métalliques. C. R. 185, 268—270, oe 
r. 4. Nach einer friiheren Arbeit konnten Metallgehalte von 10—4 bis 10-5 

durch spektroskopisch nachgewiesen werden, daf aus der zu ee ices 
ibstanz und etwas Ol eine Paste gemacht wurde, die man auf Kohleelektroden 
fstrich. Da aus anderen Versuchen bekannt war, dafi Mengen von rund 10—* g 
i Funken zwischen Metallelektroden nachweisbar sind, ist offenbar die Pasten- 
ethode fiir die Lichtanregung ungiinstig. Deshalb wird in der vorliegenden 
rbeit das nachzuweisende Metall aus Lésungen elektrolytisch auf Kohleelektroden 
edergeschlagen und dann im Funken oder Bogen verdampft. Auf diese Weise 
mnten 10—-?7g Eisen pro Gramm Citronenséiure oder 5.10—7g Kupfer pro 
ramm Zink nachgewiesen werden. Das ist 100mal weniger, als de Gramont 
gibt. Gerlach. 


dolfo T. Williams. Sur les raies ultimes du mercure et de l’aluminium. 
R. 187, 761—763, 1928, Nr. 18. Beim spektrographischen Nachweis von Hg 
idet Verf. nur die zweite Resonanzlinie 2537 A.-E. und die eine Linie des 
mnkendubletts 1942 als ,,letzte Linien“, nicht dagegen 1849, die Grundlinien 


430 6. Optik aller Wellenlangen. 


des Hg-Atoms. Als Lichtquelle dient ein de Gramontscher Zerstéuber 
ein Bogen zwischen mit Hg-Salz getrankten Elektroden. (Jedenfalls ist 18 
durch die Sauerstoffabsorptionsbande in der Lichtquelle vollstandig absorbier 
Der Ref.) Es wird sodann eine Beziehung zwischen der ,,Empfindlichkeit* 
Resonanzlinien 18 3P, von Cd, Zn und Hg mit den Absténden der Te 
2%P, — 214P, gegeben (die aber sicher nicht vorhanden ist nach den Untex 
sichiieoen des Ref.). Aluminium kann empfindlich nachgewiesen werden m 
dem Dublett des doppeltionisierten Atoms 1862,9 und 1854,6, ebenso mit d! 
Funkenlinie des Al* 1989,8. Gerlac 


Kunizd Hukuda. A simple procedure of semiquantitative spectré 
analysis of calcium, strontium, barium and lithium. Bull. Cher: 
Soc. Japan 2, 115—121, 1927, Nr. 5. Mit einer Funkenstrecke, welche nur 0,1 cet 
Lésung erfordert, wird die Analyse visuéll mit kleinem Spektralapparat dure! 
gefiihrt. Die geringste nachweisbare Menge war (in Milligramm Metall px 
lecm): Calcium 0,013, Strontium 0,029, Barium 0,018, Lithium 0,0009. Gerla 


Tr. Negresco. Analyse spectrale quantitative des alliages métallique 
Journ. chim. phys. 25, 343—362, 1928, Nr. 5. 

Tr. Negresco. De la sensibilité des raies spectrales. Journ. chim. phy; 
25, 363—407, 1928, Nr.5. Als ,,neue‘‘ Methode zur quantitativen Spektra 
analyse von Metallen wird der vom Ref. bereits 1924 ausgearbeitete und vei 
éffentlichte. Weg beschrieben: Vergleich der Intensitaét einer Linie der Ve: 
unreinigung mit den Linien der Grundsubstanz, Aufsuchen von solchen Liniey 
paaren, welche bei bestimmten Konzentrationen des Zusatzes intensitatsgleic 
sind. Weiterhin werden umfangreiche Tabellen tiber den Nachweis von Wismt 
in Zinn und Blei, Silictum in Kupfer und Hisen, Kobalt in Kupfer, Cadmiwm 
in Zink gegeben. — In der zweiten Arbeit wird festgestellt, daB bei abnehmende 
Konzentration eines Zusatzes alle Spektrallinien desselben in der gleichen Wei 
abnehmen (was aber infolge méglicher sekundarer Einfliisse nicht allgemein richt 
ist, wie Ref. auf Grund eigener Versuche sagen kann). SchliefSlich wird 
Diskussion der Seriengesetze gegeben und gezeigt, da die empfindlichsten Li 
stets die Grundlinien sind, und da es von der Art der Anregung (Bogen 
Funken) abhaéngt, ob die Grundlinien des Atoms oder des Ions vorherrse 
(vgl. W. Gerlach, ZS. f. anorg. Chem. 142, 383, 1925). Ger 


Jacques Errera et Victor Henri. Spectres d’absorption et structure 
molécules des dérivés dihalogénés du benzéne. Journ. de phys. « 
le Radium (6) 9, 249—264, 1928, Nr. 8. Die Struktur des Absorptionsspektrun 
der Paraderivate des Benzols ist sehr verschieden von der der Ortho- und M 

derivate. Das Spektrum des Dampfes von Paradichlorbenzol setzt sich 
vier Gruppen sehr starker, nach Rot abschattierter Banden zusammen. Di 
Gruppen zeigen das gleiche Schwingungszahlenintervall von 1059 em—1, 

jede bildet eine Reihe von regelmaébig verteilten Banden, die aus zwei Se 
mit den Intervallen 25 cm—1! und ll cm~! bestehen. Die Gesamtheit der Ban 
befolgt nachstehende Formeln: 


vy = 35750 + 1059 (p’ — po) — 25 py + 722 (q’ — go) — 11 qo + 262 (r’ — 1), 
vg = 35661 + 1059 (p’ — py) — 25 py + 722 (q’ — go) — 11 qo + 262 (r’? — To 


Wie beim Ortho- und Meta-Dichlorbenzol ist also auch beim Paraderivat 
Spektrum aus Dubletts gebildet, deren Trennung », — », jedoch kleiner ist 


. 
] 
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89 cm—! betragt. Das Para-Dibrombenzol hat em dem Chlorderivat ahnliches 
ktrum, das folgenden Formeln entspricht: 
| = 35636 + 1018 (p’ — po) — 21 pp + 475,5 (q’ — qo) — 8 qo + 279 (r’ — 79), 
» = 35554 + 1018 (p’ — py) — 21 py + 475,5 (q’ — Go) — 8G + 279 (r’ — 14). 
} den untersuchten Absorptionsspektren lassen sich Schltisse tiber die Struktur 
Molekiile ziehen. Die Dichlor- und Dibrombenzole weisen zwei Aktivierungs- 
bande auf, von denen der zweite der Dissoziation der Molekiile entspricht; 
Dijodbenzole besitzen nur einen einzigen, sind labiler und dissoziieren sich 
ersten Stadium der Aktivierung. Die Aktivierungsenergien, die der Stabilitat 
llel verlaufen, sind bei den Chlor- gréBer als bei den Bromderivaten und 
sen vom Para- zum Orthoisomeren. Aus der Tatsache der Dubletts folgt 
die Molekiile der Dichlor- und Dibrombenzole, da sie emwertig sind, d. h. daB 
er allen in ihnen vorhandenen Elektronen eines ist, das sich weniger fest 
det und bei der Aktivierung durch ultraviolette Strahlen auf ein energiereicheres 
reau tiberspringt. Aus der Frequenz der Schwingungen der Atome und Atom- 
ppen 1a8t sich ableiten, da das Molekiil der Paraverbindungen viel weniger 
ormierbar ist als das des Ortho- oder Metaisomeren. Das Tragheitsmoment 
aktivierten Molekils ist groBer als das des normalen; der Unterschied J’ — J, 
ragt fiir das Ortho-Dichlorbenzol 11 . 10—*°, wahrend er fiir das Benzol selbst 
a nur auf 4,6. 10—*° belauft; die Molekiile der ersteren Substanz werden also 
ch die Aktivierung staérker deformiert als die der letzteren. Die Spektren 
Dichlor- und Dibrombenzole sind fast reme Atomvibratationsspektren. 
Kauffmann. 
F. Bonhoeffer und F. Haber. Bandenspektroskopie und Flammen- 
rgange. ZS. f. phys. Chem. (A) 137, 263 — 288, 1928, Nr. 1/4. Die mit 
uerstoff oder Luft gespeiste Wasserstoffflamme zeigt in den Zonen der Wasser- 
Jung ein im Ultraviolett gelegenes Bandensystem, das System der Wasser- 
mpfbanden, das zum Kennzeichen einen Elektronensprung bei der Wellen- 
ge 3064 Aven entsprechend 92,8 kcal hat. Der Trager dieses Bandensystems 
das freie Radikal Hydroxyl, und zwar im ungeladenen Zustand, da nur in 
sem die fiir das Auftreten von Elektronendubletts erforderliche Ungeradzahlig- 
t der Elektronen besteht. Die Hydroxylbande 3064 A.-E. wird in Absorption 
t bei héherer Temperatur erhalten; Bonhoeffer erhielt sie mit Wasserdampf 
-1250°. Der Elektronensprung geht vom Grundzustand zum ersten Anregungs- 
‘tand. Fiir die Bildungsenergie des Hydroxyls aus den Atomen ist mit erheblicher 


nauigkeit zu setzen: 6 4 H = OF + 123 keal, 
d damit folgt fiir die Reaktion zwischen Wasserstoff und Hydroxyl: 
H, + OH = H,O + H + 15 kcal. 
s dem Verhalten des als Dihydroxyl auffaBbaren Hydroperoxyds H,O, er- 


b sich: 
y sic 2H + O, = 20H + 84 kcal. 


trachtet man nicht die aus Flammen durch Abkiihlung isolierbaren Produkte, 
o nicht das Hydroperoxyd als die fiir den Verbrennungsvorgang entscheidende 
rischenstufe, sondern das Hydroxyl, so entspringt aus den beiden letzten 
eichungen unter Verdopplung der ersten: 


2H, + O, = 2H,O + 2.57 kcal. 


mit ist fur die Erklarung des Verbrennungsvorgangs eine Wasserstoffatom- 
ydroxylkette gewonnen, die mit Hilfe von zwei Wasserstoffatomen und zwei 
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Hydroxylen bei ungestértem Verlauf beliebige Mengen molekularen Wasserstc: 
und Sauerstoffs in Wasserdampf verwandelt. Diese Kette wird jedoch in kein: 
Falle ungestort verlaufen, und zwar wegen der Reaktion: 


OH + H = H,O + 115 kcal. 
Der Weg der im Knallgas freiwillig verlaufenden Hydroxylbildung ist vielleid 


gegeben durch: Ce ee een eat 


und Rechnungen iiber die ZusammenstéSe von Sauerstoff- und Wasserstc 
molekiilen lassen ihn nicht unméglich erscheinen. Ein anderer Reaktionswi 
mit héherer Aktivierungswaérme ware: 


a) 0,4. H, =H,0+ 0 — 24kcal 
b) O +H, =OH +H+23 ,, 
c) H+ 0H = H,0 + 115 ,, 
Ein weiterer Reaktionsweg, bei dem der gewohnliche Sauerstoff wie durch Ai 


sorption der Wellenlange 7623,2 A.-E. durch Verbrauch von 37 keal zum A-Saue 
stoff 'O, angeregt wird, kénnte folgendes Reaktionsschema sein: : 


a) O, sa Oy ee 37 kcal 
b) 10, + H, = 20H + Pa eer 
c) OH +H,=H,O +H+15 ,, 
dj) OH +H =H,O 4+ “115>5; 


Eingehend auf die Kohlenoxydflamme, ist zu sagen, dai die bekannten Bande 
systeme keine Grundlage fiir eine Erérterung des Mechanismus bieten, daB ab 
dem Vorgang: CO + OH = CO, + H + 24 kcal wegen der fiir die Verbrennu 
notwendigen Gegenwart von Wasserdampf Rechnung zu tragen ist. Bei ds 
Kohlenwasserstoffflammen ist der Trager des Bandenspektrums das Dic ae 
fir dessen Aufspaltung angenahert gilt: C, = 2C — 140 kcal; doch di 
beim Gleichgewicht im ganzen zugénglichen Temperaturgebiet der einatomi 
Kohlenstoff ttbherwiegen. Das neben diesem Swanspektrum auftretende Spektru 
hat als Trager das Methin, das unter Mitwirkung von Hydroxy] vielleicht entstel 
nach: C,-+ OH = CO + CH und verbrennt nach: CH + OH = CO + 
Die lonisierungsspannung des Dicarbons und Methins ist vermutlich nie 
genug, um der Explosionszone bevorzugtes Leitvermégen zu verleihen. 
Kauffman 
K. L. Wolf und K.F. Herzfeld. Absorption und Dispersion. Handb. 
Phys. Bd. XX, 8. 480—634, 1928. Sche 


A. Mickwitz. Selenzellen als Kolorimeter. II. Mitteilung. ZS. f. ant 
Chem. 176, 271—282, 1928, Nr. 1/3. [S. 395.] Kauffman 


Nikolaus Nyberg. Zum Aufbau des Farbenkérpers im Raume alle 
Lichtempfindungen. ZS. f. Phys. 52, 406—419, 1928, Nr. 5/6. Der Ver 
gibt im Helmholtzschen Raume aller Lichtempfindungen einen Aufbau d 
Pigmentfarbkérpers, dessen Form wesentlich vom Spektralbestand der B 
leuchtung abhingt. Der Aufbau bleibt unabhangig von irgend einer physikalische 
Voraussetzung. Die Behandlung erlaubt eine mathematisch begriindete kritisel 
Beurteilung der Ostwaldschen Farbentheorie zu machen und bietet eine ne 
Theorie im Sinne der Arbeiten von H. Grassmann und H.v. Heliholtas 


K. W. F. Kohlraus 
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Adelsberger. Ein Apparat zur Bestimmung des mechanischen 
armediquivalents. Phys. ZS. 28, 375—377, 1927, Nr. 10. [S.370.] Sewig. 


Ambarzumian. Uber die Beziehung zwischen der Lésung und der 
solvente der Integralgleichung des Strahlungsgleichgewichts. 
-f. Phys. 52, 263 — 267, 1928, Nr. 3/4. Verf. zeigt, daB die positiven Lésungen x(t) 
Milneschen Integralgleichung des Strahlungsgleichgewichts der Beziehung 
(t)/dt = const .I’(0, 7) geniigen, unter I’ (¢,7) die Resolvente der Integral- 
ichung verstanden. HE. Hopf. 


loman Széll. Uber die Rotationsschwingungsentropie der zwei- 
omigen Gase. Phys. ZS. 28, 546—549, 1927, Nr. 15. Die Rotations- 
wingungsentropie zweiatomiger Gase wird aus der Boltzmannschen Gleichung 

Grund folgender Annahmen berechnet: die Kerne in den Molekeln sind 
rmonische Oszillatoren; bei den Kernschwingungen kann mit einem Mittel- 
rt des Tragheitsmoments gerechnet werden; die Kohasionskraft zwischen 
n Molekeln ist sehr klein; von Verdnderungen der Elektronenkonfiguration 
rd abgesehen; das Impulsmoment der Elektronenbewegung ist klein gegen 
s der Rotation der Kerne, so da die Molekel einen Rotator um eine Aquator- 
hse darstellt; die Zahl der angeregten Molekeln ist vernachlassigbar klein. Killat. 


an Perrin. Détermination du réle de la lumiére dans les réactions 
imiques thermiques. C. R. 187, 913—916, 1928, Nr. 21. [S. 426.] 

Kauffmann. 
exander Houdijk. De Brownsche beweging van een draad. Academisch 
oefschritt Amsterdam 1927, 76 S. Schon 1912 hat Smolkuchowski das Problem 
r Brownschen Bewegung eines frei herabhaéngenden Fadens aufgeworfen 
d eine Formel fiir die Schwankung des freien Endes gegeben. Verf. gibt eine 
sfiihrliche Berechnung, welche auch die Steifigkeit des Fadens in Betracht 
ht, und findet fur das mittlere Schwankungsquadrat des freien Endes 
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) 1 Lange, a Halbmesser, ¢ Dichte des Fadens bedeuten und das Glied mit der - 
hwerebeschleunigung g nur schétzungsweise bestimmt ist. Verf. legt diese 
rmel seinen ausfiihrlichen experimentellen Untersuchungen zugrunde. Er 
nutzt zuerst Pt- und Al-Wollastondrahte, spater Quarzfaiden, welche eine 
nge von 8 bis 13mm bei einem Durchmesser von 0,7 bis 2,2 w haben. Die 
ttlere Schwankung wird dafiir zu 0,7 bis 0,2 4 gefunden. Es wird eine Methode 
gegeben, um die nur einseitig befestigten Wollastondrahte nach dem Abatzen 
rch einen heiBen Luftstrom gerade zu strecken. Die Brownschen Bewegungen 
rden mit 1000facher Vergré8erung auf eine fallende Platte registriert. Die 
obachtungen wurden in ganz ruhiger Umgebung auf dem Lande wiederholt 
d auch nachts bei ruhendem Stadtverkehr angestellt und zeigen mit Sicherheit, 
8 die Bodenerschiitterungen keinen merklichen Einflu8 hatten. Die photo-— 
yphischen Kurven werden bei etwa 100facher VergréBerung nachgezeichnet 
d dann mittels Planimeters die durchschnittliche Schwankung bestimmt. 
werden auch einige Beobachtungen in Kohlenséure und Wasserstoff von 
mosphaérendruck und in Luft von 2cm Druck mitgeteilt, welche die Unab- 
agigkeit der Schwankung von diesen Umstinden dartun. Aus 12 unabhangigen 
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Beobachtungsreihen wird im Mittel fiir die Avogadrosche Zahl 6,36 . 1073 py 
funden. SchlieBlich wird eine Beobachtungsreihe von M. P. Vrij tiber Brownsel 
Torsionsschwingungen eines kleinen Spiegels mitgeteilt. F. Zernik 


E. Briiche und W. Littwin. Experimentelle Beitrage zur Radiomete; 
frage. (Vorlaufige Mitteilung.) ZS. f. Phys. 52, 318—333, 1928, Nr. 5/6. Di 
Verff. beschreiben ein ,,MeBradiometer‘‘, bei dessen Konstruktion sie besondera 
Wert auf einfache und definierte geometrische und thermische Verhaltnisse gele; 
haben: Ein diimner Platinfliigel (10 x 10 x 0,01 mm) ist zwischen zwei Plati: 
flachen, parallel zu diesen aufgehéngt. Bei Erwarmung der einen Flache dura 
elektrischen Strom tritt eine AbstoBung des ,,Radiometer‘‘-Fliigels auf, die dura 
Torsion des Aufhangedrahtes riickgingig gemacht wird. Dieses der Radiomete 
kraft proportionale Gegendrehmoment wird in Abhangigkeit vom Druck bi 
konstantem Heizstrom in zwélf Gasen gemessen. Nach Umrechnung auf konstan: 
Temperatur der warmen Folie lassen sich erstens die Druckkurven in eine einfach 
Gleichung fassen, zweitens erweisen sich die maximalen Effekte der freid 
Weglange in Druck- und Héhenlage proportional. Aus diesen beiden Ergebnisse 
laBt sich weiterhin folgern, daB der Radiometereffekt im Gebiet groBer Drucl 
dem Quadrat der freien Weglange direkt und dem Druck umgekehrt proportion: 
ist, wie es schlieBlich am Versuchsmaterial auch direkt gezeigt wird. Briiche-Berli: 


E. Briiche und W. Littwin. Ahnliche Eigenschaften und ahnliche Radic 
meterkurven von N,—CO und CO,—N,0O. ZS. f. Phys. 52, 334—335, 192: 
Nr. 5/6. [8. 385.] Briiche-Berli 


Theodor Sexl. Zur Theorie des Einplattenradiometers. ZS. f. Phy 
52, 249—262, 1928, Nr. 3/4. Es wird eine exakte Theorie des Einplattenradic 
meters bei hohen Drucken aufgestellt, indem die Platte als Grenzfall eine 
Rotationsellipsoids aufgefaBt wird. Durch Bestrahlung wird die. Oberflack 
des Ellipsoids Sitz eines Temperaturgefilles, so daB sich die Maxwellsek 
thermische Gleitstr6mung ausbildet. Dadurch ist das Problem auf ein hydre 
dynamisches zuriickgeftihrt, und die Radiometerkraft wird bei hohen Drucke 
zu der Kraft, welche das stré6mende Gas auf das im Ursprung ruhende Rotation: 
ellipsoid austibt. Die Radiometerkraft ergibt sich so zu 
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n+ 5 x; T : 
(n = Anzahl der inneren Freiheitsgrade des Molekiils, 6 = Dicke der Platt 
“; = Warmeleitfahigkeit des Plattenmaterials, J = Intensitét der Bestrahlun; 
p = Gasdruck, 1 = mittlere freie Weglinge des Gases, 7’ = Temperatur de 
xases), welche die Abhingigkeit von der Intensitat der Bestrahlung, vom Ga: 
druck und von der Natur des Gases richtig wiedergibt. Sex 


Herbert Mayer. Uber eine experimentelle Methode zur Messung vo 
Molekularstrahlung. Erste Mitteilung. ZS. f. Phys. 52, 235—248, 192! 
Nr. 3/4. Zur Herstellung von Gasmolekularstrahlen werden zwei groBbe Gefaf 
durch ein enges Loch verbunden, dessen Durchmesser groB gegen seine Tiel 
ist. Das eine Gefai8 wird konstant auf einem — variierbaren — Druck gehalter 
das andere durch direkte Verbindung mit Pumpen stets auf Drucken unte 
10-*mm Hg. In diesem hingt eine empfindliche Drehwaage mit einem kleine 
Fliigelehen und einem Ablesungsspiegel. Durch einen Verschiebungsmechanismt 
kann der kleine Fliigel in jeden Teil des aus dem Loche ausstrémenden Gai 
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ahles gebracht werden. Zur Messung der seitlichen Strémung werden halb- 
eisférmige Fligel konzentrisch um die Strahlachse gehingt. Die Ergebnisse 
eser ersten Mitteilung sind: Giiltigkeit des Knudsenschen A p-Gesetzes 
die Ausstrémungsmengen, direkter Nachweis des Kosinusgesetzes fiir den 
sstromungsvorgang, Abnahme der Intensitét des Molekularstrahles mit 1/R?. 

Gerlach. 
. Ellett and H. F. Olson. Reflection of atoms by a crystal. Phys. Rey. 
) 31, 643—647, 1928, Nr. 4. Nach der Wellentheorie der Materie sind bei der 
eflexion von Korpuskeln an Kristallgittern Beugungserscheinungen zu er- 
arten und bei Elektronen von Davisson und Germer auch gefunden worden. 
erff. versuchten, analoge Erscheinungen mit Molekularstrahlen zu erhalten. 
ei Versuchen tiber die Reflexion von Strahlen aus Cadmium- oder Quecksilber- 
omen an sauberen, im Vakuum erhitzten Steinsalzoberflachen beobachteten 
e eine regulare Reflexion, bei der der Einfallswinkel gleich dem Ausfallswinkel 
ar. Die Streuung des reflektierten Strahles ist nur wenig gréBer als die des 
rspringlichen. Wenn der Kristall nicht ausgeheizt war, oder an seiner Stelle 
in plangeschliffenes Glasplattchen benutzt wurde, so wurde keine’ Reflexion 
ach dem Reflexionsgesetz, sondern nur eine diffuse Streuung erhalten. Ebenso- 
enig gelang es, bei Verwendung von Natriumstrahlen regulaére Reflexion zu 
rhalten. Weitere Versuche wurden mit Strahlen aus atomarem Wasserstoff, 
er nach der Methode von Wood erzeugt und durch seine Reaktion mit Molybdan- 
xyd nachgewiesen wurde, unternommen. Es konnte festgestellt werden, daf} 
er Wasserstoff auch nach der Reflexion atomar bleibt, dagegen konnte kein 
usammenhang zwischen der Richtung des reflektierten Strahles und der des 
mfallenden bei diesen Versuchen aufgefunden werden. Uberhaupt waren die 
ersuche mit atomarem Wasserstoff nicht reproduzierbar. Beugungserscheinungen 
on den Molekularstrahlen wurden in’ kKeinem Falle beohbachtet. Estermann. 


. Predwoditelew. Uber die Gesetze der MolekiilstéBe mit einer Ober- 
ache, mit welcher das Gas reagiert. I. ZS. f. Phys. 46, 406—419, 
28, Nr. 5/6. Verf. untersucht die Gesetze der unelastischen St6Be beim Auf- 
effen eines Gasmolekiils auf eine mit ihm reagierende Oberflache theoretisch 
ad experimentell mit Hilfe einer Drehwaage. Als Versuchsgas wird Wasserdampf 
mutzt, der auf ein mit entwasserter Oxalsiure bedecktes Glimmerblatt trifft. 
ie aus Ger kinetischen Gastheorie abgeleiteten Formeln wurden experimentell 
sstaitigt. Eistermann. 


. Predwoditelew. Uber die absoluten Geschwindigkeiten der H,0- 
olekiile, welche bei der Dehydratation von Kristallhydraten heraus- 
iegen. II. ZS. f. Phys. 51, 136—149, 1928, Nr. 1/2. Die in der voranstehend 
ferierten Arbeit benutzte Drehwaagenanordnung wurde benutzt, um die Ge- 
hwindigkeit der Wassermolekiile, die beim Hntwassern kristallwasserhaltiger 
ibstanzen frei werden, zu messen. Der eine Fliigel der Drehwaage wurde mit 
r Substanz bedeckt, der andere war leer. Beim Evakuieren wird die Substanz 
twassert, und durch den RiickstoB der austretenden Molekiile tritt eine Drehung 
rx Waage ein. Aus den auf diesem Wege gefundenen Geschwindigkeiten werden 
e Hydratationswirmen der untersuchten Stoffe (Oxalsaure, Natriumthiosulfat 
.d Borax) berechnet. Die Resultate stimmen mit den mit Hilfe thermochemischer 
sthoden erhaltenen gut tiberein. Estermann. 


car Knofler Rice. The energy distribution of complex molecules. 
1ys. Rev. (2) 32, 142—149, 1928, Nr. ], [S. 373.] Hstermann, 
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M. Polanyi und E. Wigner. Uber die Interferenz von Eigenschwingung: 
als Ursache von Energieschwankungen und chemischer Ur 
setzungen. ZS. f. phys. Chem. (A) 189, 439—452, 1928 (Haberband). [S. 377 

‘ Estermar 
F. Henning und C. Tingwaldt. Die Temperaturverteilung in der Acetyle 
SchweiBflamme. ZS. d. Ver. d. Ing. 72, 1828—1830, 1928, Nr. 50. Vel. did 
Ber. 9, 1666, 1928. Sche 


B. N. Sreenivasaiah. A Relation between the Specific Heat, Therm 
Expansion, and Velocity of Sound in Liquids. Indian Journ. of Phy 
1, 255—266, 1927, Nr. 3. Eine Bemerkung von Satyendra Ray (Phvs. Rew 
Januar 1920), de® bei Fliissickeiten zwischen spezifischer Warme Cp, Volumes 
ausdehnungskoeffizient ap, adiabatischer Elastizitat Hs und Dichte ¢ eine Relatid 
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bestehe, wird durch eingehendere Belege gepriift und fiir verschiedene Temp) 
raturen untersucht. Es ergibt sich, daB eine solche Relation nur angenahe: 
gilt. Es wird dann eine Relation zwischen den beiden fraglichen Gréfen ar 
der van der Waalsschen und der exakteren van Laarschen Zustandsgleichun 
abgeleitet. Die mit Hilfe dieser Formel berechneten Verhiltnisse 
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stimmen mit anderweitig sich ergebenden Werten dieser Gréen befriedigen 
tiberein. Genaue Gleichheit der in Rede stehenden Ausdriicke wiirde eine B 
ziehung zwischen dem Verhdltnis totale Energie : Translationsenergie der Molekel 
und dem Verhaltnis totales Volumen: freies Volumen der Fliissigkeit liefen 
Es scheint also ein enger Zusammenhang letzterer GréBen zu bestehen. Ki 


William A. Bone, Donald T. A. Townend and Gordon A. Scott. Gaseous Con 
bustion at High Pressures. Part XI. Further Experiments on th 
Influences of Hydrogen and Steam on the Explosion of Carbon 
Oxide-Air, &c., Mixtures. Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 546—563, 192 
Nr. 786. Als Fortsetzung der Versuche von Payman und Wheeler (Joum 
chem. soe. 128, 1251—1259, 1923, Nr. 727; diese Ber. 4, 1642, 1923) wird b 
richtet, da die Verbrennung eines trockenen CO + H,-Luftgemisches bei 50 Atr 
Anfangsdruck und Raumtemperatur bereits bei Anwesenheit von 0.65% I 
erfolet. Die Entziindung erfolet schlagartig (,,knock-effect*’). Der Explosion 
druck liegt maximal bei etwa 450 Atm. Bei Erhéhung der Temperatur der Ve 
brennungsbombe auf 100°C verschwindet die schlagartige Entziindung. Zi 
Erhaltung der gleichen Dichte des Gemisches bei 100° wie bei Raumtemperat 
wird der Anfangsdruck auf 64,4 Atm. erhéht. Bei 100° steigt die Verbrennung 
geschwindigkeit von 0 bis 1,0% H,-Zusatz rascher als der H,-Gehalt (,,ka’ 
lytisch*‘), dann proportional dem H,-Gehalt (,,additiv"). Setzt man einem CG 
Luftgemisch Wasserdampf zu, so steigt bei 100° die Verbrennungsgeschwindigke 
zwischen 0 und 1,0% Wasserdampf zuerst stark an. Uher etwa 1,0% Wasse 
dampf tritt nur noch eine sehr geringe Steigerung der Verbrennungsgeschwindi 
keit ein. (Beobachtet bei 32,2 und 64,4 Atm.) Wie gleichzeitig Newitt nachwie 
treten bei der Verbrennung von CO-Luft-Wasserdampfgemischen keine Wass¢ 
dampflinien ayf, Vergleicht man die Erhéhung der Verbrennungsgeschwindigke 
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th die gleichen prozentualen Mengen H, oder Wasserdampf, so ergibt sich, 
auch unter 1,0% und bei 100° die Wirkung von H, gr6Rer ist als die von 
sserdampf. Die hei hohen Drucken beobachtete Verzégerung der Ziindgeschwin- 
keit ist hauptsdchlich ein vom vorhandenen Stickstoff bewirkter Effekt, 
die Gegenversuche mit Argon oder CO zeigen. Krénert. 


Wiam A. Bone, D. M. Newitt and C. M. Smith. Gaseous Combustion at 
gh Pressures. Part XII. The Influences of Steam and Tempe- 
ure, respectively, upon the ,,Explosion Limits‘ of Carbonic 
ide-Air Mixtures. Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 563—572, 1928, 
. 786. Die Arbeit ist die Fortsetzung von Teil IX der Serie [Proc. Roy. Soc. 
don (A) 117, 553, 1928; diese Ber. 9, 897, 1928]. In den CO-Luftgemischen 
héheren Drucken (32,2 und 64,4 Atm.) riicken die Explosionsgrenzen fiir 
bei Zugabe von Wasserdampf auseinander. Bei trockenen Gemischen riicken 
Explosionsgrenzen mit steizendem Anfangsdruck zusammen (sowohl bei 
umtemperatur wie bei 100°C), bei feuchten Gemischen verschieben sich beide 
enzen, ohne sich zu nahern. Unter Ausschaltung der Dichteénderung (Vergleich 
| 189 C, 25 Atm. mit 100° C, 32,2 Atm. und 18° C, 50 Atm. mit 100° C, 64,4 Atm.) 
‘ibt sich ein Auseinandergehen der Explosionsgrenzen mit steigender Tempe- 
ur. Ersatz des Stickstoffs in den Gemischen durch Argon ergibt ebenfalls 
» Zusammenriickune der Explosionsgrenzen mit steisendem Druck, jedoch 
geringerem MaBe als bei Stickstoff. Dagegen ist der Druckeffekt sehr klein, 
nn der Stickstoff durch Helium ersetzt wird. Krénert. 


wyn Jones. Photographic Study of Detonation in Solid Explosives. 
riI. The Development of a Photographic Method for Measuring 
ites of Detonation. Proc. Roy. Soc. London (A) 120, 603—620, 1928, 
.786. Um im Gegensatz zu den anderen Methoden zur Bestimmung der 
tonationsgeschwindigkeit diese in ihrem Verlauf stetig und tiber kurze Spreng- 
ffstrecken von etwa 15cm registrieren zu kénnen, hat der Verf. die photo- 
yphische Methode durch Anwendung einer hohen Umlaufsgeschwindigkeit 
; Films und durch ein groBes Abbildungsverhaltnis vervollkommnet. Mabe 
d Drehzahl der den Film tragenden Trommel sind zwar nicht angegeben, 
3 den in guter Reproduktion mitgeteilten Aufnahmen ist aber zu ersehen, 
8 er eine Umfanesgeschwindigkeit von etwa 350 m/sec erreicht hat. — Ein 
tikaler Stahlschirm ist mit einem 17.8cm langen, 1,3cm breiten Schlitz 
sehen. Auf dem Schirm ist eine 0,64 cm starke Stahlplatte mit Bolzen be- 
tiot, die in gleicher Héhe einen parallelen, gleich langen schmaleren Schlitz 
et, der nach rechtwinkligem Absatz nach der Trommel zu schlieBlich in einen 
wz feinen Spalt von nur 0.08 cm Breite iibergeht. Die gesamte Offnung ein- 
lieBlich des Schlitzes im Schirme besteht demnach aus drei immer breiteren 
1 tieferen, gegeneinander scharf abgesetzten Schlitzen mit parallelen Mittel- 
en in gleicher Héhe. Die Sprengstoffséule in zylindrischer Form von 3,2 cm 
rchmesser wird in einigem Abstand hinter dem Schirme so angeordnet, daB 
e Achse in gleicher Hohe parallel zu dieser Mittellinie liegt. Die bei der De- 
ation langs des Zylindermantels entlang laufende intensiv leuchtende De- 
ationszone wird mittels einer Cookeslinse von 25,4 em Brennweite und grofer 
nung, die vor dem Schirme in etwa 210 cm Entfernung steht, auf dem Film 
.Trommel so abgebildet, daB eine auf dem Mantel der Sprengstoffsaéule aus- 
reitete 15cm lange Lichterscheinung infolge des engen Spaltes auf dem 
enden Film eine etwa 3,8cm lange feine Lichtlinie geben wiirde. — Wenn 
der Detonation des Sprengstoffs durch eine geeignete Sprengkapsel die von 
en Mittelpunkt ausgehende Detonationswelle die Oberflache des Sprengstoff- 
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zylinders erreicht hat, lauft von dieser Stelle die leuchtende Detonationsz: 
nach beiden Seiten langs des Mantels (wie die einfache geometrische Betracht 
der den Zylinder schneidenden, um den Sprengkapselmittelpunkt gelegten K 
flichen zeigt) zundchst mit sehr groBer Geschwindiskeit fort, um sich i 
mehr auf die Geschwindigkeit in der Achse zu verringern, die ihrerseits 
kleineren Werten stetig bis zu der konstanten Detonationseeschwindickeit | 
steigt. Auf dem laufenden Film wird demnach die langs des Mantels des Sp 
stoffzylinders laufende Lichtspur als eine feine Linie abgebildet, die von ih” 
tiefsten Punkte nach beiden Seiten mit stetiger Kriimmung schrag mit zunad 
leichter Wolbung nach unten aufsteigt, um schlieBlich in eine gerade Linie tli 
zugehen, deren Neigung zur Bewegungsrichtung des Films die konstante, , 
den Sprengstoff charakteristische Detonationsgeschwindigkeit angibt. 
Umlaufsgeschwindigkeit wird in bekannter Weise mittels auf dem Film in) 
kannten Zeitintervallen periodisch gegebener Lichtsignale bestimmt. Da + 
die Sprengkapsel in der Nahe des einen Spaltendes befindet, ist die Lichtl) 
auf dieser Seite bald hinter dem tiefsten Punkte abgeschnitten und der Ubergt 
in die gerade Richtung nur auf der entgegengesetzten Seite zu verfolgen, , 
die Linie auch hier durch das Ende des Spaltes abgeschnitten wird. Auf ¢ 
Film erscheint noch eine zeitlich spatere, ziemlich komplizierte Lichterscheint 
die breiter ist, als dem Spalt entspricht, und deren drei helle Streifungen 
oben genannten drei Abséatzen des Schlitzes in Schirm und Platte entspreel 
Die Trager dieser Lichterscheinung miissen also durch den Spalt in den Ra 
zwischen Objektiv und Schirm gedrungen sein. Die Lichterscheinung tritt 
so spater auf, je weiter der Sprengstoff von dem Spalt entfernt wird, und da 
kann durch geeigneten Abstand zwischen beiden und infolge der hohen Drehz 
der Trommel diese stérende Lichtspur von der feinen Linie hinreichend getre: 
werden. — Wird ein Sprengstoff, dessen Detonationsgeschwindigkeit gerin 
ist als Schallgeschwindigkeit die in Glas, in ein diinnwandiges Glasrohr ¢ 
geschlossen, so tritt ebenfalls eine Stérung ein, weil die Zertriimmerung des Ge 
der Detonation vorauseilt. Gelatinierte Sprengstoffe kénnen ohne Finschluf 
Zylinderform verwandt werden. Bei anderen Sprengstoffen kann die Stér 
durch Verwendung eines durchsichtigen Cellophanrohres vermieden werd 
Auch die auBerhalb des Sprengstoffzylinders sich fortpflanzende Stérungsw 
mit leuchtender, vom Mantel symmetrisch ausgehender Front kénnte, w 
diese vorgebogen der Detonationswelle vorauseilt, die Registrierung falsel 
Besondere Versuche zur Feststellung des Verlaufs dieser Front bei hoher 
tonationsgeschwindigkeit, die bei verschiedener Neigung der Zylinderac 
zum Spalt angestellt wurden, zeigen, daB dies nicht der Fall ist. Gleichw 
wird der Einschlu8 in ein hinreichend starkwandiges Cellophanrohr vorgezos 
um alle Stérungen von der feinen Lichtlinie méglichst durch zeitliche Trenn 
fernzuhalten. — Da die Lichtlinie etwas breiter ist, als dem Spalt und Abbildw 
faktor entspricht, so laBt sich aus der Breite der Linie eine Schatzung der Br 
der Detonationszone und der Reaktionsdauer in ihr ableiten. In einem F 
ergibt sich eine Breite von etwa 3 mm und eine Dauer von etwa 10—® Sek. Gie 
zeltig nach der Methode von Dautriche (bei Bestimmung der Detonati 
geschwindigkeit der hierbei angewandten detonierenden Ziindschnur mit 
Funkenchronographen) vorgenommene Messungen stehen in guter Uber 
stimmung mit den Ergebnissen der hier beschriebenen photographischen Meth 
Fiir verschiedene Sprengstoffe vom Typ der Nitroglyceringelignite wird 
nach der verwandten Sprengkapsel ein niedriger und ein hoher konstanter V 
der Detonationsgeschwindigkeit festgestellt. Fiir fliissiges Nitroglycerin 
der tiefe Wert 1590 m/sec, der hohe Wert 7820 m/sec. 


“ 
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st Schmidt. Versuche tiber den Warmetibergang in ruhender Luft. 
f. d. ges. Kalte-Ind. 35, 213—219, 1928, Nr. 11. Der Verf. berichtet iiber 
suche verschiedener Art, die er durch mehrere Mitarbeiter hat ausfiihren 
en. Hine sehr einfache Méglichkeit der Messung der Warmetibergangszah] 
3s Korpers von 0° in Luft von Zimmertemperatur bietet ein gewéhnlicher 
block. Beobachtet man den Verlauf des Abschmelzvorgangs, so ist die an 
er Stelle der Oberfliche stiindlich abschmelzende Schichtdicke ein Ma8 fiir 
wugefuhrte Warme, deren Wert dann mit Hilfe der Schmelzwarme berechnet 
den kann. Schmale Hisblécke wurden mit Hilfe einer weit entfernten Licht- 
Me auf photographisches Papier projiziert. Mehrere um je eine Stunde aus- 
anderliiegende Autnahmen auf dem gleichen Papier ergaben kongruent bleibende 
mm. der abschmelzenden Schneide. Aus ihrer Sinkgeschwindigkeit ergab sich 
20° Raumtemperatur an der Spitze die Wéarmeiibergangszahl 25 bis 
kcal/m.h.Grad. Unterhalb der Schneide sank die Warmeiibergangszahl 
nahlich bis auf den Wert 3. — Ferner wurde das Temperatur- und Strémungs- 
l tiber der Oberflache vertikaler Platten in urspriinglich ruhender Luft gemessen, 
-Temperatur mit feinen Thermoelementen, die Geschwindigkeit der in Kon- 
tion befindlichen Luft mit einem feinen Glasfaden, der sich unter der Wirkung 
' Str6mung ausbiegt. Damit waren Messungen der Luftgeschwindigkeit im 
reich von 0 bis 50 cm/sec mit einer Genauigkeit von wenigen Millimetern pro 
cunde modglich. Bei einer quadratischen Platte von 25cm Seitenlange war 
} Temperatur- und Geschwindigkeitsfeld auf eine,Schicht von 12 bis 15mm 
chrankt, die Maxima der Luftgeschwindigkeit lagen 2 bis 3 mm vor der Platte. — 
dlich wurde die Warmeabgabe paralleler senkrechter Platten untersucht, die 
ander immer mehr genaéhert wurden, ferner der Hinflu8 der Konvektion in 
krechten Luftschichten mit und ohne Aluminiumauskleidung der Begrenzungs- 
shen. Es wird gezeigt, wie durch die geringe Strahlungszahl des Metalls der 
irmedurchgang sehr herabgesetzt wird. Max Jakob. 


Gregory and C.T. Archer. The Thermal Conductivities of Carbon 
ynoxide and Nitrous Oxide. Proc. Roy. Soc. London (A) 121, 285—293, 
8, Nr. 787. Die Verff. haben nach der friiher von ihnen beschriebenen Methode 
_Warmeleitzahl 2 von CO zu 0,00005633 bei 0°, N,O zu 0,00003740 bei 0°, 
ft zu 0,0000583 bei 0° und den Temperaturkoeffizienten zwischen 0 und 
va 12° fiir die ersten beiden Gase zu 0,00317 und 0,00462 bestimmt. Die 
ssungen mit Luft wurden in dem gleichen Apparat ausgeftihrt wie die der 
den anderen Gase. Es wurde ferner fiir 20° der Faktor f = A/C,” berechnet 
1 mit dem von N, und CO, verglichen. Es ergab sich fir N, f = 1,97, CO 
192; CO, f = 1,68, NO f = 1,70- Max Jakob. 


Eucken. Warmeleitfahigkeit von Nichtmetallen und Metallen. 
ys. ZS. 29, 563—566, 1928, Nr. 16. Leipziger Universitétswoche Juni 1928. 
r Verf. legt dar, wie Debye durch die Vorstellung, daf Schallwellen fiir die 
irmeleitung in Kristallen mabgebend sind, die groBe Schwierigkeit 
erwand, die darin bestand, da die Warmeleitfahigkeit nicht dem spezifischen 
lumen c, proportional ist, wie es die friihere Theorie gefordert hatte. Er macht 
sh auf die Bedeutung der Tatsache aufmerksam, da die Debyesche Gleichung 
> Warmeleitung. in Kristallen formal der der Warmeleitung in Gasen ganz 
ulog ist. Dies zeige namlich, daS man im Prinzip eine Energietibertragung 
rch Wellenziige formal ebenso behandeln kénne wie eine Ubertragung durch 
rpuskularteilchen, eine Auffassung, die sich mit der de Broglieschen der 
antenmechanik sehr nahe beriihre. Auch das Temperatursprungphénomen, 


1 


das man bei den verdiinnten Gasen kenne, trete ganz ahnlich bei Kristak 
auf. Es werden dann einige Konsequenzen der neuen Theorie aufgefiihrt v 
auf Grund von MeBergebnissen néher erértert. — Die Warmeleitfahigk; 
von Metallen denkt sich der Verf. zusammengesetzt aus zwei quasi parai 
geschalteten Leitfahigkeiten, die er Gitterleitfahigkeit und Elektronenleitfahigk 
nennt. Es wird gezeigt, wie man auf Grund dieser Anschauung das Wiedemar: 
Franzsche Gesetz bestatigen und da man unter Heranziehung der Mat hiesse 
schen Regel auch die Beobachtungen von Griineisen und Goens in die Theo 
einordnen kann. Die Wiedemann-Franzsche Zahl, die nach Sommerfeh 
Theorie der Elektronenleitung konstant sein sollte, fallt in Wirklichkeit 7 
sinkender Temperatur und scheint ferner mit der Verunreinigung und Gitt 
deformation eines Metalls etwas zu wachsen. Sommerfelds Theorie beder 
also noch keine definitive Loésung des Problems der Metallelektronen. Maz Jak 
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Gotthard Kuhn. Uber das Warmeleitvermégen von Kristallen u: 
kristallinischen Aggregaten. Dissertation Technische Hochschule Bresh 
1928, 27S. Vgl. Eucken und Kuhn, diese Ber. 9, 1583, 1928. Maz Jak 


A. Schack. Uber den EinfluB des Staubbelages auf den Wirkungsgr| 
von Regeneratoren. ZS. f. techn. Phys. 9, 390—398, 1928, Nr.10. TI 
Staubbelag aéuBert seinen ungiinstigen Einflu8 durch Erhéhung der Differe 
der mittleren Temperaturen der Steinoberflachen in der Heiz- und Kiihlperio¢ 
Dieser Einflu8 ist betrachtlich. Er kann bei gleicher Dauer der Gas- und Wir 
periode aus zwei angegebenen Gleichungen berechnet oder bequemer ein¢ 
Diagramm entnommen werden. Bei verschiedener Dauer der genannten Period 
folgt er aus einer ebenfalls in der Abhandlung abgeleiteten Gleichung. Max Jaki 


F.L. Harlow. The Thermal Expansion of Mercury. Nature 122, § 

1928, Nr. 3085. Verf. wendet sich gegen J. K. Roberts, der in seinem kiirgli 
erschienenen Buche Heat and Thermodynamics fiir die Ausdehnung des Que 
silbers den von Callendar und Moss nach der Methode der kommunizierent 
Réhren ermittelten Werten den Vorzug vor den gewichtsthermometrisch | 
fundenen des Verf. und Chappuis’ gibt, die unter sich v ilkommen iibere’ 
stimmen, aber von Callendar und Moss erheblich abweichen. (Vgl. hie 

iibrigens Scheel und Heuse, Verh. d. D. Phys. Ges. 14, 139—144, 1912, ¢ 
aus gewichtsthermometrischen Messungen in der Physikalisch-Technisch 
Reichsanstalt und der ebenfalls dort absolut gemessenen Ausdehnung des Wass 
zu mit Harlow und mit Chappuis iibereinstimmenden Werten fiir die At 
dehnung des Quecksilbers gelangt sind. Der Ref.) S 


R. D. Kleeman. The Equation of State of a Perfect Gas. Phil. Ms 


(7) 6, 743—744, 1928, Nr. 37. Einige weitere Ausfiihrungen zu einem friiher 
Aufsatz des Verf. Maz Jak 


R. E. Gibson. The influence of pressure on the high-low inversi 
of quartz. Journ. phys. chem. 32, 1197—1205, 1928, Nr. 8. [S.394.] We 


G.Tammann und W. Jellinghaus. Die Volumenisobaren des Wasse 
bis zur Schmelzkurve. ZS. f. anorg. Chem. 174, 225—230, 1928, Nr. 

Wegen Unstimmigkeiten der Messungen von Bridgman einerseits und Amag 
andererseits wurden die Volumenisobaren des Wassers besonders unter 0° 
messen. Nach einem Vergleich der gefundenen Wasservolumina mit den friihe 
Werten wird auf die Giiltigkeit der Daten von Amagat geschlossen. St. Han 


